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FCC Ko§ullari (Amerika Birlesjk 
Devletleri) 

Bu donanim, FCC kurallarmin 15. 
Maddesine uygun olarak test edilmis ve B 
Smifi dijital aygit smirlamalariyla uyumlu 
bulunmustur. Bu sinirlamalar, aygitin 
yerlestirildigi konumdaki parazitlere karsi 
yeterli koruma saglamak uzere 
tasarlanmistir. Bu donanim, radyo frekans 
enerjisi uretir, kullanir ve yayabilir. 
Talimatlara uygun bir sekilde kurulmamasi 
ve kullanilmamasi durumunda radyo 
iletisimini etkileyebilecek parazitlere neden 
olabilir. Bununla birlikte, higbir kurulumda 
bu etkilesimin olusmayacagma iliskin bir 
garanti verilmemektedir. Bu donanim, 
radyo veya televizyon yayminda parazite 
neden oluyorsa, (bu durum aygitin agilip 
kapatilmasiyla saptanabilir) kullanicmin, 
asagidaki onlemlerden birini veya birkagmi 
alarak paraziti duzeltmesi onerilir: 

Alici antenin yerini veya yonunii degistirin. 

Donanimla alici arasindaki mesafeyi arttinn. 

Donanimi, ahcinin bagh oldugu elektrik 
prizinden farkh bir prize baglayin. 

Yetkili saticiniza veya deneyimli bir radyo/ 
televizyon teknisyenine basvurun. 

Yaziciya yapilan, HP tarafmdan agikga 
onaylanmamis degisiklikler, kullanicmin bu 
aygiti gahstirma yetkisini gegersiz kilabilir. 

FCC kurallarmin 15. Bolumunun B Smifi 
smirlamalariyla uyumlu, korumali bir 
arabirim kablosunun kullanilmasi gerekir. 

Bu donanim FCC kurallarmin 68. 
Bolumu'ne uygundur. Bu donanimm arka 
bolumunde birgok bilginin yam sira 
donanimm FCC kayit numarasmi ve calma 
sesi esdeger numarasmi (REN) igeren bir 
etiket vardir. Gerekli durumlarda, talep 
edildiginde bu bilgilerin telefon sirketine 
verilmesi zorunludur. REN, telefon hattma 
baglanacak aygit sayismi belirlemek ipin 
kullanilir. Telefon hattmda fazla REN 
olursa, gelen cagnlarda aygitin calma sesi 
duyulmayabilir. Hepsinde olmasa da cogu 
alanda REN'lerin toplami besi (5.0) 
gegmemelidir. Toplam REN sayisi 
tarafmdan gosterilen, hatta bagh aygit 
sayismi belirlemek uzere, arama alanmdaki 
maksimum REN sayismi ogrenmek igin 
telefon sirketine basvurun. 

Bu donanimda asagidaki USOC baglanti 
yuvalarmi kullanir: RJ11C. 

FCC uyumlu bir telefon kordonu ve 
moduler priz bu donanimla birlikte verilir. 
Bu donanim, telefon agma veya konut 
alani kablo sebekesine 68. Bolum'e uygun, 
uyumlu moduler fis kullanarak baglanmak 
iizere tasarlanmistir. Bu donanim telefon 
sirketinin sagladigi jetonlu hizmette 
kullanilamaz. Party Line Service baglantisi 
iilke/bolge tarifeleriyle ilgilidir. Bu donanim 



telefon agma zarar verirse, telefon sirketi 
size, hizmette gegici kesilmeler 
olabilecegini onceden bildirecektir. 
Onceden uyan yapilamayacaksa, telefon 
sirketi kesintileri musteriye mumkiin olan ilk 
zamanda bildirecektir. Ayni zamanda, 
gerektigine inaniyorsaniz, FCC'ye 
haklannizin tazmini icin dava agmaniz 
onerilir. Telefon sirketi hizmetlerinde, 
donanimmda, isletiminde veya 
yordamlarmda donanimm isleyisini 
etkileyecek degisiklikler yapabilir. Bu 
durumda, hizmeti kesintisiz almanizi 
saglamak iizere gereken degisiklikleri 
yapmaniz igin telefon sirketinin size 
onceden uyanda bulunmasi gerekir. Sorun 
donanimla ilgiliyse, lutfen onarim ve (veya) 
garanti bilgilerini igeren bu kilavuzun 
kapagmdaki numaralara bakm. Olusan 
sorun telefon sebekesine zarar veriyorsa, 
telefon sirketi sorun giderilene kadar 
donanimi §ebekeden gikarmanizi 
isteyebilir. Asagidaki onarimlar miisteri 
tarafmdan yapilabilir. Aygitla birlikte gelen 
turn orijinal donanimi degistirin. Bunlar 
yazdirma kartusu, tepsi destekleri, gug 
kablosu ve telefon kablosudur. Musteriye 
aygitin baglandigi AC gikisjna bir AC pik 
engelleyicisi yerle§tirmesi onerilir. Boylece 
yerel elektrik kesintileri ve diger elektrik 
soklanndan kaynaklanan hasar ve 
zararlardan korunulmu§ olur. 



Ticari Marka Onaylari 

Adobe Photoshop® ve PostScript, Adobe 
Systems Incorporated sirketinin ticari 
markalaridir. 

Corel®, Corel Corporation veya Corel 
Corporation Limited'in ticari markasi veya 
tescilli ticari markasidir. 

Microsoft®, Windows® ve Windows NT® 
Microsoft Corporation'm ABD'de tescilli 
ticari markalaridir. 

UNIX®, The Open Group'un tescilli ticari 
markasidir. 

ENERGY STAR® ve ENERGY STAR 
logosu®, United States Environmental 
Protection Agency kurumunun (ABD Cevre 
Koruma Dairesi) ABD'de tescilli 
markalaridir. Markalarm dogru kullanimiyla 
ilgili ayrmtilar, "Guidelines for Proper use of 
the ENERGY STAR® Name and 
International Logo" (ENERGY STAR® Adi 
ve Logosunun Dogru Kullanimi igin 
Yonergeler) icinde aciklanmistir. 




Servis ve destek 



Web servisleri 

Bilgilere modem veya Internet baglantisi kullanarak 24 saat erismek mumkundur. 

World Wide Web: Guncellestirilmis HP aygit yazilimi, urun, destek bilgileri ve gesitli dillerde 
yazici suruculerinin edinilebilecegi adres: http://www.hp.com/support/clj2800series. (Bu site 
ingilizce'dir.) 

Web tabanh sorun giderme araclari 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE), masaustu bilgi islem ve yazdirma urunleri 
igin web tabanli sorun giderme araglarmdan olusan bir settir. ISPE, bilgi islem ve yazdirma 
ile ilgili sorunlan kolayca bulmamza, tammlamaniza ve gozmenize yardimci olur. ISPE 
araglarma http://instantsupport.hp.com adresinden erisebilirsiniz. 

Telefon destegi 

Hewlett-Packard, garanti suresince telefonla ucretsiz urun destegi sunar. Aradiginizda, size 
yardim etmek igin hazir bekleyen bir ekip yanit verir. Ulkenizin/bolgenizin telefon numarasi 
igin urun kutusundaki brosure bakm veya http://www.hp.com/support/callcenters adresini 
ziyaret edin. HP'yi aramadan once, asagidaki bilgileri hazir bulundurun: urun adi ve seri 
numarasi, satin alma tarihi ve sorunun aciklamasi. 

Ayrica Internet'te http://www.hp.com adresinden de destek alabilirsiniz. Support & drivers 
blogunu tiklatin. 

Yazihm yardimci programlan, siiriiciiler ve elektronik bilgiler 

http://www.hp.com/go/clj2800_software adresine gidin. (Bu site ingilizce'dir, ancak yazici 
suruculeri farkli dillerde indirilebilir.) 

Telefonla bilgi almak igin, aygit ile birlikte gelen brosure bakm. 
Aksesuarlar ve sarf malzemeleri igin HP dogrudan siparis 

Sarf malzemelerini asagidaki web sitelerinden siparis edin: 
ABD: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Avrupa: http://www.hp.com/go/supplies 
Asya Pasifik: http://www.hp.com/paper/ 

Yazicinizla birlikte gelen brosure bakm veya http://welcome.hp.com/country/us/en/ 
wwcontact.html adresini ziyaret edin 

Ek bilgi igin bkz. Aksesuarlar ve siparis verme bilgileri . 

Sarf malzemeleri veya aksesuarlan telefonla siparis etmek igin asagidaki numaralan arayin: 
ABD: 800-538-8787 
Kanada: 800-387-3154 

Diger ulkelerin/bolgelerin telefon numaralanm ogrenmek igin aygitmiz ile birlikte gelen 
brosure bakm. 

Mufteri tarafindan tamir 

HP'nin musteri tarafindan tamir programlan Kuzey Amerika'daki musterilere garanti veya 
sozlesme kapsammda en hizli servisi sunuyor. Bu program sayesinde HP, pargalan 
degistirmeniz igin dogrudan size (son kullaniciya) gonderiyor. Bu programi kullanarak 
pargalan kendiniz degistirebilirsiniz. 
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HP servis bilgileri 

ABD veya Kanada'daki HP Yetkili Saticilarinin yerini ogrenmek igin 800-243-9816 (ABD) 
veya 800-387-3867 (Kanada) telefon numaralanni araym. veya http://www.hp.com/go/ 
cposupportguide adresini ziyaret edin. 

HP urununuzle ilgili olarak diger ulkelerdeki/bolgelerdeki servis igin ulkenizin/bolgenizin 
musteri destegi numarasmi arayin. Aygitiniz ile birlikte gelen brosure bakm. 

HP servis sozlesmeleri 

Asagidaki numarayi arayin: 800-HPINVENT [800-474-6836 (ABD)] veya 800-268-1221 
(Kanada). 

Garanti Kapsami Dismdaki Servis: 800-633-3600. 

Genisletilmis Servis: 800-HPINVENT [800-474-6836 (ABD)] veya 800-268-1221 (Kanada) 
numaralanni arayin. veya http://www.hpexpress-services.com/10467a adresindeki HP Care 
Pack™ Services Web sitesini ziyaret edin. 

HP Arac Kutusu 

Aygitin durumunu ve ayarlan denetlemek, sorun giderme bilgileri ve cevrimici belgeleri 
goruntulemek igin HP Arag Kutusu yazilimim kullanm. HP Arag Kutusu yazilimim, yazici 
dogrudan bilgisayanniza veya bir aga bagli oldugunda goruntuleyebilirsiniz. HP Arag Kutusu 
yazilimim kullanabilmek igin tarn bir yazilim yuklemesi yapmis olmaniz gerekir. Bkz. Ayqiti 
kullanma ve aygitin bakimim yapma . 

HP Arag Kutusu yazilimi Macintosh isletim sistemlerinde desteklenmez. 
Yazilim yardimi 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada ile birlikte verilen HP Tarama 
yaziliminda, bu aygitla birlikte yazilimi kullanma ile ilgili talimatlar igeren gevrimigi Yardim 
bulunur. 
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Aygit ile ilgili temel bilgiler 



Bu bolumde a§agidaki konularda bilgi verilmektedir: 

• Aygit bilgilerine hizli erigim 

• Aygit yapilandirmalan 

• Aygit ozellikleri 

• Aygit pargalan 



Aygit bilgilerine hizh eri§im 



Kullanim kilavuzu baglantilari 

• Aygit pargalan 

• Kontrol paneli 

• Sorun Giderme 

Aynntih bilgi 

Bu aygit ile birlikte kullanilabilecek birgok basvuru kaynagi bulunmaktadir. Bkz. 

http://www.hp.com/support/clj2800series. 

Aygiti kurma 

Basjangic kilavuzu (basih) — Aygitin kurulmasi ve ayarlanmasi igin adim adim yonergeler 
igerir. Bu kilavuz aygit ile birlikte verilir. 



Canlandirilmif basjangig kilavuzu — Aygitin kurulmasi ve ayarlanmasi igin adim adim 
yonergeler igerir. Bu kilavuz aygit ile birlikte verilen CD-ROM'da bulunur. 

Aksesuar ve sarf malzemeleri kurulum kilavuzlari — Bu kilavuzlar aygitin aksesuarlan ve 
sarf malzemelerinin kurulumu igin adim adim yonergeler igerir. 







I 







Aygiti kullanma 

Kullanim kilavuzu — Aygitin kullamlmasi ve sorunlannin giderilmesiyle ilgili ayrmtili bilgi 
igerir. Bu kilavuz, aygit ile birlikte verilen CD-ROM'da bulunur. Aynca, HP Arag Kutusu 
yazilimi ile de edinilebilir. 
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Web tabanli (HTML) kullanim kilavuzu da mevcuttur. http://www.hp.com/support/ 
clj2800series adresine gidin. Baglandiktan sonra, El Kitaplari segenegini segin. 



^ — ^ 




Qevrimigi Yardim — Yazici suruculerinden kullanilabilen aygit segenekleri hakkinda bilgi 
igerir. Bir Yardim dosyasmi goruntulemek igin yazici surucusunden gevrimigi Yardim'i agin. 
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Aygit yapilandirmalan 



Aygit asagidaki yapilandirmalarla kullanilir. 



HP Color LaserJet 2820 hepsi bir arada 

HP Color LaserJet 2820 hepsi bir arada yazici, tarayici, kopyalayici; siyah beyaz olarak 
letter boyutlu kagittan dakikada 20 sayfa, A4 boyutlu kagittan dakikada 19 sayfa ve renkli 
olarak letter/A4 boyutlu kagittan dakikada en gok 4 sayfa yazdirabilen dort renkli bir lazer 
yazicidir. PCL 6 yazici surucusu igerir ve HP postscript level 3 emulasyona sahiptir. 



• Tepsiler. Aygit, 125 sayfaya kadar gesitli yazdirma ortami veya 10 zarf alan gok amagli 
bir tepsi (tepsi 1) igerir. 

• Yazdirma kartusjari. Bu modelde standart olarak, %5 doluluk oraniyla 2.000 sayfa 
yazdirabilen renkli yazdirma kartuslan (cyan, sari ve magenta) vardir. %5 doluluk 
oraniyla 5.000 sayfa yazdirabilen siyah yazdirma kartusu bulunur. (Tipik bir is mektubu 
%5 doluluga sahiptir.) 

• Baglanti ozelligi. Bu aygit Hi-Speed ozelligine sahip bir evrensel seri veriyolu (USB) 2.0 
baglanti noktasi ve bir 10/100Base-T aga baglanti noktasi igerir. 

• Bellek. Aygitta standart olarak 96 megabayt (MB) rasgele erisim bellegi (RAM) vardir. 

• Kagit isjeme. Bu aygit, bir flatbed tarayici ve 50 sayfalik otomatik beige besleyici (OBB) 
igerir. 

• Genisjetme imkani. Aygitta bellegi arttirmak ve ilave font destegi igin bir DIMM yuvasi 
bulunur. Bellek 224 MB'ye kadar yukseltilebilir. 



HP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada yazici, tarayici, faks, kopyalayici urunu, HP Color 
LaserJet 2820 hepsi bir arada ile ayni ozelliklere sahiptir ve V.34 faks modem ile 4-MB flash 
faks depolama bellegi igerir. Aynca, %5 doluluk oraninda 4.000 sayfaya kadar yazdirabilen 
yuksek kapasiteli renkli yazdirma kartuslan bu modelde standart olarak verilir. 




HP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada 
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HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada 

HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada yazici, tarayici, faks, kopyalayici urunu, %5 doluluk 
oranmda 4.000 sayfaya kadar yazdirabilen yuksek kapasiteli renkli yazdirma kartuslan ve 
standart boyutlar igin 250 sayfalik tepsi (tepsi 2) de dahil olmak uzere HP Color LaserJet 
2830 hepsi bir arada urunu ile ayni ozelliklere sahiptir. Bu modelde bellek karti yuvalan da 
bulunur. 
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Aygit ozellikleri 



Ozellik 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir 
arada 


Renkli yazdirma 


• Tarn renkli lazer yazdirma islemi igin dort 
renk kullanir: cyan, magenta, sari ve siyah 
(CMYK). 

Ek bilqi icin bkz. Renkli yazdirma. 


Kopyalama 


• Letter/A4 boy tarayici cammdan tarn renkli 
kopyalama ozelligi sunar. 

• Cok sayfali belgelerde kopyalama islerinin 
daha hizli ve daha verimli olmasmi saglayan 
otomatik beige besleyici (OBB) bulunur. 

Ek bilqi icin bkz. Kopvalama. 


Faks 


• HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir 
arada modeller, V.34 faks sayesinde, 
telefon defteri, faks yoklama ve gecikmeli 
faks ozellikleri de dahil olmak uzere tarn 
islevli faks ozellikleri sunar. 

Ek bilqi icin bkz. Faks. 


Tarama 


• Letter/A4 boy tarayici cammdan ing basina 
1200 piksel (ppi), 24-bit tarn renkli tarama 
saglar 

• Cok sayfali belgelerde tarama islerinin daha 
hizli ve daha verimli olmasmi saglayan 
otomatik beige besleyici (OBB) bulunur. 

Ek bilqi icin bkz. Tarama. 


Yuksek yazdirma hizi 


• Siyah beyaz olarak letter boyutlu kagida 
dakikada 20 sayfa, A4 boyutlu kagida ise 
dakikada 19 sayfa yazdirir. Renkli olarak A4/ 
letter boyutlu kagida dakikada en gok 
4 sayfa yazdirir. 


Mukemmel baski kalitesi 


• Image Ret 2400 metin ve grafik ozelliklerine 
sahip gergek 600 x 600 ing basina nokta 
sayisi (dpi). 

• Baski kalitesini optimal hale getirecek 
sekilde duzenlenebilen ayarlar. 

• HP UltraPrecise yazdirma kartusunda metin 
ve grafiklerin daha net basilmasini saglayan 
daha ince bir toner formulu bulunur. 


Yazici surucusii ozellikleri 


• PCL 6 yazici dilinin sagladigi avantajlar 
arasinda hizli yazdirma performansi, 
yerlesik Intellifont ve TrueType olgekleme 
teknolojileri ve gelismis goruntuleme 
ozellikleri bulunur. 
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Ozellik 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir 
arada 


Diller arasinda otomatik gegis 


• Aygit, baski isi igin uygun yazici dilini 
(ornegin, PS veya PCL 6) otomatik olarak 
saptar ve bu dile geger. 


Arabirim baglantilari 


• Hi-Speed USB 2.0 baglanti noktasi 
(Windows NT igin desteklenmez). 

• 10/100 ethernet (RJ45) ag baglanti noktasi. 


Ag Baglantisi 


• TCP/IP 

• LPD 

• 9100 


Bellek karti yuvasi (sadece HP Color LaserJet 
2840 hepsi bir arada) 


Bu aygit asagidaki bellek karti turlerinden okuma 
yapabilir: 

• CompactFlash 

• Ultra CompactFlash 

• Smart Media 

• Memory Stick 

• Secure Digital 

• Multi Media Card 

• XD Card 

Ek bilqi icin bkz. Fotoaraf. 


Gelistirilmis bellek ve bellek genisletme 


• Aygitta 96 MB bellek bulunur ve bu bellek, 
DIMM yuvasi kullanilarak 224 MB'ye kadar 
gikarilabilir. Bellek gelistirme teknolojisinin 
(MEt) yardimiyla belgelerin gogu standart 
buyuklukteki bellek kullanilarak yazdirilabilir. 
MEt verileri otomatik olarak sikistirarak aygit 
bellegini iki katina gikarir ve mevcut bellekle 
daha karmasik yazdirma islemlerinin 
yapilmasina olanak verir. 


Enerji tasarrufu 


• Aygit, yazdirma yapmadigi zamanlarda 
enerji tuketimini onemli olgude azaltarak 
harcanan elektrikten otomatik olarak 
tasarruf eder. 

• Bir ENERGY STAR® ortagi olarak Hewlett- 
Packard Company, bu urunun ENERGY 
STAR® tarafindan verimli enerji kullanimi 
igin belirlenen yonergelere uygun oldugunu 
saptamistir. ENERGY STAR®, ABD Cevre 
Koruma Dairesi'nin Amerika Birlesik 
Devletleri'nde tescilli hizmet markasidir. 


Ekonomik yazdirma 


• Forma yazdirma (tek bir sayfaya birden 
fazla sayfa yazdirma) ve elle iki tarafli 
yazdirma kullanilarak kagidm her iki yuzune 
yazdirma kagittan tasarruf saglar. Bkz: Tek 
kaaida birden gok sayfa yazdirma (N-sayfali 
yazdirma) ve Her iki yiize yazdirma (elle 
dupleksleme). 
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Ozellik 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir 
arada 


Sarf malzemeleri 


• Kalan malzeme durumunu gosteren 
yazdirma kartusu ve goruntu tamburu 
gostergelerini igeren Sarf Malzemeleri 
Durumu sayfasi. Yalnizca HP urunu olan 
sarf malzemeleri igin. 

• Sallama gerektirmeyen kartus tasarimi. 

• HP yazdirma kartuslarini tanima. 

• Etkinlestirilmis sarf malzemesi siparis verme 
ozelligi. 


Erisilebilirlik 


• Metin ekran okuyucularla uyumlu gevrimigi 
kullanim kilavuzu. 

• Yazdirma kartuslarini ve goruntu tamburunu 
tek elinizle takip gikarabilirsiniz. 

• Turn kapaklari tek elinizle agabilirsiniz. 
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Aygit pargalari 

Aygiti kullanmaya ba§lamadan once, aygitin parcalanni taniym 



Onden gorunu§ 




1 agma/kapama dugmesi 

2 ust (on yuzu asagi) gikis bolmesi 

3 kontrol paneli 

4 tarayici agma dugmesi 

5 bellek karti yuvalari (sadece HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada) 

6 tepsi 1 

7 tepsi 2 (yalnizca HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada urununde bulunur) 



Arka gorunu§ 



8 DIMM kapagi 

9 faks baglanti noktalan (yalnizca HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada modeller) 

10 Hi-Speed USB 2.0 baglanti noktasi 

11 ag baglanti noktasi 

12 OBB gikis bolmesi 

13 OBB giris tepsisi 

14 arka (on yuz yukari) gikis kapagi 

15 gug konnektoru 

16 tepsi 2 kagit uzunlugunu ayarlama denetimi 
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Arabirim baglanti noktalan 



Aygitta iki adet arabirim baglanti noktasi vardir: Bir adet 10/100Base-T (RJ-45) ag baglanti 
noktasi ve bir adet Hi-Speed USB 2.0 baglanti noktasi. HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi 
birarada modeller urununde aynca faks baglanti noktalan bulunur. 




1 ag baglanti noktasi 

2 Hi-Speed USB 2.0 baglanti noktasi 

3 faks baglanti noktalan (sadece HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada modeller) 
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Kontrol paneli 

Aygitimzin kontrol paneli bile§enlerini tanimak igin a§agidaki §ekilden yararlanin. 




O © OO 



HP Color LaserJet 2820 hepsi bir arada yazici, tarayici, kopyalayici 

1 Alfasayisal dugmeler. Aygit kontrol paneli ekranma veri girmek ve faks gondereceginiz telefon 
numaralarim aramak igin alfasayisal dugmeleri kullanin. Alfasayisal tus karakterlerini kullanma 
hakkinda bilgi igin bkz. Faks . 

2 Menu ve iptal denetimleri. Menu segeneklerini belirlemek, aygit durumunu saptamak ve 
yapilmakta olan isi iptal etmek igin bu denetimleri kullanin. 

3 Kopya denetimleri. Yaygin olarak kullanilan varsayilan ayarlari degistirmek ve kopyalamaya 
baslamak igin bu denetimleri kullanin. Kopyalama yonergeleri igin bkz. Kopyalama . 

4 Tarama denetimleri. E-postaya veya klasore taramak igin bu denetimleri kullanin. Tarama 
yonergeleri igin bkz. Tarama . 



O O CD CD CD 
q q CO CO CO 



GD CO CO CO 
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HP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada yazici, tarayici, faks, kopyalayici 

1 Faks denetimleri. En gok kullanilan faks ayarlarmi degistirmek igin faks denetimlerini kullanin. HP 
arag kutusu kullanimi hakkinda bilgi igin bkz. Faks . 

2 Alfasayisal dugmeler. Aygit kontrol paneli ekranma veri girmek ve faks gondereceginiz telefon 
numaralarim aramak igin alfasayisal dugmeleri kullanin. Alfasayisal tus karakterlerini kullanma 
hakkinda bilgi igin bkz. Faks . 

3 Menu ve iptal denetimleri. Menu segeneklerini belirlemek, aygit durumunu saptamak ve 
yapilmakta olan isi iptal etmek igin bu denetimleri kullanin. 

4 Kopya denetimleri. Yaygin olarak kullanilan varsayilan ayarlari degistirmek ve kopyalamaya 
baslamak igin bu denetimleri kullanin. Kopyalama yonergeleri igin bkz. Kopyalama . 

5 Tarama denetimleri. E-postaya veya klasore taramak igin bu denetimleri kullanin. Tarama 
yonergeleri igin bkz. Tarama . 
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HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada yazici, tarayici, faks, kopyalayici 

1 Faks denetimleri. En gok kullanilan faks ayarlarmi degistirmek igin faks denetimlerini kullanin. HP 
arag kutusu kullanimi hakkinda bilgi igin bkz. Faks . 

2 Alfasayisal dugmeler. Aygit kontrol paneli ekranma veri girmek ve faks gondereceginiz telefon 
numaralarim aramak igin alfasayisal dugmeleri kullanin. Alfasayisal tus karakterlerini kullanma 
hakkinda bilgi igin bkz. Faks . 

3 Menu ve iptal denetimleri. Menu segeneklerini belirlemek, aygit durumunu saptamak ve 
yapilmakta olan isi iptal etmek igin bu denetimleri kullanin. 

4 Kopya denetimleri. Yaygin olarak kullanilan varsayilan ayarlari degistirmek ve kopyalamaya 
baslamak igin bu denetimleri kullanin. Kopyalama yonergeleri igin bkz. Kopyalama . 

5 Fotograf ve tarama denetimleri. Bir bellek kartmdan fotograf yazdirmak veya e-postaya veya bir 
klasore taramak igin bu denetimleri kullanin. Bellek kartlarinm kullanimi hakkindaki yonergeler igin 
bkz. Fotograf . Tarama yonergeleri igin bkz. Tarama . 
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Yazihm 



Bu bolum a§agidaki konularda bilgiler saglar: 

• Yazici suruculeri 

• Yazdirma yazilimini kaldirma 
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Yazici suruculeri 



Yazihm ve desteklenen i§letim sistemleri 

HP, aygit kurulum islemlerinin kolaylasmasi ve turn aygit ozelliklerine kolay erisilebilmesi igin 
yazilimi yuklemenizi onerir. Yazilimlann tumu turn dillerde kullanilamaz. Kurulum bilgileri igin 
baslangig kilavuzuna, en son yazilim bilgileri igin Benioku dosyasina bakm. 

En guncel suruculer, ilave suruculer ve diger yazilim urunleri Internet'ten veya diger 
kaynaklardan edinilebilir. Internet erisiminiz yoksa bkz. Servis ve destek . 

Aygit asagidaki isletim sistemlerini destekler: 

• Microsoft® Windows® 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) ve 
Windows XP 

• Windows NT 4.0 ve Windows XP (64-bit): sadece surucu, diger aygit yazilimi kullamlmaz 

• Macintosh OS 9.2.2 ve OS 10.2 ve 10.3 

• UNIX®, Linux ve OS/2 (sinirh islevsellik) 

• Windows Server 2003 (yazici surucusu, yalnizca Web'den) 

Asagidaki tablolarda isletim sisteminize uygun yazilimlann listesi verilmektedir. Tarn yazilim 
yuklemesi yalnizca onerilen sistem gereksinimlerini karsilayan Windows 2000 ve Windows 
XP sistemlerinde kullanilabilir. Yazilim yukleme islemi hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazilimi yukleme . 



HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada yazilim 



Ozellik 


Windows 
2000, XP 1 


Windows 
98 SE, ME 


Windows 
NT 


Macintosh 
OS 9.2.2 


Macintosh 
OS 10.2, 10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Windows 
Installer 
















PCL 6 yazici 
surucusu 






✓ 










PS yazici 
surucusu 


✓ 














Tarama yazilimi 


✓ 






✓ 


✓ 






HP Arag 
Kutusu yazilimi 
















Macintosh 
Installer 
















Faks yazilimi - 

yalnizca 

HP Color 

LaserJet 

2830/2840 

hepsi bir arada 

modeller 
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HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada yazihm (devam) 



Ozellik 


Windows 
2000, XP 1 


Windows 
98 SE, ME 


Windows 
NT 


Macintosh 
OS 9.2.2 


Macintosh 
OS 10.2, 10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Depolama 
surucusu 
(bellek karti) - 
yalnizca 
HP Color 
LaserJet 2840 
hepsi bir arada 


✓ 














Aygit 

Yapilandirma 
Yardimci 

Prnnrami 
i i uy i d 1 1 1 1 










✓ 






HP Yonlendirici 
















HP Image Zone 
















HP Beige 
Goruntuleyici 


✓ 














Macintosh 
PostScript 
yazici 

agiklamalari 
(PPD) ve 
yazici iletisim 

UZ.CI 1 1 11 Id 1 1 ^rL/LJ 








✓ 


✓ 






IBM suruculeri 
















Model komut 
dosyalari 












l/3 





1 Windows XP'nin 64-bit surumu sadece yazici suruculerini destekler. 

2 HP web sitesinde bulunur. 

3 HP web sitesinde bulunur. Bu yaziciya ozgu degil. 



Yazihm ipuclan 

Asagida, aygit yazilimiyla galismaya iliskin bazi ipuglan verilmistir. 
Aygit ozelliklerine nasil eri§ebilirim? 

Aygit ozellikleri yazici surucusunde bulunur. Ozel kagit boyutlan ve sayfa yonu gibi bazi 
ozelliklerdosya olusturmak igin kullandiginiz programda da bulunabilir. Program iginde 
yapilan degisiklikler yazici surucusunde yapilan degisiklikleri gegersiz kilacagindan, 
mumkunse program igindeki ayarlan degistirin. 

Yazici surucusunden (veya Macintosh isletim sistemlerinde Print iletisim kutusundan) 
gelismis aygit ozelliklerine erisin. Bir Windows yazici surucusunu agmak igin asagidaki 
adimlan izleyin: 
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1 . Windows gorev gubugunda Baslat'i tiklatip Ayarlar'i segin ve ardmdan Yazicilar'i 
tiklatin. 

• Windows XP'de, Baslat'i tiklatin ve Yazici ve Fakslar'i segin. 
Bir iletisim kutusu agilir. 

2. Agmak istediginiz surucuyu sag tiklatin ve Yazdirma Tercihleri'ni segin. 

Surucu agilir ve ayarlanni degistirmenizi saglar. 

Birgok aygit ozelligi ve islevine HP Arag Kutusu yazilimindan da erisebilirsiniz (Macintosh'ta 
kullamlmaz). HP Arag Kutusu hakkinda daha fazla bilgi igin HP Arag Kutusu gevrimigi 
Yardim'a bakin. 

Aygit yazilim CD-ROM'unda HP Tarama yazilimi bulunur. HP Tarama yazilimi hakkinda 
daha fazla bilgi igin yazilimin gevrimigi Yardim'ma bakin. 

En yeni yazdirma yazihmini nasil elde edebilirim? 

Yazilimina iliskin yukseltme surumlerinin olup olmadigini ogrenmek ve bunlan yuklemek 
isterseniz, suruculeri World Wide Web veya HP'nin dosya aktanm iletisim protokolu (FTP) 
sunucularmdan indirebilirsiniz. 

Suruculeri indirmek igin 

1 . http://www.hp.com adresine gidin. Support & drivers blogunu tiklatin. 

2. Urun adi olarak color laser jet 2 800 yazm. Suruculere iliskin Web sayfasi ingilizce 
olabilir; ancak suruculeri farkli dillerde indirebilirsiniz. 

Internet erisiminiz yoksa HP Musteri Hizmetleri'ne basvurun. Servis ve destek bolumune 
veya aygit ile birlikte gelen brosure bakin. Ek surum bilgileri igin Benioku dosyasina bakin. 

Kullanilabilecek ba§ka yazihmlar var mi? 

Aygit yazilim CD-ROM'unda HP Tarama yazilimi bulunur. Bulunan diger yazilimlar ve 
desteklenen diller igin HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada CD-ROM'u 
igindeki BeniOku dosyasina bakin. 



Windows Yazilimi 

Windows igin yazilim yuklerken, aygiti bir USB kablosu kullanarak bilgisayara dogrudan 
baglayabilir veya dahili bir baski sunucusu kullanarak aga baglayabilirsiniz. Kurulum bilgileri 
igin baslangig kilavuzuna, en son yazilim bilgileri igin Benioku dosyasina bakin. 

Aygiti ister USB kablosu kullanarak bilgisayara dogrudan baglayin, ister baski sunucusu 
kullanarak aga baglayin asagidaki yazilim turn kullanicilar tarafmdan kullanilabilir. 

Yazici suruculeri 

Yazici surucusu, yazici ozelliklerine erisim saglayan ve bilgisayann aygit ile iletisim 
kurmasmi olanakli kilan bir yazilim bilesenidir. Yazici surucusunu kullanma hakkinda yardim 
igin bkz. Yardim'i Kullanma . 
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Aygiti kullanma seklinize bagli olarak biryazici surucusu segin. 

• Aygit ozelliklerinden tarn olarak yararlanmak igin PCL 6 surucusunu kullanm. 

• PS gereksinimleri ile uyumlu olmasi igin PostScript (PS) yazici surucusunu kullanm. 
Bazi aygit ozellikleri bu yazici surucusunde yoktur. 

Segtiginiz surucuye bagli olarak aygit otomatik olarak HP postscript level 3 emulasyonu ve 
PCL yazici dilleri arasmda gegis yapar. 

Yardim'i Kullanma 

Yazici surucusunde Yardim iletisim kutulan bulunur. Bunlar yazici surucusundeki Yardim 
dugmesi ile bilgisayannizm klavyesindeki F1 tusuna basilarak veya yazici surucusunde sag 
ust kosedeki soru isareti (?) kullanilarak etkinlestirilebilir. Bu Yardim iletisim kutulan belirli bir 
yazici surucusu hakkinda ayrmtili bilgi verir. Yazici surucusu yardimi kullandiginiz 
programin yardimindan farklidir. 



Macintosh icin yazihm 

Mac 9.2.2'de PPD dosyasinm kullamlabilmesi igin Apple LaserWriter 8 surucu yuklenmis 
olmalidir. Macintosh'unuzla birlikte verilen Apple LaserWriter 8 surucuyu kullanm. Mac 
OS 10.2 ve 10.3 sisteminde yazdirma islemi igin Print Center'i kullanm. 

Aygit, Macintosh bilgisayarlara yonelik asagidaki yazilimlan igerir. 
HP Yonlendirici 

HP Yonlendirici, belgelerle galisirken kullanilan bir yazilim uygulamasidir. Beige otomatik 
beige besleyiciye (OBB) yerlestirilirken ve bilgisayar aygita dogrudan bagli durumdayken, 
HP Yonlendirici faks ve tarama islemlerini baslatmak veya Macintosh Aygiti Yapilandirma 
uygulamasmi kullanarak aygitin ayarlanni degistirmek igin bilgisayar ekraninda goruntulenir. 

Aynca, faks ve yazdirma kuyruklarmi ayarlamanizi saglayan HP hepsi birarada Kurulum 
Yardimcisi da bulunur. 



PPDMer (Mac OS 9.2.2) 

PPD, LaserWriter surucuyle birlikte yazicinm ozelliklerine erisim saglar ve bilgisayarin aygit 
ile iletisim kurmasmi olanakli kilar. PPD igin bir kurulum programi HP Color LaserJet 
2820/2830/2840 hepsi birarada Macintosh CD-ROM'unda verilmistir. 

PDE'ler (Mac OS 10.2 ve 10.3) 

PDE kopya sayisi, iki tarafli yazdirma ve kalite ayarlan gibi aygit ozelliklerine erisim 
saglayan kod eklentileridir. PDE igin bir kurulum programi ve diger yazilimlar HP Color 
LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada Macintosh CD-ROM'unda verilmistir. 



HP Arac Kutusu 

HP Arag Kutusu yazilimim kullanabilmek igin tarn bir yazilim yuklemesi yapmaniz gerekir. 

HP Arag Kutusu yazilimi, yazici durum bilgilerine, bu kullamm kilavuzu gibi yardim bilgilerine 
ve sorunlan tamlamak ve gidermek igin kullanilan araglara baglantilar saglar. Ek bilgi igin 
bkz. Sarf malzemelerini yonetme . 
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Not 



Macintosh bilgisayarlarda HP Arag Kutusu yazilimi desteklenmez. 



Kati§tirilmi§ Web sunucusu (EWS) 

EWS, ag yapilandirmalan ve Akilli Baski Sarf Malzemeleri (SPS) islevi de dahil olmak uzere 
aygit durumu ve yapilandirma bilgilerine basitge erisim olanagi sunan Web tabanli bir 
arabirimdir. 

EWS'ye aygita kurulan ag baglantisi uzerinden erisebilirsiniz. Aygit EWS ana sayfasmi 
tarayicida goruntulemek igin, bir Web tarayicisma aygitm IP adresini yazin. Ana sayfadan, 
aygitin durumunu denetlemek, aygiti yapilandirmak veya sarf malzemelerinin durumunu 
denetlemek igin sekmeleri ve sol gezinme menusunu kullanabilirsiniz. 

Desteklenen tarayicilar sunlardir: 

• Internet Explorer 5.0 veya ustu 

• Netscape Navigator 4.75 veya ustu 

• Opera 6.05 veya ustu 

• Safari 1 .2 veya ustu 



Yazilimi yukleme 

Bilgisayanniz onerilen minimum gereksinimleri karsiliyorsa, aygitla birlikte verilen CD- 
ROM'lardan yazilimi yuklemek igin iki segeneginiz bulunur. 

Normal yukleme 



Not Bilgisayanniz minimum gereksinimleri karsilamiyorsa bu segenek kullamlamaz. Minimum 
gereksinimler hakkinda daha fazla bilgi igin aygitin ambalaj kutusuna bakm. 
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Bu, onerilen yukleme segenegidir. Bilgisayannizdan yazdirmak ve taramak igin gerekli 
yazilimi ve asagidaki programlan yuklemek igin bu segenegi tercih edin: 

• HP Arag Kutusu: Bu yazilim, aygit ayarlanni bilgisayannizdan kolayca izlemenizi ve 
ayarlamamzi saglamakla birlikte aygit Yardimi ve sorun giderme imkani sunar. HP Arag 
Kutusu yazilimi sayesinde aygit faks telefon defterine ve gunluklere masaustunden 
erisebilirsiniz. 

HP Arag Kutusu yazilimi hakkinda daha fazla bilgi almak igin yazilimi yukledikten sonra 
HP Arag Kutusu gevrimigi Yardimfna bakin. 

• HP Image Zone: Bu program, goruntuleri yonetmenize, goruntulemenize ve 
duzenlemenize olanak saglarken goruntuleri dogrudan kameradan veya bellek kartindan 
yuklemenize ve bu goruntuleri baskalanyla paylasmamza imkan tanir. Ayni zamanda, 
tarama ve brosur ve el ilani gibi yaratici projeler olusturma amagli programlar igerir. 

HP Image Zone yazilimi hakkinda daha fazla bilgi almak igin yazilimi yukledikten sonra 
HP Image Zone gevrimigi Yardimfna bakin. 

• HP Beige Goruntuleyici: Bu program, PDF ve TIFF dosyalanni goruntulemenize ve 
notlar almamza olanak saglarken baska yazilim programlanna beige vermenize de 
imkan tanir. Ayrica, kagit belgeleri taramanizi ve uzerinde duzenleme yapabileceginiz 
elektronik belgelere donusturmenizi saglayan optik karakter tanima (OCR) yazilimi da 
igerir. 

HP Beige Goruntuleyici yazilimi hakkinda daha fazla bilgi almak igin yazilimi yukledikten 
sonra HP Beige Goruntuleyici gevrimigi Yardimfna bakin. 

Minimum yukleme 

Windows 98 SE ve Windows ME isletim sistemleri ile birlikte bellegi yetersiz sistemlerde, 
bilgisayannizin optimal duzeyde galismaya devam edebilmesi igin minimum yukleme 
yapilmalidir. 

Bu islem, yalnizca bilgisayannizdan yazdirma ve tarama igin gerekli yazilimi yukler. Bununla 
birlikte aygittan tarama yapamazsimz. Minimum yukleme, HP Color LaserJet 2840 hepsi bir 
arada yazici, tarayici, faks, kopyalayici igin Windows Explorer'dan aygittaki bellek kartlanni 
goruntuleme imkani da sunar. 
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Yazdirma yazihmini kaldirma 



Yazilimi kaldirmak igin asagidaki yonergelerden kullandiginiz isletim sisteminize uygun 
olanlan uygulayin. 

Yazilimi kaldirmak igin Program Ekle veya Kaldir secenegini 
kullanma 

Aygit yazilimini kaldirmak igin Windows'taki Program Ekle veya Kaldir yontemini kullanm. 
Bu yontemde yazilim CD'sine sahip olmaniz gerekmez. 

1 . Ba§lat'i tiklatin, Ayarlar'in uzerine gelin ve Denetim Masasi'ni tiklatin. 
• Windows XP'de, Baslat'i tiklatin ve Denetim Masasi'ni segin. 

2. Program Ekle veya Kaldir'i gift tiklatin. 

3. Yazilim programlan arasinda HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada 

segenegini bulun ve tiklatin. 

4. Kaldir'i tiklatin. 

Yazilimi Macintosh'ta kaldirma 

Macintosh bilgisayannizdan yazdirma yazilimini kaldirmak igin Finder'i agin, Uygulamalar/ 
HP LaserJet aio/HP Uninstaller^ gidin ve uygulamayi galistirm. 
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Ortam ozellikleri 



Bu bolumde, ortammin kalite ozellikleri hakkmda bilgi ve ortamimn kullanimi ve 
saklanmasiyla ilgili talimatlar bulunmaktadir. 

• Genel talimatlar 

• Desteklenen ortam agirliklan ve boyutlari 

• Yazdirma ve saklama ortami 
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Genel talimatlar 



Bazi ortamlar bu kilavuzda belirtilen turn kosullara uygun olsa da tatmin edici sonuglar 
vermeyebilir. Bu sorun, yanlis kullanim, uygun olmayan sicaklik ve nem oranlan veya HP'nin 
denetimi dismdaki baska degiskenlerden kaynaklaniyor olabilir. 

Buyuk miktarda yazdirma ortami satin almadan once, her zaman bir ornek uzerinde deneme 
yapin ve yazdirma ortaminin bu kullanim kilavuzunda ve Web uzerinde http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide adresinde bulabileceginiz HP LaserJet Yazici Ailesi Yazdirma Ortam 
Kilavuzu'nda belirtilen ozelliklere uydugundan emin olun. Siparis bilgisi igin bkz. Aksesuarlar 
ve siparis verme bilgileri . 

DiKKAT HP ozelliklerine uymayan ortam kullamlmasi, yazicida onanm gerektirecek sorunlara neden 
olabilir. Bu onanm Hewlett-Packard garanti veya servis anlasmalan kapsamma girmez. 

Bu yazicida, kesilmis kagitlar (%100'e kadar geri donusturulmus elyaf igerikli kagitlar dahil), 
zarflar, etiketler, asetatlar, parlak kagitlar, HP LaserJet Sert kagit ve ozel boyutta kagitlar 
gibi gesitli ortamlar uzerine yazdirma yapilabilir. Agirlik, yapi, gren ve nemlilik gibi ozellikler 
yazici performansini ve gikis kalitesini etkileyen onemli etkenlerdir. Bu el kitabmda belirtilen 
talimatlara uymayan kagitlar asagidaki sorunlara neden olabilir: 

• Dusuk baski kalitesi 

• Daha gok kagit sikismasi 

• Aygitta onanm gerektiren erken yipranma 
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Desteklenen ortam agirhklan ve boyutlan 



En iyi sonuglan elde etmek igin standart 75 - 90 g/m 2 (20 - 24 lb) fotokopi kagidi kullanm. 
Kagidm iyi kalitede olmasma, kesik, delik, yirtik, leke, pargaciklar, toz ve kinsiklik 
bulunmamasina, kenarlannin kivnlmis veya bukulmus olmamasina dikkat edin. 



Not Aygit standart ve ozel boyutlarda gok gesitli yazdirma ortamlanni destekler. Tepsi ve 

bolmelerin kapasitesi ortam agirligi ve kalmligi ve gevre kosullanna gore degisiklik 
gosterebilir. Yalnizca HP renkli LaserJet yazicilar igin tasarlanmis asetatlan kullanm. 

Murekkep puskurtmeli ve tek renkli yazicilar igin hazirlanmis asetatlar bu aygitta kullanilmaz. 



Tepsi 1 ozellikleri 



Ortam 


Boyutlar 1 


Agirhk 


Kapasite 2 


Kagit 


Minimum: 76 x 127 mm (3 x 
5 ing) 

Maksimum: 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 ing) 


60- 177 g/m 2 (16 -47 lb) 


125 sayfa 75 g/m 2 (20 lb) kagit 


Parlak kagit 


Yukarida listelenen 
minimum ve maksimum 
boyutlarla ayni. 


75- 120 g/m 2 (20 - 32 lb) 


Maksimum deste agirligi: 12 
mm (0,47 ing) 


HP Kapak kagidi 3 


203 g/m 2 (75 lb kapak) 


genel olarak 50 


Asetatlar ve opak film 


Kalmlik: 0,10 - 0,13 mm 
arasinda (3,9 - 5,1 mili ing) 


genel olarak 50 


Etiketler 4 


Kalmlik: en fazla 0,23 mm 
(en fazla 9 mili ing) 


genel olarak 50 


Zarflar 


En fazla 90 g/m 2 (16 -24 lb) 


En fazla 1 0 adet 



1 Yazici standart ve ozel boyutlarda gok gesitli yazdirma ortamini destekler. Desteklenen boyutlan ogrenmek igin 



yazici surucusune bakin. 

2 Kapasite ortamin agirligina, kalmligina ve gevresel kosullara gore degisebilir. 

3 Hewlett-Packard diger agir kagit turlerine yazdirma yapildigmda iyi sonug alinacagini garanti etmez. 

4 Puruzsuzluk: 100 - 250 (Sheffield). 
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istege bagh tepsi 2 ozellikleri 



Ortam 


Boyutlar 1 


Agirhk 


Kapasite 2 


Letter 


216 x 279 mm (8,5 x 11 ing) 


60- 105 g/m 2 (16-28 lb) 


250 sayfa 75 g/m 2 (20 lb) 
kagit 


A4 


210x297 mm (8,3 x 11,7 ing) 




A5 


148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ing) 






B5 (ISO) 


176 x 250 mm (6,9 x 9,9 ing) 






B5 (J IS) 


182x257 mm (7,2x10 ing) 






Executive 


191 x 267 mm (7,3 x 10,5 ing) 






Legal 


216 x 356 mm (8,5 x 14 ing) 






8,5 x 13 ing 


216 x 330 mm (8,5 x 13 ing) 







1 Yazici standart ve ozel boyutlarda cok cesitli yazdirma ortammi destekler. Desteklenen boyutlan ogrenmek igin 



yazici surucusune bakin. 

2 Kapasite ortamin agirligina, kalinligina ve gevresel kosullara gore degisebilir. 



Otomatik beige besleyici (OBB) sayfa boyutlan 



Ortam 


Boyutlar 


Agirhk veya kahnhk 


Kapasite 


Minimum boyutlu kagit 


127x 127 mm (5x5 
ing) 


60- 90 g/m 2 (16 -24 lb 
bond) 


50 sayfa (75 g/m 2 ; 20 
lb bond) 


Maksimum boyutlu 
kagit 


216 x 381 mm (8,5 x 
15 ing) 


60- 90 g/m 2 (16 -24 lb 
bond) 


50 sayfa (75 g/m 2 ; 20 
lb bond) 



Not Orijinal beige hassas, ince, kalm veya OBB igin gok kugukse ya da birfotografsa faks 

islemleri, kopyalama ve tarama igin flatbed tarayiciyi (sadece HP Color LaserJet 2830/2840 
hepsi bir arada modeller) kullanin. Kopyalama isleminde "sayfaya sigdir" ozelligini kullanmak 
igin de flatbed tarayiciyi kullanin. Flatbed tarayici en iyi faks, kopyalama ve tarama kalitesi 

saglar. 
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Yazdirma ve saklama ortami 



ideal olarak, yazdirma yapilan ve yazdirma ortamimn saklandigi ortamm isisi oda 
sicakliginda veya buna yakm olmali ve gok kuru ya da gok nemli olmamalidir. Kagidin nemi 
hizla emip kaybettigini unutmayin. 

Isi ile nem bir arada kagida zarar verir. Soguk, nemi sayfalarda yogunlastinrken, sicaklik 
kagittaki nemin buharlasmasma neden olur. Isitma sistemleri ve klima cihazlan odadaki 
nemin gogunu alir. Kagitlar agilip kullanildikga nem kaybederve bu da gizgilere ve lekelere 
neden olur. Nemli hava veya su sogutucular odadaki nem oranmi artirabilir. Kagitlar agilip 
kullanildikga, kagit havadaki fazla nemi emerve bu da baskinm soluk olmasina veya 
bosluklar olusmasma neden olabilir. Ayrica, kagit nemlenme ve nem kaybetme durumunda 
bozulabilir. Bu da kagit sikismalarma neden olabilir. 

Sonuc olarak, kagidin saklanmasi ve kullanilmasi, kagidin imalati kadar onemlidir. Kagidin 
saklandigi ortamm kosullan kagit besleme islemini ve baski kalitesini dogrudan etkiler. 

Kisa surede (yaklasik u? ay) kolayca kullanabileceginiz miktardan fazla kagit satin 
almamaya ozen gosterin. Uzun sure saklanan kagitlar asm sicaga ve neme maruz kalip 
zarar gorebilir. Buyuk miktarda kagidin zarar gormesini onlemek igin planlama yapmak 
onemlidir. 

Agilmamis kagit paketi igindeki kagitlar kullamlmadan once birkag ay sureyle bozulmadan 
kalabilir. Ozellikle nem gegirmeyen bir malzemeyle sanlmamis olmasi durumunda, agilmis 
kagit paketlerinin ortamdan zarar gorme olasiligi daha yuksektir. 

Aygit performansimn optimal hale gelmesi igin yazdirma ortamimn uygun gevre kosullannda 
saklanmasi gerekir. Gereken kosullar, %45 - %55 bagil neme sahip 20° - 24°C (68° - 75°F) 
sicakliklan arasindadir. Kagidin saklanacagi ortami degerlendirirken asagidaki talimatlar 
size yardimci olabilir: 

• Yazdirma ortami oda sicakliginda veya buna yakin bir sicaklikta saklanmalidir. 

• Hava ?ok kuru veya gok nemli olmamalidir. 

• Agtigmiz kagit paketini saklamamn en iyi yolu nem gegirmeyen ambalajina yeniden 
sikica sarmaktir. Aygitm bulundugu ortam asin sicaklik ve neme maruz kaliyorsa, 
istenmeyen nem degisimlerini onlemek igin sadece bir gunde kullanacagmiz kadar kagit 
gikann. 

• Kagit ve yazdirma ortamlarim isitma ve havalandirma borularmin veya sik sik agilip 
kapanan kapi ve pencerelerin yakinmda saklamaktan kaginm. 
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Aygiti kullanma 



Bu bolumde HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada aygitinm kullanimi hakkmda 
bilgi verilmektedir. 

• Tepsileri yukleme 

• Aygit kontrol panelini kullanma 



Tepsileri yukleme 

Zarf, etiket ve asetat gibi ozel yazdirma ortamlanni yalnizca tepsi 1'e yukleyin 



Not Tepsi 2 turn modellerde bulunmadigmdan, bu belgede istege bagli tepsi olarak 

belirtilmektedir. 



Tepsi 1'e yukleme 

Tepsi 1 (gok amagli tepsi) en gok 125 sayfa kagit veya diger yazdirma ortami ya da en gok 
10 zarf alir. 



DiKKAT Yazici yazdinrken Tepsi 1'e yazdirma ortami eklemeyin; aksi halde sikisma olusabilir. 
Kagitlan yelpazelemeyin ve tepsilere asin yukleme yapmaym. 

Tepsi 1'e yuklemek igin 

1. Tepsi 1'i agin. 




2. Tepsi uzantismi disan gekin. Yuklenen yazdirma ortami 23 cm'den (9 ing) daha uzunsa 
ek tepsi uzantismi da agin. 

3. Ortam genislik kilavuzlanni yazdirma ortamindan biraz daha genis olacak sekilde agin. 




4. Yazdirma ortamim, yazdinlacak yuzu yukan bakacak ve kisa, ust kenan yaziciya dogru 
gelecek bigimde tepsiye yerlestirin. 




Not Elle dupleksleme yapiyorsaniz, yukleme bilgileri igin bkz. Her iki yuze yazdirma (elle 
dupleksleme) . 
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5. Ortam genislik kilavuzlanni yazdirma ortami destesinin iki kenanna hafifge dokunacak 
ancak kagitlan bukmeyecek sekilde igeri dogru kaydinn. Yazdirma ortaminm, ortam 
genislik kilavuzlarmin uzerindeki gikintilarm altma girmesine ozen gosterin. 



Tepsi 1'i kapatmadan once yazicmin baski isini bitirmesini bekleyin. Yazdirma 
tamamlanmadan tepsiyi kapatirsaniz kagit sikismasi olabilir. 

6. Etiket, zarf, agir veya hafif kagit gibi ozel ortamlara yazdinyorsaniz, ortamda 

kivrilmalann olmamasi igin yazicmin arka tarafmdaki arka gikis kapagini asagi indirin. 

Siki§ma hatasi iletisinin gikmamasi igin sayfalan aygittan gikar gikmaz aim. 



istege bagh tepsi 2'ye yukleme 

Bunlara ortalama agirlikta antetli kagit ve delikli kagit da dahildir. Antetli ve delikli kagit 
hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Ozel ortama yazdirma . 

Etiket ve asetat gibi ozel yazdirma ortamlarina yazdinrken yalnizca tepsi 1'i kullanm. Ozel 
yazdirma ortammin istege bagli tepsi 2'den yazdirilmasi sikismalara neden olabilir. Kagitlan 
yelpazelemeyin ve tepsilere asm yukleme yapmaym. 

istege bagh tepsi 2'ye yuklemek igin 

1. istege bagli tepsi 2'yi disari dogru gekin ve igindeki kagitlan gikann. 



2. Yanlardaki ortam genislik kilavuzlanni yuklediginiz kagidin boyutuna uyacak sekilde 
kaydinn. istege bagli tepsi 2 standart boyutlarda kagit alabilir. 
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3. Tepsinin arkasmdaki kagit uzunlugunu ayarlama denetimini, tepsinin isaret yerlerindeki 
ok, yerlestirdiginiz ortam boyutunu gosterinceye kadar disan dogru uzatin. 

4. Kagidi yukleyin. Bunlar antetli kagitlar gibi ozel kagitlarsa, uzerine yazdinlacak yuzu 
asagiya ve ust kenan tepsinin on tarafina bakacak sekilde yukleyin. 



Not Elle dupleksleme yapiyorsaniz yukleme bilgileri i?in bkz. Her iki yuze yazdirma (elle 
dupleksleme) . 

5. Kagit destesinin tepsinin igindeki dort kosesinin de tamamen duzgun ve tepsinin 
arkasmdaki ortam uzunluk kilavuzunun yukseklik tirnaklannm altinda oldugundan emin 
olun. Metal ortam kaldirma plakasmi asagi iterek yerine oturtun. 

6. Tepsiyi tekrar yaziciya yerlestirin. Tepsinin arka kismini uzun kagit boyutlanndan birine 
gore ayarlarsaniz, tepsinin arka tarafi yazicmm arkasmdan disanya tasacaktir. 




Tarama igin beige yukleme 

Orijinal belgeleri taramak uzere aygitmiza yuklemek igin bu yonergeleri uygulaym. En kaliteli 
taramayi elde etmek igin flatbed tarayiciyi kullanin. 

Orijinalleri flatbed tarayiciya yuklemek igin 

1 . Otomatik beige besleyicide (OBB) herhangi bir ortam bulunmadigindan emin olun. 

2. Flatbed tarayicmin kapagini kaldinn. 

3. Orijinal belgeyi, on yuzu alta gelecek ve belgenin sol ust kosesi camin sag alt kosesine 
gelecek sekilde flatbed tarayiciya yerlestirin. 




4. Kapagi yavasca kapatm. 
Beige, taranmaya hazirdir. 



DiKKAT Aygitin zarar gormemesi igin tarayici kapaginin flatbed tarayicmin yuzeyine dusmesini 
onleyin. Aygiti kullanmadiginizda tarayici kapagini her zaman kapali tutun. 
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Orijinalleri otomatik beige besleyiciye (OBB) yiiklemek igin 



OBB en gok 50 sayfa 75 g/m 2 ortam alacak kapasiteye sahiptir. 

OBB'nin alabilecegi en kuguk ortam boyutu 127 x 127 mm'dir. Kuguk boyutlu ortamlar igin 
flatbed tarayiciyi kullanin. OBB'nin alabilecegi en buyuk ortam boyutu 216 x 381 mm'dir . 

1. Flatbed tarayicida herhangi birortamin bulunmadigindan emin olun. 

2. Flatbed tarayicmin kapagini kapatm ve orijinal beige destesinin Cist tarafini, ortam 
destesi uste bakacak sekilde ve kopyalanacak ilk sayfa en uste gelecek sekilde OBB 
giris tepsisine koyun. 

Aygita zarar vermemek igin uzerinde silici bant, silici sivi, atag veya zimba teli bulunan 
orijinalleri kullanmayin. Aynca fotograflan, kuguk boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri 
OBB'ye yuklemeyin. 

3. Desteyi daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar OBB'nin igine dogru kaydinn. 




Kontrol panelinde Beige Konuldu iletisi goruntulenir. 
4. Ortam kilavuzlanni ortama dayanacak bigimde ayarlayin. 




5. Beige, kopyalanmaya hazirdir. 



Tepsileri yukleme 



Aygit kontrol panelini kullanma 



Ayarlan aygitin kontrol panelini kullanarak yapilandirabilirsiniz. 

Aygit kontrol paneli ekraninin dilini degistirme 

Yazdinlan raporlarda veya aygit kontrol paneli ekranmda goruntulenen iletilerde ulkeniz/ 
bolgeniz igin varsayilan dilden baska birdil kullanmak isterseniz bu yordami uygulayin. 

Aygit kontrol paneli ekran dilini degistirmek icin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Sistem ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Dil ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine basin. 

4. istediginiz dili segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

5. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
Aygit otomatik olarak yeniden baslatilir. 

Varsayilan ortam boyutunu degistirme 

Ortam ayarlarmin genellikle ortam giris tepsisine yuklediginiz ortam boyutuna ve turune gore 
ayarlanmasi gerekir. Aygit bu ayarlan kopyalama, rapor yazdirma, faks yazdirma (yalnizca 
HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada modeller) ve gelen fakslarm otomatik kugultme 
boyutlarmi belirleme (yalnizca HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada modeller), 
prova sayfalan yazdirma (yalnizca HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada) ve endeks 
yazdirma (yalnizca HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada) islemlerinde kullanir. 

Varsayilan ortam boyutunu degistirmek igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Sistem ayan ogesini secmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Kagit ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Vars. kag boyutu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

5. istediginiz kagit boyutunu segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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Varsayilan ortam turunii degi§tirmek igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Sistem ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Kagit ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Vars. kagit tiirii ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

5. istediginiz kagit boyutunu segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

Varsayilan kagit tepsisi yapilandirmasini degi§tirme 

Varsayilan tepsi yapilandirmalan (boyut ve tur) Herhangi olarak ayarlanmis durumda; bu 
durumda soz konusu tepsiden desteklenen her turu ortam turu ve boyutu yazdinlabilir. 
Yalnizca duzenli olarak belirli bir boyuttaki ve turdeki ortama yazdirmaniz gerekiyorsa 
asagidaki yonergeleri kullanarak tepsilerinizi bu boyut ve tur igin yapilandinn. 

Varsayilan kagit tepsisi boyutunu degistirmek igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Sistem ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Kagit ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Tepsi 1 (veya istege bagli tepsi 2) ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve 
ardmdan Giris dugmesine basin. 

5. Kagit boyutu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

6. istediginiz kagit boyutunu segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

7. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

Varsayilan kagit tepsisi turunii degistirmek igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Sistem ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Kagit ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Tepsi 1 (veya istege bagli tepsi 2) ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve 
ardmdan Giris dugmesine basin. 

5. Kagit tiirii ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

6. istediginiz kagit turunu segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

7. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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Ses denetimlerini kullanma 

Asagidaki seslerin seviyesini denetleyebilirsiniz: 

• Aygit kapagimn agik kalmasi gibi ilgilenmenizi gerektiren durumlarda aygitin gikardigi 
alarm sesi. 

• Aygit kontrol paneli dugmelerine bastiginizda gikan sesler. 

• Giden fakslar igin telefon hatti sesleri (sadece HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir 
arada modeller). 

• Gelen fakslar igin galma sesi (sadece HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada 
modeller). 

Alarm sesini degi§tirmek igin 

Alarm sesi, aygit uyan veya dnemli bir hata iletisi verdiginde duyulur. Alarm suresinin 
uzunlugu, hatanm turune bagli olarak bir veya ug saniyedir. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Sistem ayari ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Ses Seviyesi ayarlan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan 
Giris dugmesine basin. 

4. Alarm sesi ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

5. Kapah, Yumu§ak, Orta veya Yiiksek ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

Not Alarm sesi igin fabrika varsayilan degeri Yumusak olarak ayarlanmistir. 



Faks sesini degi§tirmek igin 

Bu ayar, aygit faks islerini gonderirken veya alirken ortaya gikan gesitli faks seslerinin 
seviyesini belirler. 

1 . Ses Seviyesi dugmesine basin. 

2. Kapah, Yumu§ak, Orta veya Yiiksek ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

3. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

Not Fabrika varsayilan degeri Yumusak olarak ayarlanmistir. 
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Faksin galma sesini degi§tirmek igin 

Faksin galma sesi, aygitm arama yapmasi veya almasi sirasinda baslangigta duyulur. 
Calma suresinin uzunlugu, yerel telekom galma sesi uzunluguna baglidir. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Sistem ayari ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Ses Seviyesi ayarlan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan 
Giris dugmesine basin. 

4. Calma sesi ogesini segmek igin < veya > dugmesine bir defa basin, sonra Giris 
dugmesine basin. 

5. Kapah, Yumu§ak, Orta veya Yiiksek ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

Fabrika varsayilan degeri Yumusak olarak ayarlanmistir. 

Aygit kontrol paneli tu§ basma seslerini degi§tirmek igin 

Tus basma sesi, aygit kontrol panelinde birdugmeye basildigmda gikan sesi denetler. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Sistem ayari ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Ses Seviyesi ayarlan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan 
Giris dugmesine basin. 

4. Tus. Basma sesi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

5. Kapali, Yumu§ak, Orta veya Yiiksek ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

Aygit kontrol paneli tus basma ses seviyesi igin fabrika varsayilan degeri Yumusak olarak 
ayarlanmistir. 



Aygit kontrol panelini kullanma 35 



Bolum 4 Aygiti kullanma TRWW 



Yazdirma 



Bu bolumde, sik yapilan yazdirma gorevleri hakkmda bilgi verilmektedir. 

• Windows'tan yazdirma 

• Macintosh isletim sisteminden yazdirma 

• Yazici suruculeri 

• Letter boyutlu kagit icin yazdirma hizini en yuksege cikarma 

• Cikis konumu secme 

• Ozel kagit boyutu ayarlama 

• Ozel ortama yazdirma 

• ilk sayfayi farkli kagida yazdirma 

• Her iki yuze yazdirma (elle dupleksleme) 

• Kitapciklari yazdirma 

• Baski isini iptal etme 

HP Arag Kutusu yazilimi kullanilarak yazici ve ayarlarmin yonetimi ile ilgili bilgi igin bkz. Sarf 
malzemelerini yonetme . 

Bu bolumde agiklanan islevlerin gogu HP Arag Kutusu kullanilarak da gerceklestirilebilir. 

HP Arag Kutusu kullammi hakkmda yonergeler igin HP Arac Kutusu gevrimigi Yardim'a bakin. 



Windows'tan yazdirma 



Windows'tan yazdirmak icin 

1. Yaziciya yazdirma ortami yuklendiginden emin olun. 

2. Bilgisayannizda bir beige agin. 

3. Dosya menusunden Sayfa Yapisi'ni veya benzer bir komutu tiklatin. Bu belgenin 
ayarlarmin dogru oldugundan emin olun. 

4. Dosya menusunden Yazdir, Sayfa Yapisi veya benzer bir komutu tiklatin. Yazdir 
iletisim kutusu agilir. 

5. Bu yaziciyi segin ve ayarlan gerektigi gibi degistirin. Sayfa boyutu veya yonu gibi Sayfa 
Yapisi iletisim kutusundan ayarladigmiz ayarlan degistirmeyin. 

6. Baski isi standart boyut ve agirlikta kagida yapilacaksa Kaynak (tepsi), Tiir veya Boyut 
ayarlarmi degistirmeniz gerekmeyebilir ve 8. adima gegebilirsiniz. Aksi takdirde, 

7. adima gegin. 

7. Baski isi standart olmayan boyut veya agirlikta bir kagida yapilacaksa, yazicmm nasil 
kagit alacagmi belirleyin. 

• Kaynaga (tepsi) gore yazdirmak igin Yazdir iletisim kutusundan varsa, tepsiyi segin. 

• Kaynaga (tepsi) gore yazdirmak istiyorsaniz ve bu ayar Yazdir iletisim kutusunda 
yoksa, Ozellikler'i tiklatin ve Kagit sekmesinde Kaynak alanmdan tepsiyi segin. 

• Tur veya boyuta gore yazdirmak igin, Ozellikler'i tiklatip Kagit sekmesinde, Tiir 
veya Boyut alanmdan turu veya boyutu segin. (Antetli kagit gibi bazi kagitlar igin 
hem tur hem de boyut ayarlanir.) 



Not Etiket veya asetat gibi ozel yazdirma ortamlarina her zaman ture gore yazdirin. Yalnizca 

HP renkli LaserJet yazicilar igin tasarlanmis asetatlan kullanm. Murekkep puskurtmeli ve tek 
renkli yazicilar igin hazirlanmis asetatlar bu aygitta kullamlmaz. 

8. Henuz yapmadiysaniz, Ozellikler'i tiklatin. Yazici surucusu agilir. 

9. Qesitli sekmelerde, Sayfa Ayan veya Yazdir iletisim kutusunda gdrunmeyen ayarlardan 
istediklerinizi degistirebilirsiniz. Yazici surucusu ayarlan hakkinda dahafazla bilgi igin 
yazici surucusundeki gevrimigi Yardim'a bakm. 

10. Yazici, gikislan varsayilan ayar olarak ust gikis bolmesine gonderir; gogu baski isi igin 
(asetatlar dahil) en iyi konum budur. Etiketler, kalm kagitlar veya digerozel yazdirma 
ortamlan igin yazicmm arka gikis kapagmi asagi indirin. 

11. isi yazdirmak igin Yazdir komutunu segin. 
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Macintosh isjetim sisteminden yazdirma 



Macintosh OS'tan yazdirmak icin 

1 . Yaziciya kagit yerlestirildiginden emin olun. 

2. File menusunden Page Setup segenegini tiklatin. 

3. Format for agilan menusunde bu yazicinm segili oldugundan emin olun. 

4. Uzerine yazdiracaginiz kagidm boyutunu segin. 

5. Gerekiyorsa Orientation ve Scale'i segip ardmdan OK'i tiklatin. 

6. File menusunde, Print'i tiklatin. 

7. Yazdinrken kullanmak istediginiz kaynagi (source) yani tepsiyi veya uzerine 
yazdiracaginiz ortamin turunu (type) segmek igin asagidaki yontemlerden birini kullanm. 
Etiket veya asetat gibi ozel yazdirma ortamlarini kullanirken her zaman ture (type) 
gore yazdirin. 

• Mac OS 9.2.2: General agilan menusunde, Paper Source agilan menusunden 
tepsiyi veya ortam turunu segin. 

• Mac OS 10.2 veya 10.3: Paper Feed agilan menusunden tepsiyi veya ortam turunu 
segin. 

8. Yapmak istediginiz filigran gibi baska ayarlar varsa bunlan yapm. 

9. Yazici, gikislan varsayilan ayar olarak ust gikis bolmesine gonderir; gogu baski isi igin 
(asetatlar dahil) en iyi konum budur. Etiketler, kalin kagitlar veya duz kagit yolu 
gerektiren diger isler igin yazicinm arka gikis kapagmi asagi indirin. 

10. isi yazdirmak igin Print komutunu segin. 
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Yazici suruculeri 



PCL yazici surucusunun Yardimi'ni kullanma (sadece 
Windows icin) 

Yazici surucusune girdiginizde surucuye ait Yardim'i kullanabilirsiniz. Bu Yardim kullanilan 
programdaki Yardim'dan ayndir. Yazici surucusune ait Yardim'i iki sekilde 
etkinlestirebilirsiniz. 

• Yazici surucusunde herhangi bir yerde gordugunuz Yardim dugmesini tiklatm. Yardim 
pencereleri kullanilan yazici surucusu hakkinda ayrmtili bilgi verir. 

* Bir (balon simgesi) gordugunuzde; simgenin yanmdaki alan, segenek veya dugme 
ile ilgili bilgileri goruntulemek igin bu simgeyi tiklatm. 



Bir kaynak secme 

Kaynaga (tepsi), ture veya boyuta gore yazdirabilirsiniz. Kaynaga gore yazdirmak igin 
asagidaki adimlan izleyin. Macintosh isletim sistemlerinde turler ve boyutlar, Paper Source 
agilan menusunun altinda birlikte gruplanmistir. 

• Windows: Yazilim programmizdaki Yazdir iletisim kutusunda, varsa Kaynagi (tepsi) 
segin. Aksi takdirde, yazici surucunuzdeki Kagit sekmesinde bulunan Kaynak 
alanmdan bir tepsi segin. 

• Mac OS 9.2.2: Print iletisim kutusunda, General agilan menusundeki Paper Source 

agilan menusunden bir tepsi segin. 

• Mac OS 10.2 veya 10.3: Print iletisim kutusundaki Paper Feed agilan menusunden 
tepsi veya ortam turunu segin. 



Bir tiir veya boyut secme 

Kaynaga (tepsi), ture veya boyuta gore yazdirabilirsiniz. Agir kagit gibi ozel bir yazdirma 
ortamma yazdinyorsaniz, iyi birsonug alabilmeniz igin ture gore yazdirmalisimz. Ture veya 
boyuta gore yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin. Macintosh isletim sistemlerinde turler 
ve boyutlar Paper Source agilan menusunun altinda birlikte gruplanmistir. 

• Windows: Yazici surucusundeki Kagit sekmesinin Tiir alanmdan bir tur segin veya 
Boyut alanmdan bir boyut segin. Antetli kagit gibi bazi kagitlarda hem tur hem de boyut 
segilir. 

• Mac OS 9.2.2: Print iletisim kutusunda, General agilan menusundeki Paper Source 

agilan menusunden bir tur segin. 

• Mac OS 10.2 veya 10.3: Print iletisim kutusundaki Paper Feed agilan menusunden 
tepsi veya ortam turunu segin. 
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Gri tonlamah yazdirma 

Renkli olarak olusturulmus bir belgeniz varsa, bu beige otomatik olarak renkli yazdinlir veya 
yaziciyi renkli bir belgeyi yalnizca gri tonlamali (siyah beyaz) olarak yazdiracak sekilde 
ayarlayabilirsiniz. 

• Windows: Yazici surucusunun Renk sekmesindeki Gri Tonlamah Yazdir segenegini 
segin. 

• Mac OS: Print iletisim kutusunda Color Options sekmesini tiklatin, ardindan Print 
Color as Gray onay kutusunu segin. 



Filigran olu§turma ve kullanma 

Varolan bir belgenin "altina" (arka planma) yerlestirilecek metni belirlemek igin filigran 
segeneklerini kullanm. Ornegin, bir belgenin ilk sayfasina veya turn sayfalanna, gapraz 
olarak buyuk gri harflerle "taslak" veya "gizli" sozcuklerini yerlestirebilirsiniz. Filigranm 
rengini, konumunu ve metnini degistirebilirsiniz. 

Windows 2000 veya XP kullaniyorsaniz, filigran olusturmak igin Yonetici ayncaliklarma sahip 
olmaniz gerekir. Varolan belgelere filigran eklemek igin Yonetici ayncaliklarma sahip olmaniz 
gerekmez. 

• Windows: Filigranlar segeneklerine yazicinizin surucusundeki Etkiler sekmesinden 
erisebilirsiniz. 

• Mac OS: Filigran segeneklerine Print iletisim kutusundaki filigran/kaplama (watermark/ 
overlay) agilan menusunden erisebilirsiniz. (OS X sistemi filigranlan desteklemeyebilir.) 



Tek kagida birden 90k sayfa yazdirma (N-sayfah yazdirma) 

N-sayfali yazdirma tek bir kagida birden gok sayfa yazdinlmasi ozelligidir. Sayfalarm boyutu 
kugulmus gorunur. Bir kagida en gok dokuz sayfa yazdirabilirsiniz. Varsayilan duzenlemeyi 
kullanirsaniz sayfalar kagit uzerinde asagidaki sekillerde gosterildigi gibi siralanir. Her 
sayfanm etrafma kenarlik ekleyip eklememeyi de segebilirsiniz. 

• Windows: Kagit Basina Sayfa Sayisi ozelligine yazici surucusundeki Son iflem 
sekmesinden erisebilirsiniz. 

• Mac OS: Pages per sheet ozelligine Print iletisim kutusundaki Layout agilan 
menusunu segerek erisebilirsiniz. 
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Hizh Ayarlar olu§turma ve kullanma 

Hizli Ayarlar, sayfa yonu, N-sayfali yazdirma veya kagit kaynagi gibi varolan yazici surucusu 
ayarlarmi yeniden kullanmak uzere kaydetmenize olanak verir. En fazla 30 tane Hizli Ayar 
kaydedebilirsiniz. Kolaylik saglamasi bakimindan Hizli Ayarlar yazici surucusu sekmelerinin 
gogundan segilebilir ve kaydedilebilir. 



Not Windows 2000 kullaniyorsaniz, Hizli Ayarlan kaydetmek igin Yonetici ayncaliklarma sahip 
olmaniz gerekir. 

• Windows: Hizli Ayarlar gogu yazici surucusu sekmesinden olusturulabilir. Hizli Ayarlara 
daha sonra yazici surucusundeki Son iflem sekmesinden erisebilirsiniz. 

• Mac OS: Bu ozellik desteklenmez. 



Kugultme veya buyutme (Sayfaya Sigdir) 

Sayfaya Sigdir segenegi belgenizi normal boyutunun belirli biryuzdesi kadar 
olgeklendirmenize olanak verir. Aynca, belgenizin boyutunu yazicmin destekledigi herhangi 
bir kagit boyutuna sigacak sekilde degistirebilirsiniz. 

• Windows: Sayfaya Sigdir ayarlanna yazici surucusundeki Etkiler sekmesinden 
erisebilirsiniz. 

• Mac OS: Buyut ve Kugult (Scale) ayarlanna Page Setup iletisim kutusundan 
erisebilirsiniz. 
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Letter boyutlu kagit igin yazdirma hizini en yuksege gi karma 



Yazici siyah beyaz olarak letter boyutlu kagida dakikada 20 sayfa yazdirabilir. Letter boyutlu 
kagida tepsi 2'den yazdirma yaparken bu otomatik olarak gergeklesir. 

Tepsi 1 soz konusu oldugunda, yazici fabrika ayari olarak letter boyutlu kagida dakikada 19 
sayfa siyah beyaz gikis alacak sekilde ayarlanmistir. Tepsi 1'den dakikada 20 sayfalik bir 
yazdirma hizma erismek igin tepsi 1 boyutunu letter segenegine ayarlaym. Tepsi 1 boyutunu 
ayarlamak igin HP Arag Kutusu yazilimim agin, Ayarlar sekmesini tiklatm, Aygiti 
Yapilandir'i ve ardindan Kagit isjeme'yi tiklatm. Tepsi 1 boyutunu letter segenegine 
ayarlaym. 

Tepsi 1 letter boyutuna yapilandinldigmda, bir baski isi zarf gibi baska bir ortam boyutunu 
belirtiyorsa, siz tepsi 1'e dogru yazdirma ortamini yukleyene ve Giris dugmesine basana 
kadar Hata isigi yanip soner. 

20 ppm yazdirma hizina erismek igin (A4 igin 19 ppm) aygiti gri tonlamali yazdirma 
segenegine ayarlamamz gerekir. Daha fazla bilgi igin bkz. Gri tonlamali yazdirma . 
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Qiki§ konumu segme 



Yazici duz kagit yoluna yazdirma amagli ust gikis bolmesi ve arka gikis kapagiyla gelir. Arka 
gikis kapagi kapali oldugunda, baski isleri ust gikis bolmesinden gikar. Arka gikis kapagi 
agik oldugunda, baski isleri yazicinin arka kismindan gikar. 

• Ortalama agirliktaki kagitlar, antetli kagitlar ve asetatlar gibi ortamlara yazdinrken ust 
gikis bolmesini kullanin. Ust gikis bolmesi en fazla 125 sayfa alabilir. Ust gikis 
bolmesinde 125'den fazla sayfa birikmesini engelleyin, aksi durumda sikisma olabilir. 

• Yazdirma isleminizde ust gikis bolmesini kullanirken sorun yasiyorsaniz veya kart 
destesi, zarf, etiket ya da fotograf kagidi gibi ortamlara yazdiriyorsaniz arka gikis 
kapagmi (duz kagit yolu) kullanin. Sayfalan yazicidan giktikga aim. 




1 ust gikis bolmesi 

2 arka gikis kapagi 
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Ozel kagit boyutu ayarlama 



Yaziciyi standart olmayan boyuttaki ortamlara yazdiracak bigimde ayarlamak igin Ozel Kagit 
ozelligini kullanin. 

• Windows: Bu ayan asagidaki konumlann birinden belirtilen sira ile yapmaya galism: 
programdaki Sayfa Yapisi iletisim kutusu, programdaki Yazdir iletisim kutusu veya 
yazici surucusundeki Kagit sekmesi. 

• Mac OS 9.2.2: Page Setup iletisim kutusundan Custom Paper ozelliklerine erisin. Page 
Attributes agilan menusunden, Custom Page Size'i secin. 

• Mac OS 10.2 veya 10.3: Ozel bir kagit boyutu ayarlamak igin File'i ve ardmdan Page 
Setup'i tiklatm. Page Attributes menusunu tiklatip Custom Paper Size'i segin. 
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Ozel ortama yazdirma 



Ozel tur ortama yazdinrken bu yonergeleri uygulaym. 
Not Ozel ortama yazdinrken arka gikis kapagmi (duz kagit yolu) kullanm. 



Parlak kagit 

• Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde ortam turu olarak Parlak ogesini segin 
veya parlak kagit igin yapilandinlmis bir tepsiden yazdirm. 

Agirligi en gok 105 g/m 2 'ye (28 lb bond) olan ortamlar igin Parlak ogesini segin. Agirligi 
en gok 120 g/m 2 'ye (32 lb bond) olan ortamlar igin Agir parlak ogesini segin. 

• Bu ayar turn baski islerini etkilediginden, is yazdinldiktan sonra yazicinm orijinal 
ayarlarma geri dondurulmesi onemlidir. 



Not Hewlett-Packard bu yazicida HP Color LaserJet Yumusak Parlak kagit kullanilmasim onerir. 

HP urunleri, en iyi yazdirma sonucunu almak igin birbirleriyle uyumlu olarak uretilir. Bu 
yazicida HP Color LaserJet Yumusak Parlak kagit kullamlmazsa baski kalitesi dusebilir. 

Yalnizca HP Color LaserJet yazicilar igin tasarlanmis parlak kagitlan kullanm. Murekkep 
puskurtmeli yazicilar igin hazirlanmis parlak kagitlar bu aygitta desteklenmez. 



Renklendirilmi§ kagit 

• Renklendirilmis kagidin beyaz xerographic kagit kadar yuksek kalitede olmasi gerekir. 

• Kullanilan renklerin yazicinm fuzer sicakligi olan 190°C'ye (374°F) 0,1 saniye 
bozulmadan dayanmalan gerekir. 

• Uretildikten sonra renklendirilmis parlaklik eklenen kagitlan kullanmaym. 

• Yazici, noktalardan olusan desenleri bosluklan farkli olacak sekilde gakistirarak degisik 
renkler olusturur. Kagidin golge veya renginin degisik olmasi yazdinlan renklerdeki 
golgeleri etkiler. 



Basih formlar ve antetli kagitlar 

Basili formlar ve antetli kagitlara yazdirma yaparken en iyi sonucu almak igin asagidaki 
yonergelere dikkat edin: 

• Formlar ve antetli kagitlar, yazicinm yaklasik 190°C (374°F) olan fuzer sicakligina 0,1 
saniye maruz kaldigmda erimeyecek, buharlasmayacak veya zararli madde agiga 
gikarmayacak isiya dayanikli murekkep ile basilmis olmalidir. 

• Murekkebin alev almayacak ve yazdirma silindirlerini kotu etkilemeyecek bir murekkep 
olmasi gerekir. 

• Formlann ve antetli kagitlann, saklama sirasmdaki bozulmayi onleyecek nem gegirmez 
bir pakette korunmalan gerekir. 

• Form ve antetli kagit gibi basili kagitlan yuklemeden once kagidin uzerindeki 
murekkebin kuru oldugundan emin olun. Fuzer islemi sirasinda islak murekkep basili 
kagittan gikabilir. 
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• HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada ile dupleks yazdirma yaparken, 
basil i formlan ve antetli kagitlan on yuzu yukan, ust kenan tepsinin arkasma gelecek 
sekilde tepsi 2'ye yukleyin. Basili formlan ve antetli kagitlan tepsi 1'e yuklerken on yuzu 
asagi gelecek ve alt kenan once girecek sekilde yerlestirin. 

• Simpleks (1-tarafli) yazdirma yaparken, basili formlan ve antetli kagitlan on yuzu asagi, 
ust kenan aygita bakacak sekilde tepsi 2'ye yukleyin Basili formlan ve antetli kagitlan 
tepsi 1'e yuklerken yazdinlacak yuzu yukan gelecek ve ust kisa kenan once girecek 
sekilde yerlestirin. 



Zarflar 

Zarflar yalnizca tepsi 1'den yazdinlabilir. Tepsinin ortam boyutunu zarf boyuna gore ayarlayin. 

Zarflan duzgun bir sekilde yazdirmak ve yazicida sikisma olmasini onlemek igin asagidaki 
yonergelere uymaya dikkat edin: 

• Tepsi 1'e 10'dan fazla zarf yerlestirmeyin. 

• Zarf kagidmin agirligi en fazla 90 g/m 2 (24 lb bond) olmalidir. 

• Zarflar duz olmalidir. 

• Pencereli veya klipsli zarf kullanmayin. 

• Zarflar burusuk, kesik veya baska bir sekilde hasarli olmamalidir. 

• Yapiskan bantli zarflarda, aygitin fuzer isleme isisma ve basmcma dayanabilecek 
yapiskan kullanilmis olmalidir. 

• Zarflar on yuzleri yukanda, ust kismi solda ve kisa kenan aygita once girecek sekilde 
yuklenmelidir. 



Agir kagit 

• Turn tepsiler agirligi 105g/m 2 'yi (28 lb bond) gegmeyen agir kagitlann gogunu yazdirabilir. 

• Kart destesini yalnizca tepsi 1'de kullanm (135 g/m 2 - 216 g/m 2 , 50 - 80 lb kapak). 

• Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde ortam turu olarak Agir (106 g/m 2 - 163 
g/m 2 , 28 - 42 lb bond) veya Kart stogu (135 g/m 2 - 216 g/m 2 , 50 - 80 lb kapak) 
segenegini segin ya da agir kagida gore yapilandinlmis bir tepsiden yazdinn. Bu ayar 
turn baski islerini etkilediginden, is yazdinldiktan sonra yazicinm orijinal ayarlanna geri 
dondurulmesi onemlidir. 

Genel olarak, bu yazici igin onerilen ortam ozelliklerinden daha agir kagitlan kullanmayin. 
Aksi halde, kagitlar hatali beslenebilir, sikisabilir, baski kalitesi dusebilir ve mekanik asinma 
fazla olabilir. Ancak, HP Cover Stock gibi bazi agir ortamlar guvenli bir sekilde kullanilabilir. 
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HP LaserJet Sert kagit 

HP LaserJet Sert kagida yazdinrken asagidaki yonergeleri izleyin: 

• HP LaserJet Sert kagidi kenarlanndan tutun. Parmaklarmizdaki yagin HP LaserJet Sert 
kagitta birakabilecegi izler baski kalitesi sorunlarma neden olabilir. 

• Bu yazicida yalnizca HP LaserJet Sert kagit kullanm. Hewlett-Packard urunleri en iyi 
yazdirma sonucunu almak igin birbirleriyle uyumlu olarak uretilir. 

• Yazilim programmda veya yazici surucusunde, ortam turu olarak Sert Kagit ogesini 
segin veya HP LaserJet Sert kagit igin yapilandinlmis bir tepsiden yazdinn. 



Etiketler 



Not Uygulamadan veya yazici surucusunden ortam turu olarak Etiketler segenegini segin veya 
tepsi 1'i etiketler igin yapilandinn. 

Etiketlere yazdinrken asagidaki yonergeleri izleyin: 

• Etiketlerin 0,1 saniye sureyle 190°C (374T) sicakliga dayanabilecek bir malzemeden 
yapilmis oldugunu dogrulaym. 

• Etiketlerin arasmda agikta kalmis yapiskan malzeme bulunmadigmdan emin olun. 
Agikta kalan bolumler yazdirma sirasinda etiketlerin sayfadan aynlmasina ve kagit 
sikismasma neden olur. Agikta kalan yapiskanlar aynca yazici bilesenlerine zarar 
verebilir. 

• Etiket sayfalarmi yeniden beslemeyin. 

• Etiketlerin duzgun bir sekilde yerlestirildiginden emin olun. 

• Kivnlmis, kabarmis veya zarar gormus etiketleri kullanmayin. 



Asetatlar 

Asetatlara yazdinrken asagidaki yonergeleri izleyin: 

• Asetatlan kenarlanndan tutun. Parmaklarmizdaki yagin asetatta birakabilecegi izler 
baski kalitesi sorunlarma neden olabilir. 

• Bu yazicida yalnizca onerilen tepegoz asetatlanni kullanm. Hewlett-Packard bu yazicida 
HP Color LaserJet Asetat kullanilmasim onerir. HP urunleri, en iyi yazdirma sonucunu 
almak igin birbirleriyle uyumlu olarak uretilir. 

• Yazilim programmda veya yazici surucusunde, ortam turu olarak Asetat ogesini segin 
veya asetatlar igin yapilandinlmis bir tepsiden yazdinn. 

DiKKAT Yalnizca HP Color LaserJet yazicilar igin tasarlanmis asetatlan kullanm. Murekkep 

puskurtmeli ve tek renkli yazicilar igin hazirlanmis asetatlar bu aygitta desteklenmez. Color 
LaserJet yazdirma islemi igin tasarlanmamis asetatlar eriyerek yazicmm zarar gormesine 
neden olur. 
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ilk sayfayi farkh kagida yazdirma 



ilk sayfasmda antetli kagit, diger sayfalannda ise normal kagit kullanilan bir mektubu 
yazdirdigimzda, ilk sayfayi farkli bir kagida yazdirma seceneginden faydalanabilirsiniz. Baski 
isindeki turn sayfalarm boyutu yazici surucusunde ayni olmalidir. 

• Windows: Bu ayan asagidaki konumlann birinden belirtilen sira ile yapmaya galism: 
programdaki Sayfa Yapisi iletisim kutusu, programdaki Yazdir iletisim kutusu veya 
yazici surucusundeki Kagit sekmesi. 

• Mac OS 9.2.2: Print iletisim kutusundaki General agilan menusunden First Page from 

segenegini secin. Sonra, ilk sayfa igin kaynagi segin. 

• Mac OS 10.2 veya 10.3: Print iletisim kutusundaki Paper Feed agilan menusunden 
First Page from segenegini segin. Sonra, ilk sayfa igin kaynagi segin. 
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Her iki yiize yazdirma (elle dupleksleme) 



Kagidm her iki yuzune yazdirmak igin, birinci yuz yazdinldiktan sonra yaziciya gidip, gikan 
kagidi elinizle yeniden yerlestirmeniz gerekir. 

DiKKAT Etiket veya asetatlann iki yuzune yazdirmayin. Yazicida hasara ya da kagit sikismalarma 

neden olabilir. 



Not Macintosh isletim sistemleri, elle dupleksleme islemini desteklemez. 



Elle dupleksleme 

1 . Tepsilerden birine, baski isini tamamlamak igin yeterli miktarda kagit yerlestirin. Antetli 
kagit gibi ozel bir kagit yerlestiriyorsamz, asagidaki yontemlerden birini kullanarak 
yerlestirin. 

• Tepsi 1'de, antetli kagidi on yuzu asagi bakacak ve alt kenan yaziciya once girecek 
sekilde yerlestirin. 

• istege bagli tepsi 2'de, antetli kagidi on yuzu yukan bakacak ve ust kenan tepsinin 
arkasma gelecek sekilde yerlestirin. 




1 tepsi 1 

2 istege bagli tepsi 2 

2. Yazici surucusunden Her iki Yiize Yazdir segenegini segin ve isi yaziciya gonderin. 

3. Baski isi tamamlandiktan sonra tepsi 1'deki bos kagitlan aim. Yazdinlan kagitlari, bo§ 
yuzleri yukan bakacak, ust kenarlan yaziciya ilk once girecek bigimde yerlestirin. 
Tepsi 1'den ikinci tarafi yazdinn. 




4. Baski isine devam etmek i?in Giris dugmesine basin. 
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Kitapgiklari yazdirma 



Not Kitapgik yazdirma Macintosh'ta desteklenmez. 



Kitapgiklan letter, legal ve A4 yazdirma ortaminda yazdirabilirsiniz. 

KitapQiklan yazdirmak igin 

1 . Yazdinlacak ortami ortam giris tepsisine yukleyin. 




2. Yazilim programmda, aygit ozelliklerini (yazici surucusu) agin. 

3. Son i§lem sekmesinde, Her iki Yiize Yazdir'i segin. 

Not Her iki Yiize Yazdir segenegi etkin degilse veya yoksa aygit ozelliklerini (yazici surucusu) 

agin. Yonergeler igin bkz. Yazilim ipuglan . Aygit Ayarlan veya Yapilandir sekmesinde ell 
gift yonlu yazdirmayi saglayan segenegi segin ve ardmdan Tamam'i tiklatm. 2. ve 

3. adimlan yineleyin. 

Aygit ozelliklerinin tumu, yazici suruculerinin veya isletim sistemlerinin tumunde 
kullanilamayabilir. Surucu ile kullanilabilen ozellikler hakkmda bilgi igin aygit ozellikleri 
(surucu) gevrimigi Yardim'a bakin. 

4. Kagit basma sayfa sayismi ikiye ayarlayin. Uygun ciltleme segenegini belirleyin ve 
Tamam'i tiklatm. 

5. Kitapgigi yazdinn. 

6. Birinci yuz yazdinldiktan sonra giris tepsisinden kalan kagidi aim ve kitapgik isiniz 
tamamlanana kadar bir kenara koyun. 
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Kitapgiklan yazdirma 



7. Yazdinlan sayfalan toplayin, basili yuzu a§agi bakacak §ekilde gevirin ve ortam 
destesini duzeltin. 




8. Sayfalan birinci yuzunden tekrar giri§ tepsisine yerle§tirin. Birinci yuzu, once ust kenan 
aygita girecek §ekilde a§agi bakmalidir. 




9. Tamam'i (bilgisayar ekraninda) tiklatm ve ardmdan ikinci yuzun yazdinlmasmi bekleyin. 

10. Sayfalan katlaym ve zimbalaym. 
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Baski i§ini iptal etme 



Baski isinizi yazdinldigi sirada aygitin kontrol panelindeki Iptal dugmesine basarak iptal 
edebilirsiniz. 



DiKKAT Iptal dugmesine basilmasi aygitin yapmakta oldugu isi siler. Birden fazla islem 

gergeklestirilirken (ornegin, hem aygit faks alip hem bir beige yazdinrken) Iptal dugmesine 
basilmasi aygitin kontrol panelinde gorunen islemi siler. 

Biryazilim programindan veya yazdirma kuyrugundan da baski isini iptal edebilirsiniz. 

Baski isini hemen durdurmak igin aygittan geri kalan ortami gikann. Yazdirma durduktan 
sonra asagidaki segeneklerden birini uygulaym: 

• Aygit kontrol paneli: Baski isini iptal etmek igin ,aygit kontrol panelindeki Iptal 
dugmesine basip birakm. 

• Yazihm programi: Genellikle bilgisayar ekranmda baski isini iptal etmenize izin veren 
bir iletisim kutusu belirir. 

• Windows yazdirma kuyrugu: Baski isi bir yazdirma kuyrugunda (bilgisayar bellegi) 
veya yazdirma kuyruklayicida bekliyorsa isi buradan silin. 

• Windows 98, Windows Me veya Windows 2000: Yazici iletisim kutusunu agin. 
Basjat'i, Ayarlar'i ve ardindan Yazicilar'i tiklatin. Pencereyi agmak igin aygit 
simgesini gift tiklatin, baski isinizi segin ve ardindan Sil'i tiklatin. 

• Windows XP: Basjat'i ve ardindan Yazici ve Fakslar'i tiklatin. Pencereyi agmak 
igin aygit simgesini gift tiklatin, baski isinizi segin ve ardindan Sil'i tiklatin. 

• Masaiistii yazdirma kuyrugu (Macintosh): Finder'da aygit simgesini gift tiklatarak 
yazici kuyrugunu agin. Ardindan, baski isini vurgulaym ve Trash'i tiklatin. 
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Renkli yazdirma 



Bu bolumde, aygitin nasil yuksek kaliteli renkli yazdirma yapabilecegi agiklanmaktadir. Bu 
bolumde aynca mumkun olan en iyi renkli yazdirmayi gergekle§tirmek igin 
uygulayabileceginiz yontemler de anlatilmaktadir. A§agidaki konular ele alinmaktadir: 

• Renkli yazdirma ayarlarmi degigtirme 

• Renk kullanimi 

• Renk segeneklerini kullanma 

• Renk e?le?tirme 



Renkli yazdirma ayarlanni degiftirme 



Renkli yazdinrken, yazici surucusu en iyi renk ayanni sizin yerinize otomatik olarak yapar. 
Bununla birlikte, aygitin metin, grafik ve fotograflan renkli olarak nasil yazdiracagma iliskin 
ayarlan elle de yapabilirsiniz. Ek bilgi igin bkz. Renk seceneklerini kullanma . 

• Windows: Yazici surucusunun Renk sekmesinde Ayarlar'i tiklatin. 

• Mac OS 9.2.2: Print iletisim kutusunda, Color Options sekmesini veya Color Matching 

sekmesini segin. 

• Mac OS 10.2 veya 10.3: Print iletisim kutusunda Color Options sekmesini ve ardmdan 
Show Advanced Options dugmesini tiklatin. 
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Renk kullanimi 



Bu aygit gerektigi sekilde ayarlandigmda mukemmel renkler sunar. Normal duzeyde 
kullanicilann mukemmel renkte sonuglar elde edebilmeleri igin otomatik renk ozellikleri 
sunarken, profesyonel kullanicilar igin de gelismis araglar saglar. 

Aygit, yazdinlabilir turn renklerde kusursuz, dogru renklere ulasilmasi igin dikkatle 
tasarlanmis ve test edilmis renk tablolan igerir. 



Ortam sec? i mi 

En iyi renk ve goruntu kalitesini elde etmek igin yazilimin yazici menusunden veya yazici 
surucusunden uygun yazdirma ortami turunun segilmesi onemlidir. Ek bilgi igin bkz. Ortam 
ozellikleri . 



HP ImageREt 2400 

HP ImageREt 2400 en iyi renkli baski kalitesini yazici ayarlanni degistirmek veya baski 
kalitesi, performans ve bellek kullanimi arasinda tercih yapmak zorunda kalmadan sunan bir 
teknolojidir. ImageREt 2400 goruntuler keskin ve metinlerin a?ik ve net olmasmi saglayan 
lazer yazdirma ozelligi kullanir. 

HP ImageREt 2400 ?ok duzeyli yazdirma islemi sayesinde 2400 dpi renkli lazer yazici 
kalitesine benzeyen sonuclar saglar. Bu islem, dort rengi tek bir noktada birlestirip verili bir 
alanda toner miktarmi degistirerek renkler uzerinde kesin denetim saglar. Sonug olarak, 
ImageREt 2400, 600 x 600 motor cozunurluk ile birlikte milyonlarca duzgun renk olusturur. 
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Renk segeneklerini kullanma 



Renk segeneklerini Otomatik ayanna getirerek renkli belgeler igin en iyi baski kalitesine 
ulasabilirsiniz. Bununla birlikte bazi durumlarda, renkli bir belgeyi gri tonlamayla (siyah- 
beyaz ve gri golgeler) yazdirmak veya aygitm renk segeneklerinden birini degistirmek de 
isteyebilirsiniz. 

• Windows: Yazici surucusundeki Renk sekmesinde bulunan ayarlan kullanarak gri 
tonlamayla yazdirm veya renk segeneklerini degistirin. 

• Mac OS 9.2.2: Print iletisim kutusundaki Color Matching agilan menusunu kullanarak 
gri tonlamayla yazdirm veya renk segeneklerini degistirin. 

• Mac OS 10.2, 10.3: Print iletisim kutusunda Color Options'u segip Show Advanced 

Options'i tiklatarak gri tonlamali yazdirm veya renk segeneklerini degistirin. 



Gri Tonlamali Yazdirma 

Yazici surucusunde Gri Tonlamali Yazdir segenegini belirlediginizde, beige siyah-beyaz ve 
gri tonlarinda yazdinlir. Fotokopisi gekilecek veya faksla gonderilecek renkli belgelerin 
yazdinlmasinda bu segenek kullanilir. 

Print in Grayscale ogesi segili oldugunda, aygit tek renk moduna geger. Bu modda 
yazdirma renkli yazdirma kartuslannda yipranmayi azaltir. 



Renkleri Otomatik veya El ile ayarlama 

Otomatik renk ayan segenegi, bir belgenin her ogesi igin kullanilan notr gri renk islemini, 
yanm tonlari ve kenar gelistirmelerini en iyi duruma getirir. Ek bilgi igin yazici surucusunde 
gevrimigi Yardim'a bakm. 



Not Otomatik, varsayilan ayardir ve turn renkli belgelerin yazdinlmasinda kullamlmasi onerilir. 

El ile renk ayarlama segenegi, metin, grafik ve fotograflar igin notr gri renk islemini, yan 
tonlari ve kenar gelistirmelerini ayarlamamza olanak verir. El ile ayarlanan renk 
segeneklerine erismek igin Renk sekmesinde El ile ogesini ve ardindan Ayarlar'i tiklatm. 



El ile ayarlanan renk secenekleri 

Renk (veya Renk Eslemesi) ve Yan Tonlama segeneklerini ayarlamak igin el ile renk 
ayanni kullanm. 



Not Bazi yazilim programlari metin veya grafikleri bit taramali goruntulere donusturur. Bu 
durumlarda Fotograflar ayan, metin ve grafikleri de kontrol eder. 
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Yanm ton segenekleri 

Yanm ton, yazicimn milyonlarca renk tonu elde etmek igin dort ana rengi (cyan, magenta, 
sari ve siyah) gesitli oranlarda karistirdigi bir yontemdir. Yanm ton segenekleri renkli 
gikisinizm gozunurlugunu ve netligini etkiler. Puriizsuz ve Aynnti olmak uzere iki yanm ton 
ayan vardir. 

• Puriizsuz segenegi, buyuk, duz renkli dolgulu yazdirma alanlan igin daha iyi sonug verir. 
Aynca, ince renk ayarlan yaparak fotograflarm netligini arttinr. En onemli ozellikler tek 
tip ve duz alan dolgulan oldugunda bu segenegi segin. 

• Aynnti segenegi, gizgiler veya renkler arasinda keskin sinirlar gerektiren metin ve 
grafikler, sema veya yogun aynnti igeren goruntuler igin kullanislidir. En onemli ozellikler 
keskin kenarlarve aynntilar oldugunda bu segenegi belirtin. 

Notr Griler 

Notr Griler ayan, metin, grafik ve fotograflarda kullanilan gri renkleri olusturma yontemini 
belirler. 

• Yalnizca Siyah, yalnizca siyah toneri kullanarak notr renkler (griler ve siyah) uretir. Bu 
segenek notr renklerde ton farki olmamasmi garantiler ve genellikle metin ve grafiklerde 
en iyi sonucu verir. 

• 4 Renk tonerin dort rengini de kullanarak notr renkler olusturur. Bu segenek notr 
olmayan renklere daha yumusak gegisler olusturur. Aynca, olabilecek en koyu siyahi 
verir. 

RGB Renk 

RGB Renk segenegi renklerin nasil olusturulacagmi belirler. 

• Varsayilan, RGB rengi standart kirmizi-yesil-mavi olarak yorumlar. Bu, Microsoft ve 
World Wide Web Consortium gibi gogu yazilim sirketi ve kurulus tarafmdan kabul edilmis 
bir standarttir. sRGB standardi, renkler konusunda bir uzman olmaniza gerek kalmadan, 
aygit, bilgisayar monitoru ve digergiris aygitlari (tarayicilar ve dijital kameralar) arasinda 
otomatik renk esleme yapabilmenizi saglar. Ek bilgi igin bkz. http://www.w3c.org. 

• Canh segenegi, aygittan orta tonlarda renk doygunlugunu artirmasim ister. Rengi az 
nesneler daha renkli olarak goruntulenir. Bu degerin, ticari amagli grafikler hazirlarken 
kullamlmasi onerilir. 

• Aygit degeri, aygiti RGB verilerini islenmemis aygit modunda yazdiracak bigimde 
ayarlar. Bu segenek segili iken fotograflarm gerektigi gibi olusturulmasi igin, renkleri, 
galismakta oldugunuz programdan veya isletim sisteminden yonetmelisiniz. 

• Goriintii segenegi, aygitin renkleri film bazli fotograflarla eslestirmesini saglar. Bu deger 
goruntuler igin onerilir ve dogrudan bellek karti yuvasindan yazdirma yaparken 
varsayilan deger olarak kullanilir. 
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Renk e§le§tirme 



Yazicilar ve bilgisayar monitorleri birbirinden farkli renk uretme yontemleri kullandiklanndan, 
aygitin, gikis rengini bilgisayar ekramnizla eslestirme sureci oldukga karmasiktir. Monitorler, 
renkleri RGB (kirmizi, yesil ve mavi) renk islemini kullanarak isik pikselleriyle goruntuler, 
yazicilar renkleri CMYK (cyan, magenta, sari ve siyah) islemini kullanarak yazdinr. 

Yazdirilan renklerin ekranmizdaki renklerle eslesmesini su unsurlar etkileyebilir: 

• yazdirma ortami 

• aygit renklendiricileri (ornegin, murekkepler veya tonerler) 

• yazdirma islemi (ornegin, inkjet, yazdirma veya lazer teknolojisi) 

• ustten aydinlatma 

• programlar 

• yazici suruculeri 

• bilgisayar isletim sistemleri 

• ekranlar 

• video kartlan ve suruculeri 

• galistirma ortami (gok nemli veya gok kuru) 

• renk algilamada kisisel farklilik 

Ekranmizdaki renklerle, yazdirilan gikismizm renkleri birbiriyle tarn olarak ayni degilse, bu 
unsurlara dikkat edin. Birgok kullanici igin ekranmizdaki renklerle aygitin renklerini 
esle§tirmenin en iyi yontemi sRGB renkleri kullanarak yazdirmaktir. Aygit sRGB'yi kullanir ve 
renk gikisini otomatik olarak en iyi hale getirir. 

Renkli gikislara iliskin sorunlan gozme konusunda daha fazla bilgi igin bkz: Renkli 
belgelerdeki sorunlan gozme . 
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Kopyalama 



Aygiti kullanarak kopyalama islemleri yapmak igin bu yonergeleri izleyin: 

• Kopyalama isini baslatma 

• Kopyalama isini iptal etme 

• Kopya kalitesini ayarlama 

• Acik/koyu (kontrast) ayarini yapma 

• Kopyalari kugultme veya buyutme 

• Kopya harmanlama ayarini degistirme 

• Kopya sayisini degistirme 

• Fotograf, iki yuzlu orijinal beige veya kitap kopyalama 

Bu bolumde agiklanan islevlerin cogu HP Arag Kutusu kullanilarak da gerceklestirilebilir. 

HP Arag Kutusu kullanimi hakkinda yonergeler igin HP Arag Kutusu gevrimigi Yardim'a bakin. 
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Kopyalama i§ini ba§latma 



Aygitinizi kullanarak kopya olusturmak igin asagidaki yonergeleri izleyin. 

1 . Orijinal belgenizi on yuzu alta, ust sol kosesi camm sag alt kosesine gelecek sekilde 
flatbed tarayiciya yerlestirin (bir kerede tek sayfa). 

VEYA 

Orijinal belgenizi otomatik beige besleyicinin (OBB) gin's tepsisine yuzu yukan gelecek 
sekilde yukleyin. Cok sayfali belgelerin kopyalanmasinda OBB onerilir. 

2. Kopyalamaya baslamak igin aygit kontrol panelinde Siyah Ba§lat veya Renkli Baslat 
dugmesine basin. 

3. Her kopya igin islemi tekrar edin. 

Orijinallerin flatbed tarayiciya veya OBB giris tepsisine yuklenmesiyle ilgili daha ayrmtili bilgi 
igin bkz. Tarama igin beige vukleme . 



Not Orijinaller hem OBB giris tepsisine hem de flatbed tarayiciya yuklenirse, aygit flatbed 

tarayicida orijinal bulunup bulunmadigina bakmaksizin otomatik olarak OBB tepsisinden 
tarama yapar. 
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Kopyalama i§ini iptal etme 

Bir kopyalama isini iptal etmek igin kontrol panelindeki Iptal tusuna basin. Birden fazla islem 
yapilirken Iptal dugmesine basilmasi aygit kontrol paneli ekraninda goruntulenen islemi siler. 



Not Kopyalama isini iptal ederseniz orijinal belgeyi flatbed tarayicidan veya otomatik beige 
besleyiciden (OBB) gikann. 
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Kopya kalitesini ayarlama 



Kopya kalitesi igin fabrika varsayilan degeri Metin olarak ayarlanmistir. Bu ayar agirlikli 
olarak metin igeren ogeler igin en iyi ayardir. 

Birfotograf veya grafigi kopyalarken, kopyanizm kalitesini artirmak igin Fotograf ayanni 
segebilirsiniz. Metin ve grafik igeren belgelerde Kari§ik ayanni segin. 

Fazla toner harcamak istemiyorsaniz ve kopya kalitesi cok onemli degilse Taslak ayanni 
segin. 



Gegerli i§in kopya kalitesini ayarlamak igin 

1. Kopyalama islemi igin segili olan kalite ayanni gormek igin aygit kontrol panelinde Kalite 
dugmesine basin. 

2. Kalite ayar segenekleri arasmda gezinmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

3. Bir ayar segin, segimi kaydetmek ve hemen kopyalama isine baslamak igin Siyah Baslat 
veya Renkli Ba§lat dugmesine ya da isi baslatmadan ayan kaydetmek igin Giris 
dugmesine basin. 



Not Ayarda yapilan degisiklik kopyalama isi tamamlandiktan sonra yaklasik iki dakika sureyle 
etkin kalir. Bu sure boyunca aygit kontrol paneli ekraninda Ayarlar=Ozel iletisi gorunur. 



Varsayilan kopya kalitesini ayarlamak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Kopyalama ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan Giri§ 
dugmesine basin. 

3. Varsayilan Kit. ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

4. Segenekler arasmda gezinmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

5. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 



64 Bolum 7 Kopyalama 



TRWW 



Agik/koyu (kontrast) ayanni yapma 



Agik/koyu ayan kopyanm agikligim veya koyulugunu (kontrast) belirler. Kontrasti yalnizca 
gegerli kopyalama isi igin degistirmek uzere asagidaki yordami kullanm. 



Gegerli i§in agik/koyu ayanni belirlemek igin 

1 . Gegerli kontrast ayanni gormek igin aygit kontrol panelinde Daha Aqik/Daha Koyu 
dugmesine basin. 

2. Ayarlan degistirmek igin < veya > dugmesini kullanm. Kopyayi orijinale gore daha agik 
yapmak igin kaydinciyi sola veya daha koyu yapmak igin saga tasiym. 

3. Segimi kaydetmek ve hemen kopyalama isine baslamak igin Siyah Ba§lat veya Renkli 
Ba§lat dugmesine ya da isi baslatmadan segimi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 



Not Ayarda yapilan degisiklik kopyalama isi tamamlandiktan sonra yaklasik iki dakika sureyle 
etkin kalir. Bu sure boyunca aygit kontrol paneli ekraninda Ayarlar=Ozel iletisi gorunur. 



Varsayilan agik/koyu ayanni belirlemek icin 



Not Varsayilan a?ik/koyu ayan turn kopyalama islerini etkiler. 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Kopyalama ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Vars. Acik/Koyu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Ayarlan degistirmek igin < veya > dugmesini kullanm. Turn kopyalan orijinallerine gore 
daha agik yapmak igin kaydinciyi sola veya daha koyu yapmak igin saga tasiym. 

5. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 



TRWW 



Agik/koyu (kontrast) ayanni yapma 65 



Kopyalan kugultme veya buyutme 



Aygit, kopyalan orijinalin %25'ine kadar kugultebilir veya %400'une kadar buyutebilir. Aynca 
a§agidaki kugultme veya buyutme i§lemlerini otomatik olarak yapabilir: 

• Orijinal=%100 

• Lgl > Ltr=%78 

• Lgl > A4=%83 

• A4 > Ltr=%94 

• Ltr > A4=%97 

• Tarn Sayfa=%91 

• Sayfaya sigdir 

• 2 s./kagit 

• 4 s./kagit 

• Ozel: %25-400 

Not Sayfaya sigdir ayanni kullanirken yalnizca flatbed tarayicidan kopyalayin. 

2 s./kagit veya 4 s./kagit ayanni kullanirken yalnizca otomatik beige besleyiciden (OBB) 
kopyalayin. Aynca, 2 s./kagit veya 4 s./kagit segenegini segtikten sonra sayfa yonunu 
(dikey veya yatay) segmelisiniz. 
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Gegerli i§teki kopyalann boyutunu kugultmek veya biiyiitmek 
igin 

Yalnizca gegerli isteki kopyalann boyutunu kugultmek veya buyutmek igin asagidaki 
yonergeleri izleyin. 

1 . Aygit kontrol panelinde Kuqult/Buyut dugmesine basin. 

2. Bu isteki kopyalann kugultulmesini veya buyutulmesini istediginiz boyutu segin. 
Asagidaki boyutlardan birini segebilirsiniz: 

• Orijinal=%100 

• Lgl > Ltr=%78 

• Lgl > A4=%83 

• A4 > Ltr=%94 

• Ltr > A4=%97 

• Tarn Sayfa=%91 

• Sayfaya sigdir 

• 2 s./kagit 

• 4 s./kagit 

• Ozel: %25-400 

Ozel: %25-400 ogesini segerseniz alfasayisal dugmeleri kullanarak biryuzde girin. 
2 s./kagit veya 4 s./kagit ogesini segerseniz yonu (dikey veya yatay) segin. 

3. Segimi kaydetmek ve hemen kopyalama isine baslamak igin Siyah Ba§lat veya Renkli 
Ba§lat dugmesine ya da isi baslatmadan segimi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

Ayarda yapilan degisiklik kopyalama isi tamamlandiktan sonra yaklasik iki dakika sureyle 
etkin kalir. Bu sure boyunca aygit kontrol paneli ekraninda Ayarlar=Ozel iletisi gorunur. 

Ortam giris tepsisindeki ortam boyutunu gikis boyutuyla eslesecek sekilde degistirmelisiniz, 
aksi takdirde kopyanizin bir kismi basilmayabilir. Yonergeler igin bkz. Varsayilan ortam 
boyutunu deqistirme . 
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Varsayilan kopya boyutunu degi§tirmek igin 

Not Varsayilan kopya boyutu, kopyalann normal olarak kugultuldugu veya buyutuldugu boyuttur. 

Varsayilan boyut ayanni (Orijinal=%1 00) korursaniz turn kopyalar orijinal belgeyle ayni 
boyutta olur. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Kopyalama ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Vars. Kuc./BLiy. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Kopyalann ne sekilde buyutulup kugultulecegini belirleyen segenegi segmek igin < veya 
> dugmesini kullanin. Asagidaki segeneklerden birini segebilirsiniz: 

• Orijinal=%100 

• Lgl > Ltr=%78 

• Lgl > A4=%83 

• A4 > Ltr=%94 

• Ltr > A4=%97 

• Tarn Sayfa=%91 

• Sayfaya sigdir 

• 2 s./kagit 

• 4 s./kagit 

• Ozel: %25-400 

Ozel: %25-400 ogesini segerseniz kopyalar igin normal olarak tercih ettiginiz boyutun 
yuzdesini girin. 

2 s./kagit veya 4 s./kagit ogesini segerseniz yonu (dikey veya yatay) segin. 

5. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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Kopya harmanlama ayanni degi§tirme 



Aygiti birden gok kopyayi otomatik olarak kumeler halinde harmanlayacak sekilde 
ayarlayabilirsiniz. Ornegin, ug sayfalik bir belgeden iki kopya olusturuyorsamz ve otomatik 
harmanlama segenegi agiksa sayfalar su sirayla yazdinlir: 1 ,2,3,1 ,2,3. Otomatik 
harmanlama segenegi kapaliysa sayfalar su sirayla yazdinlir: 1 ,1 ,2,2,3,3. 

Otomatik harmanlamayi kullanmak igin orijinal belgenin bellege sigmasi gerekir. Aksi 
takdirde, aygit yalnizca bir kopya olusturur ve degisikligi bildiren bir ileti gorunur. Boyle bir 
durumla karsilasirsaniz isi tamamlamak igin asagidaki yontemlerden birini uygulaym: 

• isi daha az sayfa igeren kuguk islere bolun. 

• Belgeden bir kerede yalnizca tek kopya aim. 

• Otomatik harmanlamayi kapatm. 

Segtiginiz harmanlama ayari siz degistirmedikge turn kopyalan etkiler. 



Varsayilan kopya harmanlama ayanni degi§tirmek icin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Kopyalama ayari ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan Giri§ 
dugmesine basin. 

3. Vars. Harmanlama ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

4. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

5. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

Not Otomatik kopya harmanlama igin fabrika varsayilan degeri Agik olarak ayarlanmistir. 
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Kopya harmanlama ayanni degistirme 



Kopya sayisini degi§tirme 



Varsayilan kopya sayisini 1-99 arasi herhangi bir sayiya ayarlayabilirsiniz. 

Gecerli i§in kopya sayisini degistirmek icin 

1. Gegerli isinizde kullanmak istediginiz kopya sayisini (1 - 99) yazmak igin alfasayisal 
dugmeleri kullanm. 

2. Kopyalama isine baslamak igin Siyah Baslat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 

Not Ayarda yapilan degisiklik kopyalama isi tamamlandiktan sonra yaklasik iki dakika sureyle 
etkin kalir. Bu sure boyunca aygit kontrol paneli ekraninda Ayarlar=Ozel iletisi gorunur. 



Varsayilan kopya sayisini degistirmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Kopyalama ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

3. Vars. kopya say. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giri§ 
dugmesine basin. 

4. Varsayilan olmasmi istediginiz kopya sayisini (1 - 99) yazmak igin alfasayisal dugmeleri 
kullanm. 

5. Segiminizi kaydetmek igin Giri? dugmesine basin. 
Not Kopya sayisinm fabrika varsayilan ayan 1'dir 
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Fotograf, iki yiizlu orijinal beige veya kitap kopyalama 



Fotograf kopyalamak igin 



Not Fotograflar otomatik beige besleyiciden (OBB) degil flatbed tarayicidan taranmalidir. 



1. Fotografi, goruntunun yuzu asagi ve fotografin sol Cist kosesi camin sag alt kosesine 
gelecek sekilde flatbed tarayiciya yerlestirin. 




2. Kapagi yavasga kapatm. 

3. Siyah Ba§lat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 



Qok sayfah, iki tarafli orijinal beige yiginini kopyalamak icin 

1. Kopyalanacak orijinal beige yiginini birinci sayfa yukanya bakacak ve sayfanm ust tarafi 
beige besleyiciye (OBB) donuk olacak sekilde yukleyin. 




2. Siyah Ba§lat veya Renkli Baslat dugmesine basin. Tek numarali sayfalar kopyalanir ve 
yazdinlir. 

3. Yigmi OBB gikis tepsisinden gikarm ve son sayfa yukan bakacak ve sayfanm List kismi 
OBB'ye girecek sekilde yeniden yukleyin. 




4. Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. Gift numarali sayfalar kopyalanir ve 
yazdinlir. 
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5. Tek ve gift numarali yazdinlmis kopyalan harmanlayin. 



1__ 

2_ 

3 



Kitap kopyalamak igin 

1. Kapagi kaldinn ve kitabi, kopyalamak istediginiz sayfa camm sag alt kosesine gelecek 
sekilde flatbed tarayiciya yerlestirin. 




2. Kapagi yavasga kapatm. 




3. Kitabi flatbed tarayicimn yuzeyine dogru yerlestirmek igin kapagi hafifge asagi bastinn. 




4. Kitabi kopyalamak igin Siyah Baslat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin ya da diger 
tarama yontemlerinden birini kullanin. Ek bilgi igin bkz. Tarama yontemlerini anlama . 
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8 



Faks 



aks gorevlerini gerceklestirmek igin asagidaki yonergeleri kullanm: 

• Faks ayarlanni belirleme 
1 Faks gonderme 

' Elle aramayi kullanma 

1 Elle tekrar arama 

> Birfaks isini iptal etme 

• Yazilimi kullanarak faks gonderme 

• Faks alma 

' Telefondan arayarak faks gonderme 

' Varsayilan acik/koyu (kontrast) ayarmi degistirme 

1 Varsayilan cozunurluk ayarmi degistirme 

1 Varsayilan cam boyutu ayarmi degistirme 

1 Tonlu arama veya darbeli arama modunu secme 

' Tekrar arama ayarlanni degistirme 

• Fakslari bilgisayarmiza alma 
' Yanit modunu ayarlama 

' Aramalan yamtlamak icin calma seslerini degistirme 

1 Yamtlama calma sayisi ayarmi degistirme 

• Gelen fakslar icin otomatik kiiciiltme ayarmi degistirme 

• Faks numaralanm bloke etme veya blokeyi kaldirma 

' Hizli arama girisleri, dokunmatik tuslar ve grup arama girisleri hakkmda 

' Arama karakterlerini kullanma 

' Arama oneki ekleme 

' Gecikmeli faks gonderme 

• Qevirsesi algilama ayarmi degistirme 

• Fatura kodlarmi kullanma 
' Faksi yeniden yazdirma 

' Fakslari bellekten silme 

' Faks iletmeyi kullanma 

' Faks almak icin dahili telefonun kullanilabilmesini saglama 

• Faks yoklamayi kullanma 
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• Sessizlik algilama modunu degistirme 

• Alinan fakslan damgalama 

• Faks hata duzeltme modunu ayarlama 

• V.34 ayanni degistirme 

Not Bu bolumde agiklanan islevlerin gogu HP Ara? Kutusu kullanilarak da gergeklestirilebilir. 
HP Arag Kutusu kullanimi hakkinda yonergeler igin HP Arac Kutusu gevrimigi Yardim'a bakin. 
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Faks ayarlanni belirleme 



Aygitin faks ozelliklerini kullanmaya baslayabilmek igin once asagidaki islemleri 
tamamlamalisiniz: 

• Saati ve tarihi ayarlama 

• Faks basligini ayarlama 



Not Aygit yazilimini bilgisayara yukluyorsaniz bu bolumdeki geri kalan yonergeleri 

atlayabilirsiniz. Microsoft Windows® 95 veya Windows NT® kullanmiyorsaniz yazilim 
yukleyici, faks ayarlanni yapmaniz igin otomatik olarak size yardim eder. 

Amerika Birlesik Devletleri'nde ve diger birgok bolgede/ulkede saat, tarih ve digerfaks 
basligi bilgilerinin ayarlanmasi yasal bir zorunluluktur. 



Kontrol panelinden metin girmek igin 

Alfasayisal dugmeler ve < ve > dugmeleriyle aygitin kontrol panelinden bilgi girmek igin 
asagidaki yonergeleri kullanm: 

• Sayilar: Sayi girmek igin istediginiz sayiyi igeren dugmeye basin. 

• Harfler: Harfleri girmek igin istediginiz harfle ilgili sayisal dugmeye, o harf gorunene 
kadar art arda basin. (Ornegin, girmek istediginiz ilk harf "C" ise, kontrol paneli 
ekraninda bir C gorunene kadar 2 tusuna art arda basin.) 

• Noktalama ifaretleri: Noktalama isaretleri girmek igin kontrol paneli ekraninda girmek 
istediginiz karakter gorunene kadar * dugmesine art arda basin. 

• Bosjuklar: Bir karakter girdikten sonra o karakterin ardindan bir bosluk olusturmak igin > 
dugmesine iki kez basin ve imleci bosluktan sonraki ekleme noktasma tasiyin. 

• Hatalar: Bir karakteri yanlis girerseniz, yanlis karakteri silmek igin < dugmesini kullanm 
ve ardindan dogru karakteri girin. 



Not Kontrol paneli karakterleri hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Arama karakterlerini kullanma . 
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Saati ve tarihi ayarlamak igin 

Saati ve tarihi ayarlamak veya degistirmek igin asagidaki adimlan uygulaym. Bilgi girme 
konusunda yardim gerekirse, bkz. Kontrol panelinden metin girmek igin . 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Saat/Tarih, Bashk ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Saat/Tarih ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

4. 12 veya 24 saatlik saat bigimini belirtmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan 
Giris dugmesine basin. 

5. Gegerli saati girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm. 

6. Asagidaki islemlerden birini yapm: 

12 saatlik saat bigimini belirttiyseniz, imlecin dorduncu karakteri gegmesi igin < veya > 
dugmesini kullanm. Ogleden once (00) igin 1'i, Ogleden sonra (OS) igin 2'yi segin ve 
sonra Giris dugmesine basin. 

24 saatlik saat bigimini belirttiyseniz, Giris dugmesine basin. 

7. Tarih bigimini belirlemek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

8. Gegerli tarihi girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm. 

Ayi ve gunu belirtmek igin iki basamak kullandigmizdan emin olun (ornegin Mayis igin 
"05", Mayis ayinm birinci gunu igin de "01" kullanm). 

9. Giris dugmesine basin. 



Faks bashgim ayarlamak igin 

Faks basligi bilgilerini ayarlamak veya degistirmek igin asagidaki adimlan uygulaym. Bilgi 
girme konusunda yardim gerekirse, bkz. Kontrol panelinden metin girmek igin . 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Saat/Tarih, Bashk ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Basligi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Faks numaranizi girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra Giris dugmesine 
basin. 

5. Sirketinizin adini girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra Giris dugmesine 
basin. 



Not Faks numarasinda en fazla 20 karaktere izin verilir. Sirket adinda da en fazla 25 karaktere 

izin verilir. 
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Faks gonderme 



Bu bolumde bir belgenin nasil fakslanacagi agiklanmaktadir. 



Gegerli faks isinde gozunurlugu ayarlamak igin 

1 . Gegerli kontrast ayanni gormek igin aygit kontrol panelinde Cozunurluk dugmesine basin. 

2. Uygun gozunurlugu segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

3. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 



Not Bu yordam, gegerli faks isi igin faks gozunurlugunu degistirir. Varsayilan faks 

gozunurlugunun degistirilmesi hakkmda yonergeler igin bkz. Varsayilan gozunurluk ayanni 
degistirme . 



Not Faksin kontrastmi veya cam tarama boyutunu degistirmek igin varsayilan ayarlan 
degistirmeniz gerekir. Bkz. Varsayilan agik/koyu (kontrast) ayanni degistirme veya 
Varsayilan cam boyutu ayanni degistirme . 



Bir ahciya faks gondermek igin 

1. Asagidaki yontemlerden birini kullanarak faks numarasmi araym: 

Numarayi aramak igin aygitin kontrol panelindeki alfasayisal dugmeleri kullanm. 

Aradigmiz numara dokunmatik bir tusa atanmissa, o tusa basin. 

Aradigmiz faks numarasmin hizli arama girisi varsa Telefon Defteri dugmesine basin, 
hizli arama girisini girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 



Not Alfasayisal dugmeleri kullanarak numarayi ararken, alan kodu, PBX sistemlerinde dis hat 

erisim kodu (genellikle 9) veya uzun mesafe oneki gibi arama igin gereken bosluklan veya ek 
numaralan da ekleyin. Ek bilgi igin bkz. Arama karakterlerini kullanma . 

2. Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine veya flatbed tarayiciya yukleyin. 

3. Faksi Baslat dugmesine basin. 

4. Flatbed tarayicidan tarama yapiyorsaniz, Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayir 

goruntulendiginde EVET ogesini segmek igin 1'e basin ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

5. Asagidaki adimlardan birini uygulaym: 

• Taranacak baska sayfalar varsa, EVET ogesini segmek igin 1 'e basin ve ardmdan 
faks isinin her sayfasi igin 4. adimi yineleyin. 

• Bu adimlan tamamladiktan sonra HAYIR ogesini segmek igin 2'ye basin. 

HAYIR dugmesine bastigmizda aygit turn sayfalan otomatik olarak gonderir. 

Faksin son sayfasi aygittan gikmca baska bir faks gonderme, kopyalama veya tarama 
islemini baslatabilirsiniz. 



TRWW 



Faks gonderme 77 



Duzenli olarak kullandiginiz numaralara faks gondermek igin dokunmatik tus veya hizli 
arama girisi atayabilirsiniz. Bkz. Hizli arama girislerini ve dokunmatik tuslan programlamak 
igin ve Grup arama girislerini programlamak igin . Kullanabileceginiz elektronik telefon 
defterleri varsa, alicilan segmek igin bunlardan yararlanabilirsiniz. Elektronik telefon defterleri 
baska firmalarm yazilim programlan kullanilarak olusturulur. 



Birden 90k ahciya faks gondermek icin 

Bir defada birkag numaraya faks gonderebilirsiniz. Grup arama girisine atamis oldugunuz 
faks numaralanna faks gondermek isterseniz bkz. Bir grup gevirme girisi kullanarak faks 
gondermek icin . Grup arama girisine atanmamis bir numara grubuna (en gok 20 numara) 
faks gondermek isterseniz, bkz. Birgruba elle faks gondermek icin (qecici fakslama) . 

Belgenizin bellege sigmamasi gibi nadir karsilasilan durumlarda asagidaki adimlanndan 
birini uygulayin: 

• Faks belleginde kayitli faklan silin. Daha fazla bilgi igin bkz. Fakslan bellekten silme . 

• Belgeyi daha kiigiik pargalara bolun ve ardmdan belgeyi birden fazla faks isi olarak 
gonderin. 



Bir grup cevirme girisi kullanarak faks gondermek icin 

1 . Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine veya flatbed tarayiciya yukleyin. 

2. Asagidaki yontemlerden birini kullanarak aygit kontrol panelinde grubu segin: 
Gruba ait dokunmatik tusa basin. 

Telefon Defteri diigmesine basin, gruba atanmis olan grup arama girisine basin ve 
sonra Giris diigmesine basin. 

3. Faksi Baslat diigmesine basin. 

Flatbed tarayicidan tarama yapiyorsaniz Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayir 

goruntulendiginde EVET segenegini segin ve Giris dugmesine basin. 

Aygit, belgeyi tarayarak bellege alirvefaksi belirtilen her numaraya gonderir. Gruptaki 
bir numara mesgulse veya yanit vermiyorsa aygit, yeniden arama ayanna gore 
numarayi yeniden arar. Tiim tekrar arama denemeleri basansiz olursa, aygit, faks 
etkinlik giinliigiine bir hata ekleyerek giinliigii giincellestirir ve grupta bir sonraki 
numaraya geger. 



Not Faks etkinlik gunliigii Microsoft Windows 95 veya Windows NT igin yazilimda desteklenmez, 

ancak kontrol panelini kullanarak faks etkinlik giinliigiinii yazdirabilirsiniz. Yonergeler igin 
bkz. Faks etkinlik giinliigiinii yazdirma . 
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Bir gruba elle faks gdndermek igin (gegici fakslama) 

Grup arama girisi atanmamis alicilardan olusan bir gruba faks gondermek igin asagidaki 
yonergeleri uygulayin: 

1 . Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine veya flatbed tarayiciya yukleyin. 

2. Asagidaki yontemlerden birini kullanarak aygit kontrol panelinde ilk faks numarasmi 
arayin: 

Alfasayisal dugmeleri kullanm. 

Aradigmiz numaraya dokunmatik tus atanmissa, o tusa basin. 

Aradigmiz faks numarasma bir hizli arama girisi atanmissa Telefon Defteri dugmesine 
basin, hizli arama girisini girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

Alfasayisal dugmeleri kullanarak numarayi ararken, alan kodu, PBX sistemlerinde dis hat 
erisim kodu (genellikle 9) veya uzun mesafe oneki gibi arama igin gereken bosluklan veya ek 
numaralan da ekleyin. Ek bilgi igin bkz. Arama karakterlerini kullanma . 

3. Giris dugmesine basin. 

4. Asagidaki islemlerden birini uygulayin: 

Numaralan aramaya devam etmek igin 2. ve 3. adimlan yineleyin. 
Numaralan aramayi bitirince sonraki adima gegin. 

5. Faksi Baslat dugmesine basin. 

Flatbed tarayicidan tarama yapiyorsaniz Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayir 

goruntulendiginde EVET segenegini segin ve Giris dugmesine basin. 

6. Aygit, faksi her faks numarasma gonderir. Gruptaki bir numara mesgulse veya yanit 
vermiyorsa, aygit, yeniden arama ayanna gore o numarayi yeniden arar. Turn yeniden 
arama denemeleri basansiz olursa, aygit, hatayi ekleyerek faks etkinlik gunlugunu 
guncellestirir ve ardindan grupta bir sonraki numaraya geger. 

Faks etkinlik gunlugu Microsoft Windows 95 veya Windows NT igin yazilimda desteklenmez, 
ancak kontrol panelini kullanarak faks etkinlik gunlugunu yazdirabilirsiniz. Yonergeler igin 
bkz. Faks etkinlik gunlugunu yazdirma . 
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Elle aramayi kullanma 



Genellikle, Faksi Ba§lat dugmesine basildiktan sonra aygit numarayi arar. Ancak bazen, 
aygitin numaralan siz bastikga aramasmi isteyebilirsiniz. Ornegin faks aramanizi bir arama 
karti kullanarak ucretlendiriyorsamz, faks numarasmi aramaniz, telefon sirketinizin onay 
sesini beklemeniz ve ardindan arama karti numarasmi aramaniz gerekebilir. Uluslararasi 
numaralan ararken numaranin bir kismim aramaniz ve aramaya devam etmeden once gevir 
sesini dinlemeniz gerekebilir. 

Otomatik beige besleyici (OBB) ile birlikte elle aramayi 
kullanmak igin 

1 . Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine veya flatbed tarayiciya yukleyin. 

2. Aygit kontrol panelinde Faksi Ba§lat dugmesine basin. 

3. Aramaya baslaym. Aygit, siz sayilara bastikga numarayi arar. Bu, aramayi surdurmeden 
once duraklamalan, gevir seslerini, uluslararasi kabul seslerini veya arama karti kabul 
seslerini dinlemenizi saglar. 



Flatbed tarayici ile birlikte elle gevirmeyi kullanma 

1. Aygit kontrol panelinde Faksi Ba§lat dugmesine basin. Kontrol panelinde asagidaki ileti 
goruntulenir: Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayir. 

2. EVET secenegini segmek igin 1'e basin. Kontrol panelinde asagidaki ileti goruntulenir: X. 
sayfayi yerlestirin [gir] dugmesine basin, burada X sayfa sayisidir. 

3. Sayfayi flatbed tarayiciya yazdirma yuzu asagiya bakacak sekilde yerlestirin ve Giri§ 
dugmesine basarak sayfayi bellege taraym. Sayfa tarandiktan sonra aygit kontrol 
panelinde asagidaki ileti goruntulenir: Baska sayfa? 1=Evet 2=Hayir. 

4. Asagidaki adimlardan birini gergeklestirin: 

Taranacak baska sayfalar varsa, EVET segenegini segmekigin 1'e basin ve ardindan 
faks isinin her sayfasi igin 3. adimi yineleyin. 

Bitirince, HAYIR ogesini segmek igin 2'ye basin ve ardindan sonraki adima gegin. 

5. Turn sayfalann bellege taranma islemi bitince aramaya baslaym. Aygit, siz sayilara 
bastikga numarayi arar. Bu, aramayi surdurmeden once duraklamalan, gevir seslerini, 
uluslararasi kabul seslerini veya arama karti kabul seslerini dinlemenizi saglar. 
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Elle tekrar arama 



Aranan son faks numarasma baska bir beige daha gondermek isterseniz, elle tekrar aramak 
igin asagidaki yordami uygulaym. ilk basta gonderdiginiz belgeyi yeniden gondermeye 
calisiyorsamz, otomatik tekrar arama denemeleri durana kadar veya bunlan siz durdurana 
kadar bekleyin. Aksi halde, alici faksi iki kez alabilir: bir kez elle tekrar arama denemesinde, 
bir kez de otomatik tekrar arama denemelerinde. 



Not Faks icin gegerli tekrar arama denemesini durdurmak veya faks igin bekleyen turn otomatik 

tekrar arama denemelerini iptal etmek igin bkz. Bir faks isini iptal etme . Tekrar arama 
ayarlarmi degistirmek igin bkz. Tekrar arama avarlanni degistirme . 



Elle tekrar aramak igin 

1 . Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine veya flatbed tarayiciya yukleyin. 

2. Aygit kontrol panelinde Tekrar Ara/Duraklat dugmesine basin. 

3. Faksi Ba§lat dugmesine basin. Aygit, aranan son numarayi yeniden arar ve faksi 
gondermeye galisir. 

Flatbed tarayicidan tarama yapiyorsaniz Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayir 

goruntulendiginde EVET segenegini segin ve Giris dugmesine basin. 
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Birfaks i§ini iptal etme 



Alici numarasi aranmakta olan tek birfaksi veya gonderilmekte ya da alinmakta olan bir 
faksi iptal etmek igin bu yonergeleri uygulaym. 

Gegerli faks i§ini iptal etmek igin 

Kontrol panelindeki Iptal dugmesine basin. Gonderilmemis sayfalar iptal edilir. Iptal 
dugmesine basildigmda da grup arama isleri durdurulur. 

Birfaks i§ini Faks isi Durumu'nu kullanarak iptal etmek igin 

Asagidaki durumlarda faks isini iptal etmek igin bu yordami uygulaym: 

• Aygit, mesgul sinyali, yanitsiz arama veya iletisim hatasiyla karsilastiktan sonra tekrar 
arama igin bekliyor. 

• Faks daha sonra gonderilmek uzere zamanlanmis. 

Faks isi Durumu'nu kullanarak faks isini iptal etmek igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks isi durumu ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

3. Bekleyen isler arasinda silmek istediginiz ise ulasincaya kadar ilerlemek igin < veya > 
dugmesini kullanm. 

4. iptal etmek istediginiz isi segmek igin Giris dugmesine basin. 

5. isi iptal etmek istediginizi onaylamak igin Giris dugmesine basin. 
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Yazihmi kullanarak faks gonderme 



Bu bolumde, aygitla birlikte gelen yazilimi kullanarak faks gondermek igin uygulanacak 
temel yonergeler yer almaktadir. Yazilim programimn Yardim menusunden agilabilen 
yazilim Yardimi, yazilimla ilgili turn diger konulan kapsar. 

Not Faks yazilimi ve HP Arag Kutusu, Windows 98, Windows ME veya Windows NT'de 
desteklenmez. HP Arag Kutusu yazilimi Macintosh'ta desteklenmez. 

Asagidaki kosullan saglandigi takdirde elektronik belgeleri bilgisayannizdan fakslayabilirsiniz: 

• Aygit bilgisayanniza dogrudan veya bir TCP/IP agi uzerinden bagli. 

• Aygit yazilimi bilgisayanniza yuklenmis durumda. 

• Microsoft Windows 2000 veya XP veya Mac OS 9.2.2, 10.2 veya 10.3 kullaniyorsunuz. 

Yazihmdan faks gondermek icin (Windows 2000 veya XP) 

Faks gonderme yordamlan ozelliklerinize gore degisiklik gosterir. En gok kullanilan adimlar 
asagida verilmektedir. 

1. Ba§lat'i tiklatin, Programlar'i tiklatin (veya Windows XP'de Turn Programlar) ve 
Hewlett Packard segenegini tiklatin. 

2. HP LaserJet 2830'u veya HP LaserJet 2840'i tiklatin ve Faks gonderme segenegini 
tiklatin. Faks yazilimi goruntulenir. 

3. Bir veya daha gok alici igin faks numarasmi girin. 

4. Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine yukleyin. 

5. Bir kapak sayfasi ekleyin. (Bu adim istege baglidir). 

6. Simdi Gonder'i tiklatin veya Daha Sonra Gonder'i tiklatin ve bir tarih ve saat segin. 

Not HP Arag Kutusu yaziliminda Faks Gorevleri bolumunu bulup Faks Gonder dugmesini 
tiklatarak da faks gonderebilirsiniz. 



Yazihmdan faks gondermek igin (Mac OS 10.2 veya 10.3) 

1 . HP Arag Kutusu yazilimim agin ve Faks'i tiklatin. Faks yazilimi goruntulenir. 

2. Kopyalar ve Sayfalar agilan menusunden Adresleme'yi segin. 

3. Bir veya daha gok alici igin faks numarasmi girin. 

4. Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine yukleyin. 

5. Bir kapak sayfasi ekleyin (bu adim istege baglidir). 

6. Simdi Tara'yi tiklatip, sonra da Yazdir'i tiklatin. 

Not Mac OS 9.2.2'nin adimlan farklidir. 
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Microsoft Word gibi baska birfirmanin uygulamasindan faks 
gondermek igin (turn i§letim sistemleri) 

1 . Baska firmanin programmda bir beige agin. 

2. Dosya menusunu tiklatin ve sonra Yazdir'i tiklatin. 

3. Yazici agilan listesinden faks yazici surucusunu segin. Faks yazilimi goruntulenir. 

4. Asagidakilerden birini tamamlayin: 

Windows kullanicilan: Yazilimdan faks gondermek igin (Windows 2000 veya XP) 
bolumundeki 2'den 5'e kadarolan adimlan tamamlayin. 

Mac kullanicilan: Yazilimdan faks gondermek igin (Mac OS 10.2 veya 10.3) 
bolumundeki 2'den 6'ya kadarolan adimlan tamamlayin. 
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Fakslan aygita veya bilgisayanniza alabilirsiniz. Genellikle, aygita gelen fakslar otomatik 
olarak yanitlanir. Ancak, ayni telefon hattina baglanan aygitlan degistirirseniz aygitin gelen 
fakslan yanitlama yontemini de degistirmeniz gerekir. Yonergeler igin bkz. Yanit modunu 
ayarlama . 

Aygita yonlendirilen fakslan ydnetmek igin bu bolumdeki yordamlan uygulayin. 



Faksi, faks sesini duydugunuzda almak igin 

Hem faks, hem de telefon aramalanni alan bir telefon hattiniz varsa ve telefona yanit 
verdiginizde faks sesi duyarsaniz, faks alma islemini asagidaki iki yontemden birini 
kullanarak baslatabilirsiniz: 

• Aygita yakmsaniz, kontrol panelindeki Faksi Ba§lat dugmesine basin. 

• Hatta bagli olan herhangi bir telefona yanit verdiginizde (dahili bir telefon) faks sesi 
duyarsaniz, aygit aramaya yanit vermeye otomatik olarak baslamalidir. Baslamazsa, 
telefonun tus takimindaki 1-2-3 numaralanna sirayla basin (yalnizca tonlu arama 
modunda) ve ardmdan ahizeyi kapatin. 

ikinci yontemin galismasi igin dahili telefon ayannin EVET olarak ayarlanmasi gerekir. Ayan 
denetlemek veya degistirmek igin bkz. Faks almak igin dahili telefonun kullanilabilmesini 
saglama . 
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Telefondan arayarak faks gonderme 



Bazen, faks numarasmi aygitla ayni hatta bagli bir telefondan aramak isteyebilirsiniz. 
Ornegin kullandigi aygit elle alma modunda olan birine faks gonderiyorsamz, o kisinin faks 
geldigini anlamasi igin fakstan once birtelefon aramasi yapabilirsiniz. 



Telefondan arayarak faks gondermek icin 



Not Telefonun "telefon" baglanti noktasma (telefon simgesiyle isaretlenmis baglanti noktasi) 
baglanmasi gerekir. 

1 . Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) gin's tepsisine yukleyin. 



Not Telefondan arayarak faks gonderirken flatbed tarayiciyi kullanamazsiniz. 



2. Aygitla ayni hatta bagli olan telefonun ahizesini kaldinn. Telefonun tus takimmi 
kullanarak faks numarasmi araym. 

3. Alici yanitladiginda, kisiye faks makinesini galistirmasim soyleyin. 

4. Faks sesini duydugunuzda Faksi Baslat dugmesine basin, kontrol paneli ekranmda 
Baglanihyor iletisi goruntulenene kadar bekleyin ve telefonu kapatm. 
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Varsayilan agik/koyu (kontrast) ayanni degiftirme 



Kontrast, gonderilmekte olan faksm agiklik ve koyulugunu etkiler. 



Varsayilan agik/koyu (kontrast) ayanni degistirmek icin 

Varsayilan agik/koyu ayan, fakslanan ogelere normal olarak uygulanan kontrast degeridir. 
Kaydirma gubugu varsayilan ayar olarak ortada bulunur. 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Vars. Agik/Koyu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Faksi orijinalden daha agik yapmak igin < dugmesini kullanarak kaydinciyi sola tasiyin 
veya Faksi orijinalden daha koyu yapmak igin > dugmesini kullanarak kaydinciyi saga 
tasiyin. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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Varsayilan cozunurliik ayanni degi§tirme 



Cozunurluk, diger bir deyi§le ing basina nokta sayisi (dpi) fakslanan belgelerin kalitesini 
etkiler. Daha yuksek gozunurluk degerleri dosya boyutunu buyuttugunden iletim suresi artar 
ve iletim hizini olumsuz etkiler. Cozunurluk igin fabrika varsayilan degeri Yuksek olarak 
ayarlanmistir. 

Turn faks islerinde kullanilmak uzere varsayilan gozunurlugu asagidaki ayarlardan birine 
degistirmek igin bu yordami uygulayin: 

• Standart: Bu ayar, en dusuk kaliteyi ve en hizli iletim suresini saglar. 

• Yuksek: Bu ayar, genellikle metin belgeleri igin uygun olan Standart segeneginden 
daha yuksek bir gozunurluk saglar. 

• Cok Yuksek: Bu ayar, metin ve goruntunun bir arada oldugu belgeler igin kullanilan en 
iyi ayardir. iletim suresi Yuksek ayanndan daha yavas, ancak Fotograf ayarmdan daha 
hizlidir. 

• Fotograf: Bu ayar, en iyi goruntuyu saglar, ancak iletim suresini oldukga artinr. 



Varsayilan gozunurluk ayanni degi§tirmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Vars. Qoziiniirliik ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Cozunurluk ayanni degistirmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 



Not Yalnizca gegerli faksin gozunurlugunu degistirme hakkindaki yonergeler igin bkz. Gegerli 
faks isinde gozunurlugu ayarlamak igin . 
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Varsayilan cam boyutu ayanni degiftirme 



Bu ayar, tarayicidan bir faks gonderdiginizde flatbed tarayicmin hangi kagit boyutunu 
taradigim belirler. Fabrika varsayilan ayan, aygiti satin aldiginiz bolgeye/ulkeye gore degisir. 

Varsayilan cam boyutu ayanni degistirmek icin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Vars. Cam Boyutu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Dogru kagit boyutu ayanni segmek igin < veya > dugmesini kullanm. A4 veya Letter. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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Tonlu arama veya darbeli arama modunu segme 



Aygiti tonlu arama veya darbeli arama moduna ayarlamak igin bu yordami uygulayin. 
Fabrika varsayilan degeri Tonlu olarak ayarlanmistir. Telefon hattinizm tonlu aramayi 
kullanamadigmdan emin olmadikga bu ayan degistirmeyin. 



Tonlu arama veya darbeli aramayi secmek icin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Arama Modu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Tonlu veya Vurusju ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi 
kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 



Not Darbeli arama segenegi turn bolgelerde/ulkelerde gegerli degildir. 
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Tekrar arama ayarlanni degi§tirme 



Alici faks makinesi yanit vermedigi veya mesgul oldugu igin aygit faks gonderemediyse, 
mesgul oldugunda tekrar ara, yanit yoksa tekrar ara ve iletisim hatasi oldugunda tekrar ara 
segeneklerine gore aygit tekrar aramayi dener. Bu secenekleri agmak veya kapatmak igin bu 
bolumdeki yordamlan uygulaym. 



Me§gulse tekrar ara segenegini degistirmek igin 

Bu segenek agiksa, aygit mesgul sinyali aldiginda otomatik olarak tekrar arar. Mesgulse 
tekrar ara segenegi igin fabrika varsayilan degeri Acik olarak ayarlanmistir. 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Mesgulse tk. ara ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 



Yanit yoksa tekrar ara secenegini degistirmek igin 

Bu segenek agiksa, alici makine yanit vermezse aygit otomatik olarak tekrar arar. Yanit 
yoksa tekrar ara segenegi igin fabrika varsayilan degeri Kapah olarak ayarlanmistir. 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Ynt yok tekr ara ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 
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ileti§im hatasinda tekrar ara segenegini degi§tirmek igin 

Bu segenek agiksa, bir tur iletisim hatasi olustugunda aygit otomatik olarak tekrar arar. 
iletisim hatasinda tekrar ara segenegi igin fabrika varsayilan degeri Agik olarak ayarlanmistir. 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. T. Ara ilt§m Hata ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 
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Fakslan bilgisayanniza alma 



Bilgisayanniza faks almak igin yazilimdaki PC almasi ayanni agmamz gerekir (aygitin 
yazilim Yardimi'na bakm). PC almasi ayan yalnizca tek bir bilgisayardan etkinlestirilebilir. 
Herhangi bir nedenle soz konusu bilgisayar artik kullanilamaz durumda olursa, PC almasi 
ayanni aygitin kontrol panelinden kapatmak igin asagidaki yordami kullanabilirsiniz. 



PC almasi ayanni kontrol panelinden kapatmak icin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks islevleri ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. PC Almasini Dur. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi 
onaylamak igin Giris dugmesine basin. 

PC Almasini Dur. ayanni segtikten sonra aygit belleginde kalan turn fakslar yazdirilir. 



Not Macintosh yazilimi, Windows 98, Windows ME veya Windows NT kullaniyorsaniz PC'ye 
alma ozelligini kullanamazsimz. 
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Yanit modunu ayarlama 



Durumunuza bagli olarak, aygitin yanit modunu Otomatik veya Elle segenegine 
ayarlayabilirsiniz. Fabrika varsayilan degeri Otomatik olarak ayarlanmistir. 

• Otomatik: Bu yanit modunda, belirli bir galma sayisindan veya ozel faks sesini 
algiladiktan sonra aygit gelen gagnlan yanitlar. Calma sayismi belirtmek igin bkz. 
Yanitlama galma sayisi ayanni degistirme . 

• Elle: Bu yanit modunda aygit gagnlan higbir zaman yamtlamaz. Faks alma islemini, 
kontrol panelindeki Faksi Baslat dugmesine basarak veya ayni hatta bagli telefonun 
ahizesini kaldinp 1 -2 -3 numaralanni arayarak baslatmamz gerekir (yalnizca tonlu 
arama modunda). 



Not Kullanicilann gogu yanit modunu Otomatik ayannda birakmalanna ragmen, sesli gorusme 

amaciyla faks numarasmi arayan kisiler, telefona yanit verilmezse veya belirlenen galma 
sayisindan sonra ahizeyi kapatmazlarsa faks sesi duyarlar. Sesli gorusme igin arayanlann 
faks sesini duymalarim istemiyorsaniz Elle ayanni kullanm. Ancak, mod Elle segenegine 

ayarlandigmda faks aramalannin otomatik olarak alinmadigim unutmayin. 



Yanit modunu ayarlamak igin 

Yanit modunu ayarlamak veya degistirmek igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Yanit modu ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

5. Otomatik veya Elle ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

Kontrol paneli ekranmda belirttiginiz yanit modu ayanni goruntulenir. 



94 Bolum 8 Faks 



TRWW 



Aramalan yanitlamak igin galma seslerini degiftirme 



Calma sesi veya ozel galma sesi servisi bazi yerel telefon sirketleri tarafindan saglamr. Bu 
servis, tek bir hat uzerinde birden gok telefon numarasma sahip olmanizi saglar. Her telefon 
numarasinm ayn bir galma sesi vardir; boylece sesli gorusme igin gelen aramalan siz 
yanitlarsmiz, faks aramalanni ise aygit yanitlar. 

Telefon sirketinizde galma sesi servisine aboneyseniz, aygiti dogru galma sesini 
yanitlayacak sekilde ayarlamamz gerekir. Ozel galma sesleri turn bolgelerde/ulkelerde 
desteklenmez. Bu servisin bolgenizde/ulkenizde kullanilip kullamlmadigini ogrenmek igin 
telefon sirketinize basvurun. 



Not Calma sesi servisini kullanmiyorsamz ve galma sesi ayanni varsayilan Turn Calmalar 
ayanndan farkli olacak sekilde degistirirseniz, aygit fakslari alamayabilir. 

Ayarlar asagidaki gibidir: 

• Turn Calmalar: Aygit, telefon hatti uzerinden gelen turn aramalan yanitlar. 

• Tek: Aygit, tek galma sesi ureten turn aramalan yanitlar. 

• Qift: Aygit, gift galma sesi ureten turn aramalan yanitlar. 

• Uclii: Aygit, uglu galma sesi ureten turn aramalan yanitlar. 

• Qift ve Uclii: Aygit, gift galma sesi veya uglu galma sesi ureten turn aramalan yanitlar. 



Aramalan yanitlamak igin galma seslerini degistirme 

Aramalan yanitlamak uzere galma seslerini degistirmek igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Yanit Qalma Tipi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. istediginiz galma sesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve sonra< dugmesine 
basin. 

6. Aygitm kurulumu tamamlandiktan sonra, galma sesi servisinin dogru galistigmdan emin 
olmak igin birisinden size faks gondermesini isteyin. 
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Yanitlama galma sayisi ayanni degiftirme 



Yanitlama modu Otomatik olarak ayarlanirsa, aygitin yanitlama galma sayisi ayan, aygitin 
telefon kag kez galdiktan sonra gelen aramayi yanitlayacagini belirler. 

Aygit hem faks, hem telefon aramalarim alan (paylasilan hat) ve telesekreter de kullanan bir 
hatta bagliysa, yanitlama galma sayisi ayanni yapmaniz gerekebilir. Aygitin yanitlama galma 
sayisi, telesekreterin yanitlama galma sayisindan daha buyuk olmalidir. Boylece, gelen 
arama birsesli gorusme iginse, telesekreterin bunu yamtlamasi ve mesaji kaydetmesi 
saglanir. Telesekreter aramayi yanitlarken, aygit da aramayi dinler ve faks sesi algilarsa 
otomatik olarak yanitlar. 

Yanitlama galma sayisinm varsayilan ayan ABD ve Kanada igin bes, diger ulkeler/bolgeler 
igin ikidir. 



Yanitlama galma sayisi ayanni kullanma 

Kullanilacak yanitlama galma sayisini belirlemek igin asagidaki tablodan yararlanm. 



Telefon hattinin turu 


Onerilen yanitlama galma sayisi ayan 


Ozel faks hatti (yalnizca faks aramalarim alir) 


Kontrol panelinde goruntulenen aralik iginde bir 
galma sayisma ayarlayin. (izin verilen en az ve 
en gok galma sayisi ulkeye/bolgeye gore degisir). 


iki ayn numarasi ve galma sesi servisi olan bir hat 


Bir veya iki galma. (Diger telefon numarasi igin 
telesekreteriniz veya bilgisayar uzerinden sesli 
postaniz varsa, aygitin yanitlama sisteminden 
daha yuksek bir galma sesi sayisma 
ayarlanmasina dikkat edin. Ayrica bkz. 
Aramalari yanitlamak igin galma seslerini 
deqistirme.) 


Yalnizca bagli tek telefonu olan paylasilan hat 
(hem faks, hem telefon aramalarim alir) 


Bes veya daha gok galma. 


Bagli bir telesekreteri veya bilgisayar uzerinden 
sesli postasi olan paylasilan hat (hem faks, hem 
telefon aramalarim alir) 


Telesekreter veya bilgisayar uzerinden sesli 
posta galma sayisindan iki fazla. 



Yanitlama galma sayisini ayarlamak igin 

Yanitlama galma sayisini ayarlamak veya degistirmek igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Ynt galma sayisi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Yanitlama galma sayisini girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra Giris 
dugmesine basin. 
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Gelen fakslar igin otomatik kugultme ayanni degistirme 



Sayfaya sigdir segenegi agiksa, aygit, bilgileri varsayilan kagit boyutuna sigdirmak igin uzun 
fakslan otomatik olarak yuzde 75'e kadar kugultur (ornegin faks boyutu legal'den letter'e 
kugultulur). 

Sayfaya sigdir segenegi kapaliysa, uzun fakslar birden gok kagida tarn boyutta yazdinlir. 
Gelen faks igin otomatik kugultme fabrika varsayilan degeri Acik olarak ayarlanmistir. 

Alinan fakslan damgalama segeneginiz agiksa, otomatik kugultmeyi de agmak 
isteyebilirsiniz. Bu, gelen fakslarm boyutunu biraz kugultur ve sayfa damgasi nedeniyle 
faksm iki sayfaya yazdirilmasim engeller. 



Not Ortam boyutu ayannm, ortam giris tepsisine yuklenen ortamm boyutu ile eslesmesine dikkat 
edin. Varsayilan ortam boyutunu degistirmek igin bkz. Varsayilan ortam boyutunu degistirme . 



Gelen fakslarda otomatik kugultmeyi degi§tirmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giri§ 
dugmesine basin. 

4. Sayfaya sigdir ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giri§ 
dugmesine basin. 

5. Acik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi 
kaydetmek igin Giri§ dugmesine basin. 
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Faks numaralanni bloke etme veya blokeyi kaldirma 



Belirli kisilerden veya isletmelerden faks almak istemiyorsaniz, kontrol panelini kullanarak 30 
adete kadarfaks numarasmi bloke edebilirsiniz. Birfaks numarasini bloke edersenizveo 
numaradan birisi size faks gonderirse, kontrol paneli numaranin bloke edilmis oldugunu 
gosterir, faks yazdinlmaz ve bellege kaydedilmez. Bloke edilen faks numaralanndan 
gonderilen fakslarfaks etkinligi gimlugunde "atildi" olarak isaretlenir. Bloke edilen faks 
numaralanmn blokesini tek tek veya tumden kaldirabilirsiniz. 



Not Bloke ettiginiz numaralann listesini yazdirmak igin bkz. Bloke faks listesini vazdirma . Faks 
etkinligi gunlugunu yazdirmak igin bkz. Faks etkinlik gunlugunu vazdirma . 



Faks numarasini bloke etmek veya blokesini kaldirmak igin 

Kontrol panelini kullanarak faks numaralanni bloke etmek veya blokesini kaldirmak igin 
asagidaki adimlari uygulaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Fakslan bloke et ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Asagidakilerden birini yapin: 

Birfaks numarasini bloke etmek istiyorsaniz, Giris. ekle segenegini segmek igin < veya 
> dugmesini kullanm ve Giris dugmesine basin. Faks numarasini tarn olarak baslikta 
gorundugu gibi (bosluklar dahil) girin ve ardindan Giris dugmesine basin. Bloke edilen 
numara igin bir ad girin ve sonra Giris dugmesine basin. 

Birfaks numarasmdaki blokeyi kaldirmak istiyorsaniz, Girisj sil segenegini segmek igin 
< veya > dugmesini kullanm ve Giris dugmesine basin. Silmek istediginiz faks 
numarasini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve sonra silme islemlerini 
onaylamak igin Giris dugmesine basin. 

Turn bloke faks numaralanndaki blokeyi kaldirmak istiyorsaniz, Tumunu temizle 
segenegini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve Giris dugmesine basin. Silme 
islemlerini onaylamak igin Giris dugmesine yeniden basin. 
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Hizh arama girifleri, dokunmatik tu§lar ve grup arama giri§leri 
hakkinda 



Sik aranan faks numaralanni veya faks numarasi gruplanni dokunmatik tuslar, hizli arama 
girisleri veya grup arama girisleri olarak saklayabilirsiniz. 

Aygitin telefon defterinde hizli arama girisleri ve grup arama girisleri igin toplam 120 giris 
kullanilabilir. Ornegin 100 girisi hizli arama olarak programlarsamz, kalan 20 giris grup 
aramalan igin kullanilabilir. 

Hizli arama girislerini, dokunmatik tuslan ve grup arama girislerini kullanma hakkinda daha 
fazla bilgi igin asagidaki yordamlara bakm. 



Hizli arama giri§lerini ve dokunmatik tuslan programlamak icin 

1 ile 5 arasindaki hizli arama girisleri kontrol panelindeki bu sayilara karsilik gelen 
dokunmatik tuslarla da iliskilendirilmistir. Dokunmatik tuslar, hizli arama veya grup arama 
girisleri igin kullanilabilir. Tek birfaks numarasi igin en gok 50 karakter girilebilir. 



Not Hizli arama girisleri, dokunmatik tuslar ve grup arama girisleri yazilim kullanilarak daha kolay 

programlanabilir. HP Arag Kutusu yazilimim kullanarak hizli arama girisleri, dokunmatik 
tuslar ve grup arama girislerini programlama hakkmdaki yonergeler igin HP Arag Kutusu 

gevrimigi Yardim'a bakm. 

Hizli arama girislerini ve dokunmatik tuslan aygitin kontrol panelinden programlamak igin 
asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Telefon Defteri ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

4. Tek ayar ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

5. Ekle ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

6. Bu faks numarasiyla iliskilendirmek istediginiz hizli arama giris numarasmi girmek igin 
alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra Giris dugmesine basin. 1 ile 5 arasmda bir sayi 
segildiginde faks numarasi bu sayiya karsilik gelen dokunmatik tusla da iliskilendirilir. 



Not Faks numarasi yazarken arama sirasma bosluk eklemek isterseniz virgul (,) goruntulenene 
kadar Duraklat/Tekrar Ara dugmesine basin veya aygitin gevirsesini beklemesini isterseniz 
W goruntulenene kadar * dugmesine basin. 

7. Faks numarasmi girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm. Bosluklan veya alan kodu, 
PBX sistemlerinde dis hat erisim kodu (genellikle 9 veya 0) veya uzun mesafe oneki gibi 
diger gerekli numaralan da ekleyin. 

8. Giris dugmesine basin. 

9. Faks numarasma ad girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm. Bunu yapmak igin 
girmek istediginiz harfle ilgili alfasayisal dugmeye o harf gorunene kadar art arda basin. 
(Karakterlerin listesi igin bkz. Arama karakterlerini kullanma .) 



Not Noktalama isareti girmek igin istediginiz karakter goruntulenene kadar yildiz (*) dugmesine 
art arda basin ve sonra arkasmdan gelen bosluga gitmek igin > dugmesine basin. 
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10. Bilgiyi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

1 1 . Programlanacak daha baska hizli arama girisleriniz veya dokunmatik tuslanniz 
varsa 1'den 10'a kadarolan adimlan yineleyin. 



Hizli arama giri§lerini ve dokunmatik tusjari silmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giri§ 
dugmesine basin. 

3. Telefon Defteri ogesini segmek igin Giri? dugmesine basin. 

4. Tek ayar ogesini segmek igin Giri§ dugmesine basin. 

5. Sil ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giri? dugmesine basin. 

6. Silmek istediginiz hizli arama girisinin numarasmi girmek igin alfasayisal dugmeleri 
kullanm ve sonra Giri§ dugmesine basin. 

7. Silme islemini onaylamak igin Giri§ dugmesine basin. 

Hizli arama giri§lerini veya dokunmatik tu§lan hizli §ekilde 
programlamak igin 

Not Asagidaki yordam grup arama girisini programlamak igin kullamlamaz. Grup arama girisi 
yonergeleri igin bkz. Grup arama qirislerini programlamak igin . 

Hizli arama girislerini ve dokunmatik tuslan aygitin kontrol panelinden kolayca 
programlamak igin asagidaki adimlan uygulayin: 

1. Asagidaki islemlerden birini aygitin kontrol panelini kullanarak uygulayin: 

Telefon Defteri dugmesine basin, programlanmamis bir hizli arama girisine girin ve 
sonra Giri§ dugmesine basin. 

Programlanmamis bir dokunmatik tusa basin. Kontrol paneli ekrani, hizli arama girisinin 
veya dokunmatik tusun programlanmamis oldugunu bildirir. 

2. Hizli arama girisini veya dokunmatik tusu programlamak igin Giri§ dugmesine basin. 

3. Faks numarasmi girin ve sonra Giri§ dugmesine basin. Bosluklan veya alan kodu, PBX 
sisteminde dis hat erisim kodu (genellikle 9 veya 0) veya uzun mesafe oneki gibi diger 
gerekli numaralan da ekleyin. (Ek bilgi igin bkz. Arama karakterlerini kullanma .) 



Not Faks numarasi girerken arama sirasina bosluk eklemek igin virgul (,) goruntulenene kadar 

Duraklat/Tekrar Ara dugmesine basin. Aygitin, gevir sesini beklemesini isterseniz W 
goruntulenene kadar * dugmesine basin. 

4. Faks numarasma ad girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm. Bunu yapmak igin 
girmek istediginiz harfle ilgili alfasayisal dugmeye o harf gorunene kadar art arda basin. 
(Karakterlerin listesi igin bkz. Arama karakterlerini kullanma .) 

5. Bilgiyi kaydetmek igin Giri§ dugmesine basin. 
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Grup arama giri§lerini kullanmak igin 



Duzenli olarakayni kisilerden olusan birgruba bilgi gonderiyorsamz, bu islemi basitlestirmek 
igin grup arama girisi programlayabilirsiniz. Grup arama girisleri hizli arama girislerinden 
olusur. 1 ile 5 arasindaki sayilan kullanan grup arama girisleri kontrol panelindeki bu sayilara 
karsilik gelen dokunmatik tuslarla da iliskilendirilmistir. 

Bir gruba tek bir hizli arama girisi eklenebilir. Grup uyelerinin grup arama girisine 
eklenmesinden once, hepsinin hizli arama girislerine programlanmis olmasi veya hepsine 
dokunmatik tularin atanmis olmasi gerekir. 

Grup arama girislerinizi yonetmek icin asagidaki yonergeleri kullanm. 

Hizli arama girisleri, dokunmatik tuslar ve grup arama girisleri yazilim kullanilarak daha kolay 
programlanabilir. HP Ara? Kutusu yazilimmi kullanarak hizli arama girisleri, dokunmatik 
tuslar ve grup arama girislerini programlama hakkmdaki yonergeler igin HP Arag Kutusu 
gevrimigi Yardim'a bakm. 



Grup arama girislerini programlamak igin 

1 . Gruba dahil etmek istediginiz her faks numarasma bir hizli arama girisi ataym. 
(Yonergeler igin bkz. Hizli arama girislerini ve dokunmatik tuslari programlamak icin .) 

2. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

3. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Telefon Defteri ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

5. Grup ayan ogesini segmek icin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

6. Grup ekle/dznle ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

7. Bu grupla iliskilendirmek istediginiz numarayi girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm 
ve sonra Giris dugmesine basin. 1 ile 5 arasindaki sayilar segildiginde grup, o sayiya 
karsilik gelen dokunmatik tusla da iliskilendirilir. 

8. Grubun admi girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra Giris dugmesine basin. 

9. Asagidaki adimlardan birini uygulaym: 

Bir dokunmatik tusa basin ve ardindan eklemeyi onaylamak igin Giris dugmesine 
yeniden basin. Eklemek istediginiz her grup uyesi igin bu adimi yineleyin. 

Telefon Defteri segenegini segin ve ardindan eklemek istediginiz grup uyesine ait hizli 
arama girisini segin. Eklemeyi onaylamak icin Giris dugmesine basin. Eklemek 
istediginiz her grup uyesi igin bu adimi yineleyin. 

10. Bitirince Giris dugmesine basin. 

11. Atanacak baska grup arama girisleriniz varsa Giris dugmesine basin ve sonra 1'den 10'a 
kadarolan adimlan yineleyin. 
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Grup arama girisjerini silmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Telefon Defteri ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

4. Grup ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Grup sil ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

6. Alfasayisal dugmeleri kullanarak, silmek istediginiz grup arama numarasmi girin ve 
sonra Giris dugmesine basin. 

7. Silme islemini onaylamak igin Giri§ dugmesine basin. 

Grup arama giri§inden bir numara silmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Telefon Defteri ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

4. Grup ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giri§ 
dugmesine basin. 

5. Grupta no sil ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

6. Gruptan silmek istediginiz kisiyi segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

7. Silme islemini onaylamak igin Giri§ dugmesine basin. 

8. Asagidaki islemlerden birini uygulaym: 

Gruptan baska kisileri silmek igin 6. ve 7. adimlari yineleyin. 
isleminizi tamamladiginizda ipTAL dugmesine basin. 

Not Bir hizli arama girisi silindiginde, o giris, o hizli arama girisini igeren grup arama girislerinden 

de silinir. 



Turn telefon defteri girisjerini silmek igin 

Aygitta programlanan turn hizli arama girislerini, dokunmatik tuslan ve grup arama girislerini 
silebilirsiniz. 
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Hizli arama girisleri, dokunmatik tuslar ve grup arama girisleri silindikten sonra kurtanlamaz. 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullamn ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Telefon Defteri ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. 

4. Tumunu sil ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullamn ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Silme islemini onaylamak igin Giris dugmesine basin. 
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Arama karakterlerini ku I Ian ma 



Admizi basliga girmek veya bir dokunmatik tus, hizli arama girisi ya da grup gevirme girisi 
igin ad girmek uzere kontrol panelini kullanirken, girmek istediginiz harf goruntulenene kadar 
uygun alfasayisal dugmeye art arda basin. Sonra, harfi segmek igin > dugmesine basin ve 
bir sonraki bosluga gegin. Bu tabloda, varsayilan dil ingilizce olarak ayarlandigmda her 
alfasayisal dugmede hangi harflerin ve rakamlann goruntulendigi gosterilmektedir: 



diigme numarasi 


karakterler 


1 


1 


2 


ABCabc2 


3 


D E Fd ef 3 


4 


G H I g h i4 


5 


J K Lj kl 5 


6 


M N 0 m n o 6 


7 


PQRSpqrs7 


8 


TUVtuv8 


9 


WXYZwxyz9 


0 


0 


* 


() + -./,"*&© 


# 


bo§luk # , 



Duraklatma eklemek igin 

Aramakta oldugunuz veya bir dokunmatik tusa, hizli arama girisine veya grup arama girisine 
programladigmiz faks numarasma duraklatmalar ekleyebilirsiniz. Duraklatmalar gogunlukla 
uluslararasi arama yaparken veya dis hatta baglanirken gerekli olur. 

• Kontrol paneli ekranmda, arama sirasmda bu noktada bir duraklatma olacagmi gosteren 
bir virgul (,) goruntulenene kadar tekrar tekrar # dugmesine basin. 

• Aygitin, telefon numarasimn geri kalanini aramadan once gevir sesi beklemesini 
saglamak igin kontrol paneli ekranmda W goruntulenene kadar * dugmesine art arda 
basin. 

• Aygitin arama aktarma gergeklestirmesini saglamak igin kontrol paneli ekranmda R 
goruntulenene kadar * dugmesine art arda basin. 
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Arama oneki ekleme 



Arama oneki, kontrol panelinde veya yazilimdan girdiginiz herfaks numarasinin basma 
otomatik olarak eklenen bir numara veya numara grubudur. Arama oneki igin en gok 50 
karakter girilebilir. 

Varsayilan deger Kapah olarak ayarlanmistir. Ornegin sirketinizin telefon sisteminin 
dismdaki bir telefon hattina ulasmak igin 9 gibi bir numara aramaniz gerekiyorsa, bu ayan 
agmak ve bir onek girmek isteyebilirsiniz. Bu ayar etkinlestirildiginde, elle aramayi kullanarak 
arama oneki olmadan birfaks numarasini arayabilirsiniz. Yonergeler igin bkz. Elle aramayi 
kullanma. 



Arama onekini ayarlamak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin > dugmesine bir defa basin ve sonra Giris 
dugmesine basin. 

4. Arama Oneki ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

6. Agik segenegini segtiyseniz, onek girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra 
Giris dugmesine basin. Numara, duraklatma ve gevirme simgelerini kullanabilirsiniz. 
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Gecikmeli faks gonderme 



Bir faksi ileri bir tarihte bir veya daha gok kisiye otomatik olarak gonderilmek uzere 
zamanlayabilirsiniz. Bu yordami tamamladiginizda, aygit belgeyi bellege tarar ve diger 
islemleri gergeklestirebilmeniz igin Hazir durumuna doner. 



Not Aygit belirlenen zamanda faks gonderemezse, bu bilgi faks arama raporunda belirtilir (bu 

secenek aciksa) veya faks etkinlik gunlugune kaydedilir. Faks gondermek uzere yapilan 
aramanin yanitlanmamasi ya da mesgul sinyali almmasi veya tekrar arama denemelerinin 
durdurulmasi nedeniyle faks iletimi durabilir. (Daha fazla bilgi igin bkz. Faks arama raporu 

igin vazdirma zamanlanni ayarlama ve Faks etkinlik gunlugunu yazdirma .) 

Bir faksi ileri bir tarihte gonderilmek uzere ayarladiysaniz, ancak ona bir seyler eklemeniz 
gerekiyorsa, ek bilgileri baska bir is olarak gonderebilirsiniz. Ayni zamanda ayni faks 
numarasina gonderilmek uzere zamanlanan turn fakslar ayn fakslar olarak teslim edilir. 



Gecikmeli bir faks gondermek icin 

1 . Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine veya flatbed tarayiciya yukleyin. 

2. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

3. Faks islevleri goruntulenene kadar < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Sonra fks gonder goruntulenene kadar < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Baslama zamanmi girmek i?in alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra asagidaki 
islemlerden birini tamamlayin: 

Aygit 12 saatlik zaman moduna ayarlanirsa, ogleden once (00) veya ogleden sonrayi 
(OS) ayarlamak uzere imlecin dorduncu karakteri gegmesi igin > dugmesini kullanm. 00 
igin 1 veya OS igin 2'yi segin ve ardindan Giris dugmesine basin. 

Aygit 24 saatlik zaman moduna ayarlanirsa Giris dugmesine basin. 

6. Asagidaki islemlerden birini uygulaym: 

Tarihi girmek igin alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra Giris dugmesine basin. 
Giris dugmesine basarak varsayilan tarihi kabul edin. 

7. Faks numarasmi girin, hizli arama girisini girin veya dokunmatik tusa basin. (Bu ozellik 
tanimlanmamis (gegici) gruplan desteklemez.) 

8. Giris veya Faksi Baslat dugmesine basin. Aygit belgeyi bellege tarar ve belirtilen 
zamanda gonderir. 
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Qevir sesi algilama ayanni degi§tirme 



Normal olarak, aygit hemen faks numarasmi aramaya baslar. Aygiti telefonunuzla ayni hatta 
kullaniyorsaniz gevir sesi algilama ayanni agin. Bu ayar, birisi telefondayken aygitin faks 
gondermesini engeller. 

Cevir sesi algilama igin fabrika varsayilan degeri Fransa ve Macaristan igin Agik, turn diger 
bolgeler/ulkeler igin Kapah olarak ayarlanmistir. 



Qevir sesi algilama ayanni degistirmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin > dugmesine bir defa basin ve sonra Giris 
dugmesine basin. 

4. Qevirsesini algila ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 
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Fatura kodlanni kullanma 



Fatura kodlan ozelligi agilmissa kullanicidan herfaks igin bir fatura kodu girmesi istenir. 
Gonderilen herfaks sayfasi igin fatura numarasi kaydedilir. Bu ozellik, yoklamali alman, 
iletilen veya bilgisayarla indirilen fakslar dismdaki her tur faksi igerir. Tanimlanmamis bir 
gruba gonderilen veya grup arama ozelligi kullanilarak gonderilen fakslarda, aliciya basanli 
bir sekilde gonderilen her faks igin fatura numarasi kaydedilir. Turn fatura kodlarma ait 
toplami gosteren bir rapor yazdirmak igin bkz. Fatura kodu raporunu yazdirma . 

Fatura kodu ayan igin fabrika varsayilan degeri Kapah olarak ayarlanmistir. Fatura kodu 1 - 
250 arasinda herhangi bir sayi olabilir. 



Fatura kodu ayanni degi§tirmek icin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Gond. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Fatura kodlan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 



Fatura kodlanni kullanmak igin 

1 . Telefon numarasim, aygit kontrol panelinden elle, dokunmatik tusla veya hizli arama ya 
da grup arama girisiyle girin. 

2. Orijinali otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine veya flatbed tarayiciya yukleyin. 

3. Faksi Baslat dugmesine basin. 

4. Fatura kodunu girin ve sonra Faksi Baslat dugmesine basin. 

Faks isi gonderilir ve fatura kodu raporuna kaydedilir. Fatura kodu raporunu yazdirma 
hakkinda bilgi igin bkz. Fatura kodu raporunu yazdirma . 
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Faksi yeniden yazdirma 



Yazdirma kartusunun bitmis olmasi veya faksin yanlis turde bir ortama yazdinlmasi gibi 
nedenlerden dolayi faksi yeniden yazdirmayi deneyebilirsiniz. Yeniden yazdinlmak uzere 
saklanan fakslann gergek sayisi, kullanilabilen bellek miktanyla belirlenir. Bellege son alinan 
faks en once yazdinlir; saklanan en eski faks ise en son yazdinlir. 

Bu fakslar surekli olarak saklanir. Bunlar yeniden yazdinldigmda bellekten silinmez. Bu 
fakslan bellekten silmek igin bkz. Fakslan bellekten silme . 



Faksi yeniden yazdirmak igin 

Faksi yeniden yazdirmak igin asagidaki adimlan uygulaym: 



Not Sikisma nedeniyle veya ortam tamamen tukendigi igin faks yazdinlmazsa, bu yordami 

kullanmaniz gerekmez. Boyle durumlarda fakslar bellege almir. Sikismayi giderdiginiz veya 
ortami yeniden doldurdugunuzda faks yazdirma islemi otomatik olarak devam eder. 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. > dugmesine bir kez basin, Faks islevleri goruntulenir. 

3. Giris dugmesine basin. 

4. Son faksi yazdir goruntulenene kadar < veya > dugmesini kullanm. 

5. Giris dugmesine basin. Aygit en son yazdinlan faksi yeniden yazdirmaya baslar. 

Not Herhangi bir anda yazdirmayi durdurmak igin Iptal dugmesine basin. 



Faksi yeniden yazdirma ayarlanni degi§tirmek igin 

Varsayilan faksi yeniden yazdirma ayan Acik olarak ayarlanmistir. Bu ayan aygit kontrol 
panelinden degistirmek igin asagidaki adimlan tamamlaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Fakslan yeniden yazdir ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan 
Giris dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 
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Fakslan bellekten silme 



Bu yordami yalnizca bir baskasimn aygitiniza erisimi oldugundan ve fakslan bellekten 
yeniden yazdirmak isteyebileceginden kuskulamrsamz kullanm. 

DiKKAT Bu yordam, yeniden yazdirma bellegini silmeye ek olarak, gonderilmekte olan fakslan, tekrar 

aranmak uzere bekleyen gonderilmemis fakslan, ileri bir tarihte gonderilmek uzere 
zamanlanan fakslan ve yazdinlmamis veya iletilmemis fakslan da siler. 



Fakslan bellekten silmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks iflevleri ogesini goruntulemek igin > dugmesine bir defa basin ve sonra Giris 
dugmesine basin. 

3. Kayith fakslan sil ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Silme islemini onaylamak i?in Giris dugmesine basin. 
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Faks iletmeyi ku I Ian ma 



Aygitinizi, gelen fakslan baska birfaks numarasma iletmek uzere ayarlayabilirsiniz. Faks, 
aygitiniza geldiginde bellekte saklanir. Aygit daha sonra belirttiginiz faks numarasmi arar ve 
faksi gonderir. Bir hata nedeniyle (ornegin numara mesgul olabilir) faks iletilemezse ve 
yinelenen tekrar arama denemeleri basansiz olursa, aygitiniz faksi yazdinr. 

Faks alirken aygitm bellegi tukenirse gelen faks sonlandinlir ve yalnizca bellekte saklanmis 
olan sayfalarve sayfalann bazi bolumleri iletilir. 

Faks iletme ozelligini kullanirken, aygitm (bilgisayann degil) fakslan aliyor olmasi ve 
yanitlama modunun Otomatik olarak ayarlanmis olmasi gerekir (bkz. Yanit modunu 
ayarlama ). 



Faks iletmeyi kullanmak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Faks ilet ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin > dugmesine basin ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

6. Faks iletme ozelligini agarsaniz, faksm gonderilecegi faks numarasmi belirtmek igin 
alfasayisal dugmeleri kullanm ve sonra segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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Faks almak igin dahili telefonun kullanilabilmesini sag lama 



Bu ayar agik oldugunda, telefonun tus takimmda sirayla 1-2-3 tuslarma basarak, gelen faks 
aramasini almasi igin aygiti uyarabilirsiniz (yalnizca tonlu arama modunda). Varsayilan 
deger Acik olarak ayarlanmistir. Bu ayan yalnizca vuruslu arama kullaniyorsaniz veya 
telefon sirketinizin 1-2-3 dizisini kullanan bir servisi varsa kapatin. Aygitla gakisirsa, telefon 
sirketinin servis galismaz. 



Fakslan almak iizere dahili telefonun kullanilabilmesini 
saglamak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Dahili Telefon ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi 
kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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Faks yoklamayi ku I Ian ma 



Baska birisi birfaksi yoklanmak uzere ayarlamissa faksin aygitiniza gonderilmesini 
isteyebilirsiniz. (Bu isleme baska bir makineyi yoklama denir). 



Ba§ka bir faks makinesini yoklamak (faks istemek) igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks islevleri ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullamn ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Yoklama ahmi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullamn ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Faks istemek istediginiz faks makinesinin numarasini girmek igin alfasayisal dugmeleri 
kullamn ve sonra Giris dugmesine basin. 

Aygitimz diger faks makinesini arar ve faksi ister. 
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Sessizlik algilama modunu degi§tirme 



Bu ayar, faks iletimi sirasinda faks sinyali vermeyen eski model faks makinelerinden faks 
alinip alinmayacagini denetler. Bu belgenin yayinlandigi tarihte, sessiz model faks 
makineleri, kullanilan faks makinelerinin gok kuguk bir oranmi olusturmaktadir. Varsayilan 
deger Kapah olarak ayarlanmistir. Sessizlik algilama modu ayan yalnizca eski model faks 
makinesi kullanan birinden duzenli olarak faks aliyorsaniz degistirilmelidir. 



Sessizlik algilama modunu degistirmek icin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Sessizlik Alg. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi 
kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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man fakslan damgalama 



Aygit, gondereni tanimlama bilgilerini alinan herfaksin ust kismina yazdinr. Faksm alindigi 
tarih ve saati onaylamak igin alinan herfaksa, kendi baslik bilgilerinizin eklenmesini de 
segebilirsiniz. Alinan fakslan damgalama segeneginin fabrika varsayilan degeri Kapah 
olarak ayarlanmistir. 



Not Bu segenek yalnizca aygitin yazdirdigi alinan fakslar igin gegerlidir. 



Alinan fakslan damgalama segeneginin kullanilabilmesini 
saglamak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Faks Aim. ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Fakslan damgala ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi 
kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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Faks hata duzeltme modunu ayarlama 



Genellikle aygit, faks gonderirken veya alirken telefon hattindaki sinyalleri izler. Aygit iletim 
sirasinda bir hata algilarsa ve hata duzeltme ayan Agik ise, aygit faksm o kismimn yeniden 
gonderilmesini isteyebilir. Hata duzeltme igin fabrika varsayilan degeri Agik olarak 
ayarlanmistir. 

Hata duzeltme ozelligini, yalnizca faks gondermekte veya almakta sorunla karsilasiyorsamz 
ve iletim hatalanni kabul etmek istiyorsaniz kapatmalisiniz. Yurtdisma faks gondermeye 
veya yurtdismdan faks almaya galisiyorsamz ya da faks iletimini uydu telefonu baglantisi 
uzerinden yapiyorsaniz bu ayann kapatilmasi yararli olabilir. 



Hata duzeltme ayanni degi§tirmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Tiirn fakslar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. Hata duzeltme ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi 
kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
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V.34 ayanni degiftirme 



V.34 ayan, aygitin faks gonderme igin kullandigi modem protokoludur. Telefon hatlan 
uzerinden saniyede 33.600 bite (bps) kadar veri gonderen ve alan tarn gift yonlu modemler 
igin dunya gapindaki standarttir. V.34 ayan igin fabrika varsayilan degeri Agik olarak 
ayarlanmistir. 

V.34 ayanni yalnizca belirli bir aygittan faks gonderme veya alma sorununuz oldugunda 
degistirmelisiniz. Yurtdisma faks gondermeye veya yurtdismdan faks almaya galisiyorsamz 
ya da faks iletimini uydu telefonu baglantisi uzerinden yapiyorsaniz bu ayann kapatilmasi 
yararli olabilir. 



V.34 ayanni degi§tirmek igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Faks ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Turn fakslar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

4. V.34 ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

5. Agik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 
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Tarama 



Tarama islemlerini gergeklestirmek igin asagidaki yonergeleri kullanm: 

• Tarama yontemlerini anlama 

• Aygit kontrol panelinden tarama (Windows) 

• Tarama isini iptal etme 

• HP Yonlendirici'yi kullanarak tarama (Windows) 

• Aygittan ve HP Yonlendirici uygulamasindan tarama (Macintosh) 

• TWAIN uyumlu ve WIA uyumlu yazilim kullanarak tarama 

• Fotograf veya kitap tarama 

• Optik karakter tanima (OCR) yazilimim kullanarak tarama 

• Tarayici gozunurlugu ve renk 

Bu bolumde agiklanan islevlerin gogu HP Ara? Kutusu kullanilarak da gergeklestirilebilir. 

HP Arag Kutusu kullammi hakkinda yonergeler igin HP Arag Kutusu gevrimigi Yardim'a bakin. 
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Tarama yontemlerini anlama 



Birogeyi asagidaki yontemleri kullanarak tarayabilirsiniz. 

• Aygittan tarama: Aygit kontrol panelindeki tarama dugmelerini kullanarak tarama 
islemini dogrudan aygittan baslatabilirsiniz. Hedefe tara dugmesi klasore tarama 
(yalnizca Windows) veya e-postaya tarama igin programlanabilir. 



Not HP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada, tek bir Hedefe tara dugmesine yerine ayn Klasore 
tara ve E-postaya tara dugmeleri igerir. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Aygit kontrol panelinden tarama (Windows) . 

• HP Yonlendirici'den tarama (Windows): HP Yonlendirici yazilimim baslatmak igin 
aygit kontrol panelinde Taramayi baslat dugmesine basin. Aygit bir aga bagliyken 
(yalnizca dogrudan bagliyken) HP Yonlendirici yazilimim baslatmak igin Taramayi baslat 
dugmesinin kullanilmasi desteklenmez. HP Yonlendirici yazilimim dogrudan 
bilgisayardan da baslatabilirsiniz. Bkz. HP Yonlendirici'yi kullanarak tarama (Windows) . 

• HP Yonlendirici'den tarama (Macintosh): HP Yonlendirici penceresini agmak igin 
otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine bir orijinal yerlestirin. HP Yonlendirici 
yazilimim baslatmak igin aynca, Dock diger adim (yalnizca Macintosh OS 10.2 veya 
10.3) veya masaustu bilgisayarda masaustu diger admi da kullanabilirsiniz. Bkz. 
Aygittan ve HP Yonlendirici uvgulamasindan tarama (Macintosh) . 

• TWAIN uyumlu veya Windows Imaging Application (WIA) uyumlu yazihmdan 
tarama: Aygit TWAIN ve WIA ile uyumludur; TWAIN veya WIA ile uyumlu tarama 
aygitlarmi destekleyen Windows ve Macintosh tabanli programlarla duzgun sekilde 
galisir. Aynca, aygit tarama yazilimi da TWAIN ve WIA ile uyumludur. Ek bilgi igin bkz. 
TWAIN uyumlu ve WIA uyumlu yazilim kullanarak tarama . 



Not Optik karakter tanima yazilimi hakkmda bilgi edinmek ve bu yazilimi kullanmak igin yazilimin 
CD-ROM'undan Readiris programim yukleyin. 
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Aygit kontrol panelinden tarama (Windows) 



Not Macintosh kullanicilari: Tarama islemini aygit kontrol panelinden baslatma konusunda bilgi 
igin bkz. Aygittan ve HP Yonlendirici uygulamasindan tarama (Macintosh) . 

Dogrudan aygit kontrol panelinden tarama igin asagidaki yonergeleri kullanm. 

Not Tarama kalitesinin en iyi olmasi igin orijinallerinizi otomatik beige besleyici (OBB) giris 

tepsisine yuklemek yerine flatbed tarayiciya yerlestirin. 

Aygita bagli bilgisayarm agik olmasi gerekir. 



Aygitin Hedefe tara dugmesini programlama 

Aygit Hedefe tara dugmesini programlamak igin aygit ayarlarma erismeniz gerekir. HP Arag 
Kutusu yazilimini agin ve Hedefe tarama sekmesini tiklatm. Daha fazla bilgi igin HP Arag 
Kutusu gevrimigi Yardim'a bakin. 



Not THP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada, tek bir Hedefe tara dugmesi yerine ayn Klasore 
tara ve E-postaya tara dugmeleri igerir. 



E-postaya tarama 

Aygit kontrol panelindeki Hedefe tara dugmesini kullanarak e-postaya taramak igin asagidaki 
yonergeleri kullanm: 



Not Bu ozelligin Windows'ta kullamlmasi igin e-posta alicismm Hedefe tarama sekmesinde 

programlanmasi gerekir. Bkz. Aygitin Hedefe tara dugmesini programlama . Macintosh'ta bu 
islevi izleme Aygiti sekmesinden ayarlaym. HP Yonlendirici gevrimigi Yardim'a bakin. 

1 . Orijinalleri, taranacak yuzu yukan bakacak sekilde otomatik beige besleyici (OBB) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlaym. 

VEYA 

Flatbed tarayicmm kapagmi kaldinn ve orijinali, taranacak yuzu asagiya ve belgenin sol 
Cist kosesi camm sag alt kosesine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yavasga kapatm. 

2. Aygit kontrol panelinde Hedefe tara dugmesine basin. 



Not HP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada kontrol panelinde E-postaya tara dugmesine basin. 

3. Bir e-posta alicisi segmek igin < veya > dugmesini kullanm. 

4. Taramayi baslat veya Giris dugmesine basin. Taranan oge, segmis oldugunuz e-posta 
alicisma otomatik olarak gonderilmek uzere bir e-posta iletisine eklenir. 



Bir klasore tarama 

Aygit kontrol panelindeki Hedefe tara dugmesini kullanarak klasore taramak igin asagidaki 
yordamlan kullanm. 
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Not 



Windows'ta bu ozelligi kullanmak igin once Hedefe tarama sekmesinde bir klasor 
belirlemeniz gerekir. Bkz. Avgitin Hedefe tara dugmesini programlama . 



1 . Orijinalleri, yazdinlacak yuzu yukanda ve belgenin ust kismi ileride olacak §ekilde 
otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine yukleyin ve ortam kilavuzlanni ayarlayin. 

VEYA 

Flatbed tarayicinin kapagini kaldinn ve orijinali, taranacak yuzu asagiya ve belgenin sol 
ust kosesini camm sag alt kosesinde bulunacak sekilde yukleyin. Kapagi yavasga 
kapatm. 

2. Aygit kontrol panelinde Hedefe tara dugmesine basin. 



Not HP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada kontrol panelinde Klasore tara dugmesine basin. 



3. Bir klasor segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

4. Taramayi baslat veya Giris dugmesine basin. Beige dosyaya taranir ve ardmdan 3. 
adimda segmis oldugunuz klasore kaydedilir. 
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Tarama i§ini iptal etme 



Tarama isini iptal etmek igin asagidaki yordamlardan birini kullamn. 

• Aygit kontrol panelinde Iptal dugmesine basin. 

• Ekranda goruntulenen iletisim kutusundaki iptal dugmesini tiklatin. 

Tarama isini iptal ederseniz, ozgiin belgeyi flatbed tarayicindan veya otomatik beige 
besleyicinin (OBB) gin's tepsisinden gikann. 

Not Bu yordamlar Macintosh isletim sistemlerinde farklidir. 
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HP Yonlendirici'yi kullanarak tarama (Windows) 



Bir belgeyi veya fotografi taramak igin HP Yonlendirici yazilim programmi kullanin. 

HP Yonlendirici'yi goruntulemek igin 

• Windows masaustunde HP Yonlendirici simgesini gift tiklatm. 
VEYA 

• Windows gorev gubugunda Basjat'i, Programlar'i (veya Windows XP'de Turn 
Programlar'i), HP'yi ve ardindan HP Yonlendirici'yi tiklatm. 

HP Yonlendirici hakkmda aynntili bilgi igin HP Yonlendirici gevrimigi Yardimi'na bakin. 
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Aygittan ve HP Yonlendirici uygulamasindan tarama (Macintosh) 



Bu bolumde agiklanan yordamlar Macintosh OS 10.2 ve 10.3 igindir. Macintosh OS 9.2.2 
yordamlan farkli olabilir. 

Bu bolumde tarif edilen islemler ve ayarlar hakkinda daha fazla bilgi igin HP Yonlendirici 
gevrimigi Yardim'a bakm. 

Orijinal belgelerin flatbed tarayiciya veya otomatik beige besleyici (OBB) gin's tepsisine 
yuklenmesiyle ilgili daha aynntili bilgi igin bkz. Tarama igin beige yukleme . 

E-postaya tarama 

1 . Orijinalleri, taranacak yuzu yukan bakacak sekilde otomatik beige besleyici (OBB) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlayin. 

VEYA 

Flatbed tarayicmin kapagini kaldinn ve orijinali, taranacak yuzu asagiya ve belgenin sol 
ust kosesi camm sag alt kosesine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yavasga kapatm. 

2. Aygit kontrol panelinde Hedefe tara dugmesine basin. 

3. Apple Mail gibi bir e-posta programi segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

4. Taramayi ba§lat dugmesine basin. Orijinal taranir. 3. adimda segtiginiz e-posta programi 
bilgisayarda agilir. Taranmis belgeyi ek olarak igeren bos bir e-posta iletisi acilir. 

Not Taramayi HP Yonlendirici uygulamasinda E-postaya Tara segenegini tiklatarak 
baslatirsaniz, orijinal varsayilan e-posta programma taranir. 

5. Bir e-posta alicisi girin, metin veya diger ekleri ekleyin ve ardmdan iletiyi gonderin. 

Bir dosyaya tarama 

1 . Orijinalleri, taranacak yuzu yukan bakacak sekilde otomatik beige besleyici (OBB) giris 
tepsisine yukleyin. Ortam kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlayin. 

VEYA 

Flatbed tarayicmin kapagini kaldinn ve orijinali, taranacak yuzu asagiya ve belgenin sol 
ust kosesi camm sag alt kosesine gelecek sekilde yukleyin. Kapagi yavasga kapatm. 

2. Aygit dogrudan bilgisayanniza bagliysa, otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine 
bir oge yerlestirdiginizde HP Yonlendirici agilir. 

VEYA 

Flatbed tarayicidan tanyorsaniz (veya HP Yonlendirici otomatik olarak agilmazsa) 
HP Yonlendirici uygulamasimn masaustu diger admi gift tiklatm. 

3. HP Yonlendirici uygulamasinda HP LaserJet Tara segenegini tiklatm. Orijinalin 
onizleme taramasi gorunur. 

4. Farkli Kaydet simgesini tiklatm. 

5. Dosya adini ve dosya turunu girin. 

6. Kaydet'i tiklatm. Orijinal taranir ve kaydedilir. 

7. HP LaserJet Tara uygulamasim kapatmak igin Bitti dugmesini tiklatm. 
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Yazihm programina tarama 



Bir yazilim programina taramak igin ogeyi programin kendisini kullanarak tararsiniz. TWAIN 
uyumlu herhangi bir programda goruntu taranabilir. Kullandiginiz program TWAIN uyumlu 
degilse, taranan goruntuyu dosyaya kaydedebilir ve ardmdan yazilim programmda bu 
dosyayi yerlestirebilir, agabilirveya alabilirsiniz. Ek bilgi igin bkz. TWAIN uyumlu ve WIA 
uyumlu yazilim kullanarak tarama . 



Sayfa sayfa taramayi kullanma 



Not En iyi sonucu elde etmek igin, orijinalleri flatbed tarayici yerine otomatik beige besleyici 
(OBB) giris tepsisine yukleyin. 

1 . Orijinalleri, taranacak yuzu yukan bakacak sekilde OBB giris tepsisine yukleyin. Ortam 
kilavuzlanni orijinalleri yerinde tutacak sekilde ayarlayin. 

2. Aygit dogrudan bilgisayanniza bagliysa, otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine 
biroge yerlestirildikten sonra HP Yonlendirici uygulamasi agilir. HP Yonlendirici otomatik 
olarak agilmazsa, HP Yonlendirici uygulamasimn masaustu diger adini gift tiklatin. 

3. HP LaserJet Tara iletisim kutusunu agmak igin HP Yonlendirici uygulamasindaki 
HP LaserJet Tara dugmesini tiklatin. 

4. Goruntu turu belirtin. 

5. Tara'yi tiklatin. 

6. Tarama islemi bittikten sonra Sonraki sayfayi tara'yi tiklatin. 

7. Orijinalin her sayfasi icin 6. adimi yineleyin. 

8. Turn sayfalar tarandiktan sonra §imdi Gonder! dugmesini tiklatin. 
VEYA 

Sayfalan dosyaya kaydetmek igin Farkh Kaydet simgesini tiklatin. 
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TWAIN uyumlu ve WIA uyumlu yazihm kullanarak tarama 



Aygit TWAIN ve Windows Imaging Application (WIA) uyumludur. Aygit, TWAIN veya WIA 
uyumlu tarama aygitlanni destekleyen Windows ve Macintosh tabanli programlarla galisir. 



TWAIN ve WIA uyumlu yazihmi kullanma 

TWAIN veya WIA kullanilan programdayken, tarama ozelligine erisebilir ve bir goruntuyu 
dogrudan kullandigmiz programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin TWAIN veya WIA 
uyumlu yazilim programimzla birlikte verilen Yardim dosyasi veya belgesine bakm. 

TWAIN ozelligine sahip bir programdan tarama 



Not Macintosh aygit yazilimi, TWAIN surum 1 .9 gereksinimleriyle uyumludur. 

Genel olarak bir yazilim programi Al, Dosya Al, Tara, Yeni Nesne Al, Ekle veya Tarayici 
gibi bir komutu igeriyorsa TWAIN kullaniyordur. Programm uyumlu olup olmadigmdan emin 
degilseniz veya komutun nasil adlandinldigmi bilmiyorsaniz, yazilim programi Yardim'ina 
veya belgelerine bakin. 

TWAIN ozelligine sahip bir programdan tarama yaparken HP LaserJet Tara yazilim programi 
otomatik olarak baslayabilir. HP LaserJet Tara programi baslarsa, goruntuyu onizlemede 
incelerken uzerinde degisiklikler yapabilirsiniz. Yazilim programi otomatik olarak 
baslamazsa, goruntu dogrudan, TWAIN ozelligine sahip programa gider. 

TWAIN ozelligine sahip bir programdan taramayi baslatmak icin 

Taramayi TWAIN ozelligine sahip programdan baslatin. Kullanilacak komutlar ve adimlar 
hakkinda bilgi icin yazilim programimn Yardimina veya belgelerine bakin. 

WIA ozelligine sahip bir programdan tarama (yalnizca Windows XP) 

Goruntunun dogrudan Microsoft Word gibi bir yazilim programina taranmasinda kullanilan 
diger yontem de WIA'dir. WIA, tarama yapmak igin HP LaserJet Tara yazilimimn yerine 
Microsoft yazilimim kullanir. 

Genellikle, yazilim programi Ekle veya Dosya menusunde Resim/Tarayicidan veya 
Kameradan gibi bir komut igeriyorsa WIA kullanmaktadir. Programm WIA kullanip 
kullanmadigmdan emin degilseniz, yazilim programimn Yardimina veya belgelerine bakin. 

WIA ozelligine sahip bir programdan taramak icin 

Taramayi WIA ozelligine sahip programdan baslatin. Kullanilacak komutlar ve adimlar 
hakkinda bilgi igin yazilim programimn Yardimina veya belgelerine bakin. 

VEYA 

Tarayicilar ve Kameralar klasorunde aygit simgesini gift tiklatin. Bu islem, dosyaya 
taramanizi saglayan standart WIA ozelligine sahip yazilim programmi agar. 
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Fotograf veya kitap tarama 



Bir fotograf veya kitabi taramak igin asagidaki yordamlan kullamn. 



Fotograf tarama 

1. Fotografi, goruntunun yuzu asagi ve fotografin sol Cist kosesi camin sag alt kosesine 
gelecek sekilde flatbed tarayiciya yerlestirin. 




2. Kapagi yavasca kapatm. 

3. Artik tarama yontemlerinden birini kullanarak fotografi taramaya hazirsiniz. Ek bilgi igin 
bkz. Tarama yontemlerini anlama . 



Kitap tarama 

1. Kapagi kaldirm ve kitabi, kopyalamak istediginiz sayfa camin sag alt kosesine gelecek 
sekilde flatbed tarayiciya yerlestirin. 




2. Kapagi yavasca kapatm. 




128 Bolum 9 Tarama 



TRWW 



Kitabi flatbed tarayicimn yuzeyine dogru yerle§tirmek i?in kapagi hafifge a§agi bastinn. 




Artik tarama yontemlerinden birini kullanarak kitabi taramaya hazirsiniz. Ek bilgi igin bkz. 
Tarama yontemlerini anlama . 
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Optik karakter tanima (OCR) yazihmini kullanarak tarama 



Taranmis metni, duzenlemek uzere tercih ettiginiz bir sozcuk islem programina almak igin 
OCR yazilimini kullanabilirsiniz. 



Readiris 

Aygityazilim CD-ROM'unda Readiris programi bulunur. Readiris programmi kullanmak 
isterseniz, programi uygun yazilim CD-ROM'undan yukleyin ve gevrimigi Yardimdaki 
yonergeleri izleyin. 
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Tarayici gozunurlugu ve renk 



Taranmis bir goruntuyu yazdinyorsaniz ve kalite beklediginiz gibi degilse, tarayici 
yaziliminda gereksinimlerinizi karsilamayacak bir gozunurluk veya renk ayan segmis 
olabilirsiniz. Cozunurluk ve renk, taranan goruntulerin asagidaki ozelliklerini etkiler: 

• Goruntu netligi 

• Tonlann dokusu (yumusak veya kaba) 

• Tarama suresi 

• Dosya boyutu 

Tarama gozunurlugu ing basma piksel sayisi (ppi) olarak olgulur. Renkli, gri tonlamali ve 
siyah beyaz, kullanilabilen renklerin sayisini tanimlar. Tarayici yazilimini 1200 ppi 
gozunurluge kadar ayarlayabilirsiniz. Yazilim 9.600 ppi'y e kadar geli§mi§ bir gozunurluk 
saglayabilir. Rengi ve gri tonlamayi 1 bit (siyah beyaz) veya 8 bit (256 gri duzeyi), 24 bit 
(gergek renk) olarak ayarlayabilirsiniz. 

Cozunurluk ve renk yonergeleri tablosu tarama gereksinimlerinizi karsilayacak basit 
ipuglanm listeler. 



Not Gozunurlugu ve rengi daha yuksek bir degere ayarlamak, gok fazla disk alani kaplayan ve 

tarama islemini yavaslatan buyuk boyutlu dosyalar olusturabilir. Cozunurluk ve rengi 
ayarlamadan once, taranan goruntuyu ne sekilde kullanacaginizi belirleyin. 



Not Renkli ve gri tonlamali goruntuler igin en iyi cozunurluk otomatik beige besleyici (OBB) 
yerine flatbed tarayicidan tarayarak elde edilir. 



Qozunurluk ve renk yonergeleri 

Asagidaki tabloda farkli tarama isleri igin onerilen gozunurluk ve renk ayarlan agiklanmistir. 



Kullanim amaci 


Onerilen gozunurluk 


Oneriler renk ayan 


Faks 


150 ppi 


• Siyah Beyaz 


E-posta 


150 ppi 


• Siyah-Beyaz (goruntu 
yumu§ak tonlama 
gerektirmiyorsa) 

• Gri tonlama (goruntu 
yumu§ak tonlama 
gerektiriyorsa) 

Renkli (goruntu renkliyse) 


Metin duzenleme 


300 ppi 


• Siyah Beyaz 


Yazdirma (grafik veya metin) 


600 ppi, karma§ik grafikler 
veya gok fazla buyutmek 
istediginiz belgeler igin 

300 ppi, normal grafik ve metin 
igin 

150 ppi, fotograflar igin 


• Metin veya siyah beyaz 
gizimler igin Siyah Beyaz 

• Golgeli veya renkli grafik 
ve fotograflar igin Gri 
Tonlama 

Renkli (goruntu renkliyse) 
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Kullanim amaci 


Onerilen gozunurluk 


Oneriler renk ayari 


Ekranda goruntuleme 


75 ppi 


• Metin igin Siyah Beyaz 

• Grafik ve fotograflar igin 
Gri Tonlama 

• Renkli (goruntu renkliyse) 



Renk 

Tarama sirasinda renk degerlerini a§agidaki gibi ayarlayabilirsiniz. 



Ayar 


Onerilen kullanim 


Renkli 


Bu ayari, rengin onemli oldugu yuksek kaliteli 
renkli fotograflar veya belgeler igin kullanin. 


Siyah Beyaz 


Bu ayari metin belgeleri igin kullanin. 


Gri Tonlama 


Dosyanin boyutu onemliyse veya bir belgenin ya 
da fotografm hizli bir §ekilde taranmasmi 
istiyorsaniz bu ayari kullanin. 
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Fotograf 



Bu bolum yalnizca HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada yazici, tarayici, faks, kopyalayici 
igin gegerlidir. 

Fotografla ilgili islemleri gergeklestirmek igin asagidaki yonergeleri kullanm: 

• Bellek karti takma 

• Varsayilan avarlan deqistirme 

• is ayarlanni deqistirme 

• Fotoqraflan dogrudan bellek kartindan yazdirma 

• Prova sayfasindan fotograf yazdirma 

• Endeks yazdirma 
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Bellek karti takma 



Not 



HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada aygiti asagidaki bellek karti turlerinden okuma 
yapabilir: 

• CompactFlash 

• Memory Stick ve Memory Stick PRO 

• MultiMedia 

• Secure Digital (SD) 

• SmartMedia 

• xD 

HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada bellek karti okuyucusu, aygit kontrol panelinden 
yazdinrken yalnizca JPEG dosyasi ve sRGB rengi bigimindeki dosyalan algilar. Digerdosya 
turlerini yazdirmak icin, aygitla birlikte verilen CD-ROM'daki HP Image Zone gibi yazilimlan 
kullanmamz gerekir. Bilgisayannizdan fotograflan yazdirma hakkmda bilgi igin yazilima ait 
cevrimici Yardim'a bakm. Windows isletim sistemi kullanicilan, digerdosya turlerini 
bilgisayarlarma tasimak ve dosyalan bilgisayardan yazdirmak igin Windows Explorer'i da 
kullanabilirler. 

Bellek kartmi HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada uzerindeki ilgili yuvaya takm. Bellek 
kartmizm hangi yuvaya takilmasi gerektigini belirlemek igin asagidaki sekle bakm. 




Not 



Not 



1 xD ve SmartMedia bellek kartlanni kabul eder. 

2 MultiMedia, Memory Stick ve Memory Stick PRO bellek kartlanni kabul eder. 

3 CompactFlash bellek kartlanni kabul eder. 

4 Secure Digital bellek kartlanni kabul eder. 

Aygit karti okur ve sonra aygit kontrol panelinde Kartta X fotograf bulundu iletisi 
goruntulenir; burada X, bellek kartinda bulunup algilanan JPEG dosyasi sayisidir. 



Simdi fotograflan yazdirmak igin HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada urununu 
kullanabilirsiniz. 

Aygitta bir kerede yalnizca tek bir bellek karti kullanabilirsiniz. iki veya daha gok bellek karti 
takilirsa, aygitta bir hata iletisi goruntulenir. Bellek karti iletileri hakkmda daha fazla bilgi igin 
bkz. Bellek karti sorunlan . 

HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada, 2 GB'ye kadar bellek kartlanni tanir. 
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Varsayilan ayarlan degi§tirme 



HP Color LaserJet 2840 hepsi birarada urunu, fabrikada belirlenmis varsayilan ayarlarla 
sunulur. Aygit kontrol panelinden fotograf yazdirma ile ilgili varsayilan ayarlan 
degistirebilirsiniz. 



Not Varsayilan ayarlar, siz degistirip yeniden kaydedene kadar segili halde kalir. Ayarlan belirli 
bir fotograf baski isi igin gegici olarak degistirmek istiyorsaniz bkz. is ayarlanni degistirme . 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Fotograf Ayan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

3. Asagidaki menu ogelerinden birini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan 
Giris dugmesine basin. 

• Vars. Gorun. Byt: Yazdirdigmiz goruntunun boyutunu degistirmek igin bu ogeyi 
segin. 

• Vars. kopya say.: Yazdirmak istediginiz kopya sayisini degistirmek igin bu ogeyi 
segin. 

• Vars. Ck§ Rengi: Renkli veya siyah beyaz yazdirma ayan yapmak igin bu ogeyi 
segin. 

4. Ayan degistirmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan ayan kaydetmek igin 
Giris dugmesine basin. 
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j§ ayarlanni degiftirme 



1 . Bellek kartmi aygita takin. 

2. Fotograf dugmesine basin. 

3. Fotograf yazdir ogesini segmek i?in < veya > dugmesini kullanin. 

4. i§ ayarlan ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

5. Asagidaki menu ogelerinden her biri igin segim yapmak uzere < veya > dugmesini 
kullanin ve ardindan Giris dugmesine basin. 

• Goriintii Boyutu: Yazdirdigmiz goruntunun boyutunu degistirmenizi saglar. 

• Ortam Boyutu: Kullandigmiz ortam boyutunu degistirmenizi saglar. 

• Kagit tiirii: Kullandigmiz ortam turunu degistirmenizi saglar. 

• Kopya sayisi: Yazdirmak istediginiz kopya sayisini degistirmenizi saglar. 

• Qiki§ rengi: Renkli veya siyah beyaz yazdirma ayan yapmanizi saglar. 

6. Degisiklikleri kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 

is ayarlanni degistirme islemini tamamladiginizda fotograflan yazdirabilirsiniz. Bkz. 
Fotograflari dogrudan bellek kartindan yazdirma veya Prova sayfasmdan fotograf yazdirma . 

Not Bellek karti gikanldiktan sonra ayarlar varsayilan degerlerine doner. Ayarlan kalici olarak 
degistirmek istiyorsaniz bkz. Varsayilan ayarlan degistirme . 
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Fotograflan dogrudan bellek kartindan yazdirma 



Fotograflan dogrudan bellek kartindan yazdirmak igin asagidaki adimlan tamamlaym: 

1 . Bellek kartmi aygita takin. Bkz. Bellek karti takma . 

2. Fotograf dugmesine basin. 

3. Fotograf yazdir ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

4. Fotograf sec ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Asagidaki menu ogelerinden birini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan 
Giris dugmesine basin. 

• Tiimii (1-X): X, aygitm kartta algiladigi JPEG dosyasi sayismi temsil eder. Bu 
segenegi tercih ettiginizde bellek kartindaki turn JPEG dosyalan yazdinlir. Baski isini 
onaylamak igin Giris dugmesine yeniden basin. 

• Ozel: Bu segenegi tercih etmeniz, belirli fotograflan segip yazdirmanizi saglar. 
Fotograf numaralarmi girmek igin alfasayisal tuslan kullanin. Fotograf numaralan 
arasina virgul (,) girmek igin # tusunu veya belirli bir araliktaki fotograflan 
yazdirmanizi saglayacak gizgi (-) isaretini girmek igin * tusunu kullanin. Ornegin, 
aygitm 1 ile 9 arasindaki dokuz fotograf i yazdirmasi igin 1-9 girin. Fotograf 
numaralarmi girme isini tamamladiginizda Giris dugmesine basin. Baski isini 
onaylamak igin Giris dugmesine yeniden basin. 



Not Bellek kartindaki JPEG dosyalan, alfabetik sirayla numaralandinlmistir. Bellek kartindaki 
fotograflarm sirasini bilmiyorsaniz, fotograf sirasmi gosteren bir endeks yazdirabilirsiniz. 
Endeks yazdirma hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz. Endeks yazdirma . 
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Prova sayfasindan fotograf yazdirma 



Bu ozellik, prova sayfasindan fotograf yazdirmaniza olanak saglayarak yazdirmadan once 
goruntulerinizi onizlemenizi saglar. Bir prova sayfasi en gok 20 goruntu igerebilir. Bu ozellik, 
Orijinal HP Toner Sarf Malzemeleri'nde kullanilmak uzere optimal hale getirilmis ve test 
edilmistir (renk golgelerindeki degisiklikler bu ozelligin performansini etkileyebilir). 

1 . Bellek kartmi aygita takin. Bkz. Bellek karti takma . 

2. Fotograf dugmesine basin. 

3. Prova sayfasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

Bellek kartmda 20'den gok JPEG dosyasi varsa, asagidaki menu ogelerinden birini 
segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris dugmesine basin. 

• Tiimii (1-X): X, aygitm kartta algiladigi JPEG dosyasi sayisini temsil eder. Bu 
segenegi tercih ettiginizde bellek kartindaki turn JPEG dosyalari yazdinlir. 

• Son 20: Bu segenegi tercih ettiginizde, bellek kartindaki alfabetik olarak siralanmis 
listeden son 20 JPEG dosyasi yazdinlir. 

• Ozel: Bu segenegi tercih etmeniz, belirli fotograflan segip yazdirmanizi saglar. ilk 
fotograf numarasmi girmek igin alfasayisal tuslan kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. Son fotograf numarasmi girmek igin alfasayisal tuslan kullanm ve 
ardindan Giris dugmesine basin. 

4. Baski isini onaylamak igin Giris dugmesine yeniden basin. 

5. Yazdirmak istediginiz herfotografin altmdaki ovali veya balonu koyu mavi veya siyah bir 
tukenmez kalemle renkli olarak isaretleyin. Aynca goruntu duzenini ve ortam turunu 
belirtmek uzere balonlan doldurun. 

6. Prova sayfasmi, belgenin sol ust kosesi camin sag alt kosesine gelecek ve yuzu asagi 
bakacak sekilde flatbed tarayiciya yerlestirin. 

7. Fotograf dugmesine basin. 

8. Prova sayfasi ogesini segmek icin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

9. Tara ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

Aygit prova sayfasmi tarar ve isaretlediginiz fotograflan yazdinr. Her prova sayfasi igin 
5-9 arasmdaki adimlan tekrarlaym. 



Not Bu yontemle yazdinlan fotograflar yalnizca renkli yazdinlabilir. 



Not Bellek kartindaki JPEG dosyalari, alfabetik sirayla numaralandinlmistir. Bellek kartindaki 
fotograflann sirasini bilmiyorsaniz, fotograf sirasmi gosteren bir endeks yazdirabilirsiniz. 
Endeks yazdirma hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz. Endeks yazdirma . 
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Endeks yazdirma 



1 . Bellek kartini aygita takin. Bkz. Bellek karti takma . 

2. Fotograf dugmesine basin. 

3. Endeks yazdirogesini segmek i?in < veya > dugmesini kullanin ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Baski isini onaylamak igin Giris dugmesine yeniden basin. 

Aygit, bellek kartmdaki her fotograf igin kuguk onizleme goruntulerini igeren bir endeks 
yazdinr. Her bir endeks sayfasi en gok 30 onizleme goruntusu igerebilir. 
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Nasil yapihr? 



HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada urununde temel gorevleri 
gergeklestirmek igin bu bolumden yararlanin. 

Yazdirma: Nasil yapilir? 

Ag: Nasil yapilir? 

Fotograf: Nasil yapilir? 

Kopyalama: Nasil yapilir? 

Faks: Nasil yapilir? 

Tarama: Nasil yapilir? 

Diger: Nasil yapilir? 
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Yazdirma: Nasil yapihr? 

Yazdirma sorulanna yanit bulmak i?in bu bolumden yararlamn. 
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Parlak kagit veya fotograf kagidi gibi ozel ortamlara yazdirma 

Yazici surucusundeki optimal hale getirme ozelligini kullanarak asetat, etiket, agir kagit, 
parlak kagit ve kart stogu gibi ozel ortamlara yazdirabilirsiniz. 

1 . Duz gikis kapagini agin. 

2. Ortam giris tepsisine ortam yerlestirin. Ortamm ust kisminm one ve uzerine yazdinlacak 
tarafm (asetatlarm puruzlu kismi) yukan baktigmdan emin olun. 

3. Ortam kilavuzlanni ortamm genisligine gore ayarlaym. 

4. Microsoft Word gibi bir programda bir beige agin. 

5. Yazdir komutunu segin. Birgok program igin Dosya menusunu tiklattiktan sonra Yazdir'i 
tiklatin. Yazdir iletisim kutusu goruntulenir. 

6. Yazdir iletisim kutusunda, Ozellikler i tiklatin. 

7. Kagit veya Kalite sekmesinde su ortam turlerinden birini segin: 

• Diiz 

• Baskih 

• Antetli kagit 

• Asetat 

• Delikli 

• Etiketler 

• Bond 

• Geri donusturulmus 

• Hafif <70 g/m2 

• Agir kagit 91-105 g/m2 

• Renkli 

• Parlak 75-105 g/m2 

• Kart stogu 106-163 g/m2 

• Agir Parlak 1 06-1 63 g/m2 

• Zarf 

• Sert kagit 

8. Belgeyi yazdirm. Birbirine yapismasini engellemek igin ortami, yazdinldikga aygittan 
gikann ve yazdinlan sayfalan duz bir yuzeye yerlestirin. 

Ortam turu, HP Arag Kutusu yazilimindan da segilip yapilandinlabilir. Bu ortam turlerini 
HP Arag Kutusu yaziliminda yapilandirmak igin Aygit Ayarlan'ni, Sistem Ayarlari 
sekmesini tiklatin ve ardmdan Yazdirma Modlari sayfasmi agin. Gerekli degisiklikleri 
yapin ve ardmdan degisiklikleri kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Antetli kagida tek sayfalik bir kapagin ardmdan birden gok sayfadan olusan bir beige 
yazdirmak igin, tepsi 1'e tek sayfalik bir antetli kagit yerlestirin. Antetli kagida yazdirma 
islemi tamamlandiktan sonra aygit kagit yerlestirmenizi isteyecektir. Belgenin kalan 
bolumu igin kagit yerlestirin. 
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Kagidin her iki tarafina yazdirma 

Kagidin her iki tarafina yazdirmak igin, kagidi aygit uzerinden iki kez gondermeniz gerekir. 
Ortam gikis bolmesini veya duz gikis yolunu kullanarak yazdirabilirsiniz. Hewlett-Packard 
hafif kagit igin ortam gikis bolmesini ve agir ortam veya yazdinldiginda gok kivnlan ortam 
igin duz gikis yolunu kullanmamzi onerir. 

DiKKAT Etiket veya asetatlann her iki tarafina da yazdirmayin. Yazicida hasara veya kagit 
sikismalarma neden olabilir. 

1 . Tepsilerden birine, baski isini tamamlamak igin yeterli miktarda kagit yerlestirin. Antetli 
kagit gibi ozel bir kagit yerlestiriyorsamz, asagidaki yontemlerden birini kullanarak 
yerlestirin. 

• Tepsi 1 soz konusu oldugunda, antetli kagidi on tarafi asagi bakacak ve alt kenan 
aygita once girecek sekilde yerlestirin. 

• istege bagli tepsi 2'de, antetli kagidi on tarafi yukan bakacak ve Cist kenan tepsinin 
arkasma gelecek sekilde yerlestirin. 




1 tepsi 1 

2 istege bagl i tepsi 2 

2. Yazici surucusunden iki Yiize de Yazdir'i segin ve isi yaziciya gonderin. 

3. Baski isi tamamlandiktan sonra tepsi 1'deki bos kagitlan aim. Yazdinlan kagitlan, bo§ 
tarafi yukan bakacak, ust kenarlan yaziciya ilk once girecek sekilde yerlestirin. 
Tepsi 1'den ikinci tarafi yazdinn. 




4. Yazdirmaya devam etmek igin Giris dugmesine basin. 



Not Macintosh isletim sistemleri, elle dupleksleme islemini desteklemez. 



Zarflara ve ozel ortam boyutlanna yazdirma 

Zarflara yazdirmak igin asagidaki adimlan tamamlaym. 

1 . Tepsi 1'i dogru ortam boyutuna ayarlayin. Bkz. Tepsi 1'e yukleme . 

2. Zarflar sayisi 10'u gegmeyecek sekilde yuzleri yukan, ust kismi sola bakacak ve kisa 
kenan aygita once girecek sekilde yerlestirilmelidir. 

3. Yazdirma islemini tamamlamak igin bilgisayar yazilim programimzi kullanm. 
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Not Pencereli veya klipsli zarflan ve kin§mi§, kivnlmis veya zarar gormus zarflan kullanmaym. 

Ozel ortam boyutlanna yazdirmak igin asagidaki adimlan tamamlayin. 

1. Duz gikis kapagim agin. 

2. Ortami dar tarafi one, yazdinlacak taraf uste gelecek sekilde yerlestirin. 

3. Yan ve arka ortam kilavuzlanni ortama uyacak sekilde ayarlayin. 

4. Bilgisayannizda Microsoft Word gibi bir programda bir beige agin. 

5. Yazdir komutunu segin. Birgok program igin Dosya menusunu tiklattiktan sonra Yazdir'i 
tiklatin. Yazdir iletisim kutusu goruntulenir. 

6. Yazdir iletisim kutusunda, Ozellikler i tiklatin. 

7. Kagit veya Kalite sekmesinde, dogru ortam boyutunu segin. 

Not Yazilim ayarlan aygit ozelliklerinde yapilan degisiklikleri gegersiz kilabilir. 

8. Tamam'i tiklatin. 

9. Belgeyi yazdirm. 

HP Arag Kutusu yazihminda hacim veya baski kalitesi gibi 
aygit yazdirma ayarlanni degistirme 

Varsayilan yazdirma ayarlanni HP Arag Kutusu yaziliminda degistirmek igin asagidaki 
adimlan tamamlayin. 

Not HP Arag Kutusu yaziliminda yazdirma ayarlannda yaptiginiz degisiklikler, daha sonra 
yapilacak turn baski islerini etkiler. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimim agin ve Aygit Ayarlan'ni tiklatin. 

2. Sistem Ayarlan sekmesini tiklatin. 

3. Sistem Ayarlan sekmesinde, asagidaki sayfalardaki ayarlan degistirebilirsiniz. Her 
sayfada daha fazla bilgi igin Yardim sunulur. 

• Aygit Bilgileri 

• Kagit isleme 

• Baski Kalitesi 

• Yazdirma Yogunlugu 

• Yazdirma Modlan 

• Sistem Ayan 

• Ses 

• Tarih/Saat 

• Servis 

• Aygit Yoklama 

• Kaydetme/Geri Yiikleme 

4. Bu sayfalarda yaptiginiz degisiklikleri kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Not Yazici surucusunde benzer ayarlanniz varsa, bu ayarlann HP Arag Kutusu yaziliminda 
yaptiginiz ayarlara gore onceligi vardir. 
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Bilgisayanmdan renkli belgeleri yalnizca siyah beyaz yazdirma 



Windows 2000 ve Windows XP 32-bit isletim sistemi kullan icilan igin yukleme islemi 
sirasinda iki HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada yazdirma surucusu yuklenir: 
HP Color LaserJet 28XX PCL 6 surucu ve HP CLJ28XX PCL 6 - Siyah Beyaz surucu; XX, 
HP Color LaserJet modelinize bagli olarak 20, 30 veya 40'i temsil eder. 

Varsayilan yazici surucusu olan HP Color LaserJet 28XX PCL 6, renkli yazdirilmasini 
istediginiz baski islerinde tarn renkli yazdirma becerisi sunar. HP CLJ28XX PCL 6 - 
Siyah_Beyaz surucu, belgeleri tarn renkli yerine siyah beyaz yazdirmamzi saglar. 

Renkli yazdirmamzin gerekmedigi renkli metin veya grafik igeren baski islerinde siyah beyaz 
beige uretmeye yonelik iki segenek bulunur: 

• Yazilim programmda, Yazdir iletisim kutusunda HP CLJ28XX PCL 6 - Siyah_Beyaz 

yazici surucusunu segin ve ardmdan Tamam'i tiklatin. Tek renkli surucu, renkli belgeleri 
yalnizca siyah beyaz yazdiracaktir. 

• Yazilim programmda HP Color LaserJet 28XX PCL 6 yazici surucusunu segin, 
Ozellikler'i, Renkli sekmesini tiklatin ve ardmdan Gri Tonlamah Yazdir onay kutusunu 
segin. Yazdirma ozelliklerini kaydetmek igin Tamam'i ve ardmdan belgeyi yazdirmak igin 
yeniden Tamam'i tiklatin. 
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Ag: Nasil yapihr? 



Agla ilgili sorulara yanit bulmak igin bu bolumden yararlanin. 



Aygiti ayarlama ve agda kullanma 

Hewlett-Packard, asagidaki ag ayarlan igin yazici suruculerini ayarlamak uzere aygitla 
birlikte gelen CD-ROM'da bulunan HP yazilim yukleyicisini kullanmanizi onerir. 

Bir ag baglanti noktasina bagh bir aygit yapilandirmasini yapmak igin 
(dogrudan mod veya e§duzeyli yazdirma) 

Bu yapilandirmada, aygit dogrudan aga baglanirve ag uzerindeki turn bilgisayarlar 
dogrudan aygita yazdinr. 



Not Bu mod, aygit igin onerilen ag yapilandirmasidir. 

1 . Aygit ag baglanti noktasina bir ag kablosu takarak aygiti dogrudan aga baglaym. 

2. Aygitta bir Yapilandirma sayfasi yazdirmak igin kontrol panelini kullanm. Bkz. 
Yapilandirma savfasi . 

3. Aygit CD-ROM'unu bilgisayanniza yerlestirin. Aygitmizi ayarladiysaniz, yazilim 
yukleyiciyi baslatmak igin Yazihmi Yiikle'yi tiklatin. Yazilim yukleyici baslamazsa, CD- 
ROM'daki hpsetup.exe dosyasma gidin ve dosyayi gift tiklatin. 

4. HP Color LaserJet Yazihmini Yiikle'yi tiklatin. 

5. Ho§ Geldiniz ekraninda ileri'yi tiklatin. 

6. Yukleyici guncellestirmeleri ekraninda, Web'deki yukleyici guncellemelerini aramak 
igin Evet'i tiklatin. 

7. Windows 2000 igin, Yiikleme Secenekleri ekraninda, yukleme segenegini isaretleyin. 
Hewlett-Packard, sisteminiz destekliyorsa normal yukleme yapmanizi onerir. 

8. Lisans Anlasmasi ekraninda, lisans anlasmasim okuyun, kosullarmi kabul ettiginizi 
belirtin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

9. Windows 2000 igin, HP Genisletilmis Ozellikler ekraninda, genisletilmis ozellikleri 
isteyip istemediginizi segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

10. Hedef Klasor ekraninda, hedef klasoru segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

11. Yiiklemeye Hazir ekraninda, yukleme islemini baslatmak igin ileri'yi tiklatin. 

Not Ayarlarinizi degistirmek istiyorsaniz, ileri'yi tiklatmak yerine, onceki ekranlara geri donmek 
igin Geri'yi tiklatin ve ardindan ayarlan degistirin. 

12. Baglanti Tiirii ekraninda, Ag uzerinden'i segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

13. Yaziciyi Tanimla ekraninda, arama yaparak veya daha once yazdirdigmiz 
Yapilandirma sayfasmda listelenen bir donanimi veya IP adresi belirterek aygiti 
tammlayin. Cogu durumda bir IP adresi atanir, ancak isterseniz Yaziciyi Tanimla 
ekraninda Yaziyici Adresiyle tanimla'yi tiklatarak bu adresi degistirebilirsiniz. ileri'yi 
tiklatin. 

14. Yukleme isleminin tamamlanmasini bekleyin. 
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Dogrudan bagli, payla§ilan bir aygiti yapilandirmak icin (istemci sunucu 
yazdirma) 

Bu yapilandirmada, aygit bilgisayara USB kablosu uzerinden baglanmistir, bilgisayar aga 
baglidir ve aygit ag uzerindeki diger bilgisayarlar tarafmdan paylasilmaktadir. 

1 . Aygit CD-ROM'unu bilgisayanniza yerlestirin. Aygitinizi ayarladiysaniz, yazilim 
yukleyiciyi baslatmak igin Yazihmi Yiikle'yi tiklatin. Yazilim yukleyici baslamazsa, CD- 
ROM'daki hpsetup.exe dosyasma gidin ve dosyayi gift tiklatin. 

2. HP Color LaserJet Yazihmi'ni tiklatin. 

3. Ho§ Geldiniz ekraninda ileri'yi tiklatin. 

4. Yukleyici guncellestirmeleri ekraninda, Web'deki yukleyici guncellemelerini aramak 
igin Evet'i tiklatin. 

5. Windows 2000 igin, Yiikleme Secenekleri ekraninda, yukleme segenegini isaretleyin. 
Hewlett-Packard, sisteminiz destekliyorsa normal yukleme yapmanizi onerir. 

6. Lisans Anlasmasi ekraninda, lisans anlasmasim okuyun, kosullarmi kabul ettiginizi 
belirtin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

7. Windows 2000 icin, HP Genisletilmis Ozellikler ekraninda, genisletilmis ozellikleri 
isteyip istemediginizi segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

8. Hedef Klasor ekraninda, hedef klasoru segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

9. Yiiklemeye Hazir ekraninda, yukleme islemini baslatmak igin ileri'yi tiklatin. 

Not Ayarlarinizi degistirmek istiyorsaniz, ileri'yi tiklatmak yerine, onceki ekranlara geri donmek 
igin Geri'yi tiklatin ve ardindan ayarlan degistirin. 

10. Baglanti Tiirii ekraninda, Dogrudan bu bilgisayara'yi segin ve ardindan ileri'yi tiklatin. 

11. USB kablosunu baglaym. 

12. Yukleme isleminin tamamlanmasini bekleyin. 

13. Windows gorev gubugunda Baflat'i tiklatip Ayarlar'i segin ve ardindan Yazicilar'i 
tiklatin. 

• Windows XP'de, Baslat'i, Denetim Masasi'ni tiklatin ve ardindan Yazici ve 
Fakslar'i gift tiklatin. 

14. iletisim kutusunda, aygiti sag tiklatin ve ardindan Paylasim'i tiklatin. 

15. Bu yaziciyi paylaf'i segin, gerekirse yazicmin admi yazm ve ardindan Tamam'i tiklatin. 

Yapilandirmayi dogrudan bagli, payla§ilan bir aygittan ag baglanti 
noktasina bagli bir aygit yapilandirmasina degi§tirmek igin 

Yapilandirmayi dogrudan bagli durumdan ag yapilandirmasina degistirmek igin, asagidaki 
adimlan tamamlaym. 

1. Dogrudan bagli aygit igin yazici surucusunu kaldirm. 

2. Bir ag baglanti noktasina bagli bir aygit yapilandirmasim yapmak igin (dogrudan mod 
veya esduzeyli yazdirma) bolumundeki adimlan izleyerek surucuyu bir ag 
yapilandirmasi olarak yukleyin. 
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Ag parolami ayarlama 

Bir ag parolasi ayarlamak igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanm. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Aygit Ayarlari'm tiklatin. 

2. Ag Ayarlari sekmesini tiklatin. 

Aygit igin daha once bir parola ayarlanmissa, parolayi yazmaniz istenir. Parolayi yazin ve 
ardindan Uygula dugmesini tiklatin. 

3. Parola'yi tiklatin. 

4. Parola kutusunda, ayarlamak istediginiz parolayi yazin ve ardindan Parolayi onayla 

kutusunda, tercihinizi onaylamak igin ayni parolayi yeniden yazin. 

5. Parolayi kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 
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Fotograf: Nasil yapihr? 



Fotograf ve bellek karti sorulanna yanit bulmak igin bu bolumden yararlanin. 

Bir bellek kartindan belirli bir fotografi yazdirma 

Bellek kartindan belirli bir fotografi yazdirmak igin asagidaki adimlan tamamlaym: 

1. Bellek kartmi aygita takin. 

2. Fotograf dugmesine basin. 

3. Fotograf yazdir ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

4. Fotograf sec ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Ozel ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

6. Yazdirmak istediginiz fotografm numarasini girmek igin alfasayisal tuslan kullanin ve 
sonra Giris dugmesine basin. Baski isini onaylamak igin Giris dugmesine yeniden basin. 

Not Bellek kartmdaki JPEG dosyalan, alfabetik sirayla numaralandinlmistir. Bellek kartindaki 
fotograflarm sirasini bilmiyorsaniz, fotograf sirasmi gosteren bir endeks yazdirabilirsiniz. 
Endeks yazdirma hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz. Endeks yazdirma . 



Bellek kartinda depolanan fotograflarm tumunu yazdirma 

Bellek kartindaki turn fotograflan yazdirmak igin asagidaki adimlan tamamlaym: 

1 . Bellek kartmi aygita takin. Bkz. Bellek karti takma . 

2. Fotograf dugmesine basin. 

3. Fotograf yazdir ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin. 

4. Fotograf sec ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

5. Tiimii (1-X) ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

6. Baski isini onaylamak igin Giris dugmesine yeniden basin. 

Bellek kartlanni etkinle§tirme veya devre di§i birakma 

Aygitin bellek karti islevini etkinlestirmek veya devre disi birakmak igin HP Arag Kutusu 
yazilimim kullanin. 
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HP Arag Kutusu yazilimina erisiminiz yoksa, aygitin bellek karti islevini katistinlmis Web 
sunucusunu kullanarak etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz. Bkz. Katistinlmis Web 
sunucusu . 

1. HP Arag Kutusu yazilimim agin. 

2. Aygit Ayarlari dugmesini ve ardmdan Yazdirma Ayarlan sekmesini tiklatin. 

3. Bellek Karti'ni tiklatin ve ardmdan Bellek kartlanni etkinlestir onay kutusunu segin 
veya bu kutunun segimini kaldinn. 

Bu ayar, bir ag parolasi ayarlanarak korunabilir. Bkz. Ag parolami ayarlama . Kontrol 
panelinde Bellek Kartlan Devre Disi gorunuyorsa ve ayan degistiremiyorsamz, ayarag 
parolasi ile korunuyor demektir. Ag veya yazici yoneticinize basvurun. 



Prova sayfasi kullanma 

Bu ozellik, prova sayfasmdan fotograf yazdirmamza olanak saglayarak yazdirmadan once 
goruntulerinizi onizlemenizi saglar. Bir prova sayfasi en gok 20 goruntu igerebilir. Bu ozellik, 
Orijinal HP Toner Sarf Malzemeleri'nde kullanilmak uzere optimal hale getirilmis ve test 
edilmistir (renk golgelerindeki degisiklikler bu ozelligin performansini etkileyebilir). 

1 . Bellek kartmi aygita takin. 

2. Fotograf dugmesine basin. 

3. Prova sayfasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

Bellek kartmda 20'den gok JPEG dosyasi varsa, asagidaki menu ogelerinden birini 
segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine basin. 

• Tiimii (1-X): X, aygitin kartta algiladigi JPEG dosyasi sayismi temsil eder. Bu 
segenegi tercih ettiginizde bellek kartmdaki turn JPEG dosyalan yazdinlir. 

• Son 20: Bu segenegi tercih ettiginizde, bellek kartmdaki alfabetik olarak siralanmis 
listeden son 20 JPEG dosyasi yazdinlir. 

• Ozel: Bu segenegi tercih etmeniz, belirli fotograflan segip yazdirmamzi saglar. ilk 
fotograf numarasmi girmek igin alfasayisal tuslan kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. Son fotograf numarasmi girmek igin alfasayisal tuslan kullanm ve 
ardmdan Giris dugmesine basin. 

4. Baski isini onaylamak igin Giris dugmesine yeniden basin. 

5. Yazdirmak istediginiz herfotografm altmdaki ovali veya balonu koyu mavi veya siyah bir 
tukenmez kalemle renkli olarak isaretleyin. Aynca goruntu duzenini ve ortam turunu 
belirtmek uzere balonlan doldurun. 

6. Prova sayfasmi, belgenin sol ust kosesi camm sag alt kosesine gelecek ve yuzu asagi 
bakacak sekilde flatbed tarayiciya yerlestirin. 

7. Fotograf dugmesine basin. 

8. Prova sayfasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

9. Tara ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

Aygit prova sayfasmi tarar ve isaretlediginiz fotograflan yazdinr. Her prova sayfasi igin 
5-9 arasmdaki adimlan tekrarlaym. 

Bu yontemle yazdinlan fotograflar yalnizca renkli yazdinlabilir. 
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Bellek kartindan bilgisayanma fotograf kaydetme 

Aygittaki bir bellek kartindan bilgisayanniza goruntu aktarmak igin HP Yonlendirici yazilimim 
kullanm. 

1 . HP Yonlendirici yazilimim agin ve Goruntu Aktar'i tiklatm. 

2. Goruntulenen iletisim kutusunda gerekli ayarlan yapm ve ardindan Aktarim Basjat'i 
tiklatm. 

Goruntuler bilgisayanniza aktanlir. HP Yonlendirici hakkmda daha fazla bilgi igin 
HP Yonlendirici gevrimigi Yardimi'na bakm. 

Bilgisayarlannda HP Yonlendirici yuklu olmayan Windows isletim sistemi kullanicilan, 
dosyalan bellek kartindan bilgisayarlarma tasimak igin Windows Explorer'i kullanabilirler. 
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Kopyalama: Nasil yapihr? 



Kopyalama sorulanna yanit bulmak igin bu bolumden yararlamn. 

HP Arag Kutusu yazihminda kopya sayisi gibi kopyalama 
ayarlanni degi§tirme 

Not HP Arag Kutusu yaziliminda kopyalama ayarlannda yaptigimz degisiklikler, daha sonra 
yapilacak turn kopyalama islerini etkiler. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Aygit Ayarlan'ni tiklatin. 

2. Kopyalama Ayarlan sekmesini tiklatin. 

3. Kopyalama sayfasinda, asagidaki ayarlardan degistirmek istediginizi degistirin. 

• Kopya kalitesi 

• Kontrast 

• Harmanlama 

• Kopya sayisi 

4. Degisiklikleri kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Bir orijinali kucultme veya buyutme 

Orijinal belgenin kugultulmus veya buyutulmus kopyalarmi olusturmak igin HP Arag Kutusu 
yazilimini kullanm. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Aygit Ayarlan'ni tiklatin. 

2. Kopyalama Ayarlan sekmesini tiklatin. 

3. Sayfayi kiiciiltiin / buyutun. 

4. Asagidaki segeneklerden birini segin: 

• Standart boyutlar: Bu segenek, gesitli standart ortam boyutlanni kugultmenizi veya 
buyutmenizi saglar. 

• Kagit ba§ina sayfa: Bu segenek bir sayfaya birden gok orijinali yazdirmamzi saglar. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Tek kagida birden gok sayfa yazdirma (N-sayfali yazdirma) . 

• Ozel: Bu segenek, belirli biryuzde ayannda kugultmenizi veya buyutmenizi saglar. 

5. Degisiklik yapmayi bitirdiginizde, Uygula dugmesini tiklatin. 



TRWW 



Kopyalama: Nasil yapilir? 153 



Faks: Nasil yapihr? 



Faksla ilgili sorulara yanit bulmak igin bu bolumden yararlanin. 



Aygittan faks gonderme 

1. Asagidaki yontemlerden birini kullanarak faks numarasmi araym: 

Numarayi aramak igin aygit kontrol panelindeki alfasayisal dugmeleri kullamn. 

Aradigmiz faks numarasi dokunmatik bir tusa atanmissa, o tusa basin. 

Aradigmiz faks numarasmin hizli arama girisi varsa, Telefon Defteri dugmesine basin, 
hizli arama girisi yapmak igin alfasayisal dugmeleri kullamn ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 



Not Alfasayisal dugmeleri kullanarak numarayi ararken alan kodu, PBX sisteminin disindaki 

numaralar igin erisim kodu (genellikle 9) veya uzun mesafe oneki gibi arama igin gereken 
bosluklan veya ek numaralan da ekleyin. Daha fazla bilgi igin bkz. Arama karakterlerini 
kullanma . 



2. Belgeyi otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisine veya flatbed tarayicmm uzerine 
yerlestirin. 

Flatbed tarayicidan tarama yapiyorsaniz, Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayir 

goruntulendiginde EVET'i segin ve ardmdan Giris dugmesine basin. 

3. Faksi Baslat dugmesine basin. 

Faksin son sayfasi aygittan gikinca baska bir faks gonderme, kopyalama veya tarama 
islemini baslatabilirsiniz. 

Duzenli olarak kullandigmiz numaralara faks gondermek igin, dokunmatik bir tus veya hizli 
arama girisi atayabilirsiniz. Bkz. Hizli arama qirislerini ve dokunmatik tuslan proqramlamak 
icjn ve Grup arama qirislerini programlamak icin . Kullanabileceginiz elektronik telefon 
defterleri varsa, alicilan segmek igin bunlardan yararlanabilirsiniz. Elektronik telefon 
defterleri, uguncu taraf yazilim programlan kullanilarak olusturulur. 

HP Arag Kutusu yazihminda yanit modu gibi faks gonderme 
veya alma ayarlanni degistirme 

Aygitin faks gonderme ayarlanni yapilandirmak igin Gonderme Ayarlan sayfasini kullamn. 
Aygitm faks alma ayarlanni yapilandirmak igin Alma Ayarlan sayfasini kullamn. 



Not HP Arag Kutusu yaziliminda gonderme ve alma ayarlannda yaptiginiz degisiklikler, daha 
sonra yapilacak turn faks alma islerini etkiler. 



154 B6lum11 Nasil yapilir? 



TRWW 



Varsayilan faks gonderme ayarlanni degi§tirmek icin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Aygit Ayarlari'm tiklatin. 

2. Faks Ayarlan sekmesini tiklattiktan sonra Gonderme Ayarlari'm tiklatin. 

3. Gonderme Ayarlan sayfasinda su segenekleri degistirebilirsiniz: 

• Qoziinurluk 

• Tekrar Ara 

• Arama Modu 

• Arama Oneki 

• Cevir Sesini Algila 

• Kontrast 

• Fatura Kodlari 

• Cam Sayfa Boyutundan Faks 

4. Bu sayfalarda yaptigmiz degisiklikleri kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Varsayilan faks alma ayarlanni degi§tirmek igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Aygit Ayarlari'm tiklatin. 

2. Faks Ayarlan sekmesini tiklattiktan sonra Alma Ayarlari'm tiklatin. 

3. Alma Ayarlan sayfasinda su segenekleri degistirebilirsiniz: 

• Yanit Modu 

• Otomatik 

• Yanitlama Calma Sayisi(yalmzca Otomatik segildiginde kullamlabilir) 

• Yanit Calma Sesi(yalmzca Otomatik segildiginde kullamlabilir) 

• Elle 

• Alma Segenekleri 

• Dahili Telefon 

• Sayfaya Sigdir 

• Sessizlik Algilama 

• Ahnan Fakslan Damgala 

4. Bu sayfalarda yaptigmiz degisiklikleri kaydetmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

Faks kapak sayfasi olusturma 

HP LaserJet Faks Gonderme yaziliminda, yazilimla saglanan kapak sayfasi sablonlarmdan 
birini kullanarak faks kapak sayfasi olusturabilirsiniz. 
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Kapak sayfasi §ablonu olu§turmak igin 

1. Windows gorev cubugunda Baslat'i, Programlar'i tiklatin (veya Windows XP'de Turn 
Programlar'i) ve ardindan HP'yi tiklatin. 

2. HP LaserJet 2830'u veya HP LaserJet 2840'i tiklatin ve ardindan HP LaserJet Faks 
Gonderme'yi tiklatin. 

3. Kapak Sayfasi'ni tiklatin. 

4. Alici ve faks hakkinda asagidaki bilgileri girin: 

• telefon numarasi (gerekli) 

• ad 

• firma 

• konu 

• notlar 

5. Fakslamak istediginiz sayfalan otomatik beige besleyiciye (OBB) yerlestirin. 

6. Beige Tepsisindeki Sayfalar'i tiklatin. 

7. Agilan listeden kapak sayfasi sablonlarmdan birini segin. Kapak sayfasini goruntulemek 
igin Onizleme'yi tiklatin. 

8. Faksi gondermek igin Simdi Gonder'i tiklatin. 

Bir programdan kapak sayfasi olusturmak igin 

Microsoft Word gibi bir programda faks kapak sayfasi olusturabilir ve daha sonra, 
gonderdiginiz fakslarda faks kapak sayfalarmi kullanabilirsiniz. 

1 . Kapak sayfanizi olusturun. 

2. Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. Yazdir iletisim kutusu goruntulenir. 

3. Aygit listesinden HP LaserJet 2830 Fax'i veya HP LaserJet 2840 Fax'i se?in. 

4. Ayarlan degistirmek icin, Yazdir iletisim kutusunda Ozellikler'i tiklatin ve istediginiz 
ayarlari yapm. Bitirince Tamam'i tiklatin. 

5. Yazdir'i tiklatin. HP LaserJet Faks Gonderme yazilimi goruntulenir. 

6. Fakslanacak ek sayfalanniz varsa, bunlari otomatik beige besleyiciye (OBB) yerlestirin 
ve Beige Tepsisindeki Sayfalar'm segildiginden emin olun. OBB'den taranacak 
sayfaniz yoksa, Beige Tepsisindeki Sayfalar'm segilmemis olmasina dikkat edin. 

7. Faksi gondermek icin Simdi Gonder'i tiklatin. 

Bilgisayanmdan faks gonderme 

Bilgisayarmizdan faks gondermek igin kullanabileceginiz pek gok yontem bulunur. 
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HP Arag Kutusu yazihmindan faks gondermek igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Gonder'i tiklatin. HP LaserJet Faks Gonderme yazilimi agilir. 

3. Alicmin telefon numarasmi girin. 

4. Fakslamak istediginiz sayfalari otomatik beige besleyiciye (OBB) yerlestirin. 

Not HP LaserJet Faks Gonderme yaziliminda, tarayici camindan faks gonderme ozelligi 
desteklenmez. 

5. Beige Tepsisindeki Sayfalar'i tiklatin. 

6. Faksi gondermek igin §imdi Gonder'i tiklatin. 

HP LaserJet Faks Gonderme yazihmindan faks gondermek igin 

1. Windows gorev gubugunda Baslat'i, Programlar'i tiklatin (veya Windows XP'de Turn 
Programlar'i) ve ardindan HP'yi tiklatin. 

2. HP LaserJet 2830'u veya HP LaserJet 2840'i tiklatin ve ardindan HP LaserJet Faks 
Gonderme'yi tiklatin. 

3. Alicmin telefon numarasmi girin. 

4. Fakslamak istediginiz sayfalari otomatik beige besleyiciye (OBB) yerlestirin. 

5. Beige Tepsisindeki Sayfalar'i tiklatin. 

6. Faksi gondermek igin Simdi Gonder'i tiklatin. 

Ba§ka bir programdan dog ru dan faks gondermek igin 

1 . Programdan faks olarak gondermek istediginiz belgeyi agin. 

2. Dosya menusunde, Yazdir'i tiklatin. Yazdir iletisim kutusu goruntulenir. 

3. Aygit listesinden HP LaserJet 2830 Fax'i veya HP LaserJet 2840 Fax'i segin. 

4. Ayarlan degistirmek igin, Yazdir iletisim kutusunda Ozellikler'i tiklatin ve istediginiz 
ayarlari yapm. Bitirince Tamam'i tiklatin. 

5. Yazdir'i tiklatin. HP LaserJet Faks Gonderme yazilimi goruntulenir. 

6. Fakslanacak ek sayfalanniz varsa, bunlari otomatik beige besleyiciye (OBB) yerlestirin 
ve Beige Tepsisindeki Sayfalar'm segildiginden emin olun. OBB'den taranacak 
sayfaniz yoksa, Beige Tepsisindeki Sayfalar'm segilmemis olmasina dikkat edin. 

7. Faksi gondermek igin Simdi Gonder'i tiklatin. 
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Fakslan bilgisayanma alma 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Alma Modu bolumunde Fakslan bu bilgisayara al'i tiklatin. 

3. Bilgisayanniza bir faks almdigmda size bildirilmesini isterseniz Bu bilgisayara faks 
ahndiginda bir ileti goruntule'yi segin. 

4. Uygula dugmesini tiklatin. 

Not Bu ozellik kapatilana kadar turn fakslar bilgisayara almir. Fakslan almak igin bir defada bir 
bilgisayar ayarlanabilir. 



Hizh Arama ayan 

Faks Telefon Defteri'ndeki ilk birkag gin's, hizli arama ayarlarma aynlmistir. Listelenen hizli 
aramalarm sayisi aygita ozgudur ve aygittaki hizli gevirme dugmesi sayisma karsilik gelir. 

Hizli arama ayan yapmak igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Telefon Defteri'ni tiklatin. 

3. Ki§i Bilgilerini Ekle bolumune asagidaki bilgileri yazin: 

• Giri§ no (Hizli arama girisleri igin yalnizca yanmda hizli arama dugmeleri olan gin's 
numaralarim kullanm.) 

• Kisi adi 

• Faks numarasi 

4. Ekle'yi tiklatin. Kisi bilgileri Telefon Defteri Giris. Listesi bolumunde goruntulenir. 

Eklenmi§ olan bir giri§i farkh bir hizli arama yerine ta§imak igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Telefon Defteri'ni tiklatin. 

3. Tasimak istediginiz giris igin Diizenle baglantismi tiklatin. 

4. Giris. no'yu istediginiz hizli arama yeri olarak degistirin. 

5. Kaydet'i tiklatin. 

Not Henuz doldurulmamis bir hizli arama giris yeri segmeniz gerekir. Hizli arama giris yeri 
doluysa, o girisi silmeniz veya once o girisi bos bir yere tasimamz gerekir. 
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Ahnan fakslan ba§ka bir faks numarasina gonderme 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Alma Modu bolumunde Ahnan fakslan farkh bir faks makinesine ilet'i tiklatin. 

3. Bu faks numarasina Met alanina, fakslann iletilmesini istediginiz faks numarasmi girin. 

4. Uygula dugmesini tiklatin. 

Siz bu ozelligi kapatana kadar, aygita gonderilen turn fakslardigerfaks numarasina iletilir. 

Daha once ahnan fakslan goruntuleme ve yazdirma 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Alma Giinliigii'nu tiklatin. 

Faks Alma Giinliigii sayfasi goruntulenir. Bu sayfada, aygit tarafmdan en son alman 
fakslann tumu gosterilir. 

HP Arag Kutusu yaziliminda, yalnizca bu bilgisayara alman fakslar goruntulenebilir, 
yazdinlabilir veya iletilebilir. 

3. Faks Alma Gunlugii'nden bir faksi goruntulemek igin, goruntulemek istediginiz faksm 
yanindaki Gorunum baglantisi'ni tiklatin. Faks Goriintuleyici, segilen faksi agar. 

4. Faksi yazdirmak igin Yazdinlabilir siiriim'u tiklatin. 

Bilgisayarmizda Adobe® Acrobat® Reader yuklu degilse, faksi agmak ve yazdirmak igin 
Adobe Acrobat Reader'i indirmeniz gerekir. Yazilimi indirmek igin http://www.adobe.com 
adresine gidin. 

5. Adobe Acrobat Reader programmi kullanarak faksi yazdinn. 

Aygitta gegerli olarak saklanmakta olan turn alinmis fakslan da yazdirabilirsiniz. 

Alinmis fakslann yazdinlma sirasi degistirilemez. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Gorevleri sayfasmda Son Fakslan Yeniden Yazdir'i tiklatin. Aygitiniz, en son 
alman fakstan baslayarak aygitta saklanan turn fakslan yazdinr. Kontrol panelindeki iptal 
dugmesine basarak, yazdirma islemini istediginiz zaman iptal edebilirsiniz. 

Kisi ekleme veya silme 

Faks kisisi ekleme veya silme islemi yapmak igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanin. 
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Ki§i eklemek igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Telefon Defteri'ni tiklatin. 

Not Faks Telefon Defteri'ndeki ilk birkag giris, hizli arama ayarlanna aynlmistir. Listelenen hizli 
aramalarm sayisi aygita ozgudur ve aygittaki hizli arama dugmesi sayisma karsilik gelir. 

3. Ki§i Bilgilerini Ekle bolumune a§agidaki bilgileri yazin: 

• Giris. no (kullanilabilir sonraki telefon defteri giris numarasi otomatik olarak girilir) 

• Kisi adi 

• Faks numarasi 

4. Ekle'yi tiklatin. Kisi bilgileri, Telefon Defteri Giri§ Listesi bolumunde goruntulenir. 

Not Henuz doldurulmami§ bir telefon defteri giri§ yeri segmeniz gerekir. Giri§ yeri doluysa, o giri§i 
silmeniz veya once o giri§i bo§ bir yere ta§imaniz gerekir. 

Bir ki§iyi silmek igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Telefon Defteri'ni tiklatin. 

3. Silmek istediginiz telefon defteri girisinin yanindaki onay kutusunu segin. 

4. Sil'i tiklatin. Silme onayi penceresi goruntulenir. 

5. Girisi silmek igin Sil'i tiklatin. 
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Baska bir kaynaktan kisi alma 

Microsoft Outlook veya Lotus Notes gibi harici e-posta programlanndan verilmis telefon 
defteri verilerini alabilirsiniz. Telefon defteri verilerini baska programlardan verme hakkinda 
bilgi igin, programla birlikte gelen belgelere veya Yardim'a bakm. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Telefon Defteri'ni tiklatin. 

3. Telefon Defteri Al l tiklatin. Bilgileri Faks Telefon Defterine Alma sayfasi goruntulenir. 

4. Telefon defteri verilerini aldigmiz programi segin. 

5. Gozat'i tiklatin ve ardmdan bilgisayarmizda daha once verilen telefon defterinin 
saklandigi yere gidin. 

6. Devam'i tiklatin. Faks Telefon Defteri - Alma - Giris. Secme sayfasi goruntulenir. 

7. Alma Listesi bolumunden eklemek istediginiz girisleri segin ve ardmdan Ekle'yi tiklatin. 
VEYA 

Alma listesindeki turn girisleri eklemek igin Tumunu Ekle'yi tiklatin. 

Alma listesinden segilen girisler, Telefon Defteri bolumunde segilen Ekleme Yeri'nden 
baslayarak telefon defterinde yalnizca kullanilabilir giris yerlerine eklenir. Faks Telefon 
Defteri'nde varolan girisler, farkli yerlere tasinmaz. Faks Telefon Defteri'nde maksimum 
giris sayisi asilirsa, kalan kisiler telefon defterine kaydedilmez. 

8. Kaydet'i tiklatin. 

Alinan girislerinizin Faks Telefon Defteri'nize eklenmesi igin Kaydet'i tiklatmamz gerekir. 

Yeni birgrup listesi olusturma 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Telefon Defteri'ni tiklatin. 

3. Yeni Grup'u tiklatin. Faks Telefon Defteri - Yeni Bir Grup Olusturma sayfasi 
goruntulenir. 

4. Faks Telefon Defteri girisj icin grup bilgileri alanina bir numara girebilirsiniz. HP Arag 
Kutusu, otomatik olarak Faks Telefon Defteri'nden bir sonraki kullanilabilir giris 
numarasini girer. 

5. Grup adi alanina grubunuz igin bir ad yazin. 

6. Turn kisiler listesinden grubunuza eklemek istediginiz girisleri segin ve ardmdan Ekle'yi 
tiklatin. 

VEYA 

Telefon defterindeki turn girisleri eklemek igin Tumunu Ekle'yi tiklatin. 

Gruba eklemek istemediginiz bir adi eklerseniz, Gruptaki kisiler listesinden adi segin ve 
Kaldir'i tiklatin. 

7. Kaydet'i tiklatin. 



Faks: Nasil yapilir? 161 



Yeni birgrup listesi olusturma 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Faks sekmesini tiklatin. 

2. Faks Telefon Defteri'ni tiklatin. 

3. Yeni Grup'u tiklatin. Faks Telefon Defteri - Yeni Bir Grup Olusturma sayfasi 
goruntulenir. 

4. Faks Telefon Defteri girisj icin grup bilgileri alanina bir numara girebilirsiniz. HP Arag 
Kutusu, otomatik olarak Faks Telefon Defteri'nden bir sonraki kullanilabilir giris 
numarasini girer. 

5. Grup adi alanina grubunuz igin bir ad yazin. 

6. Turn kisiler listesinden grubunuza eklemek istediginiz girisleri segin ve ardindan Ekle'yi 
tiklatin. 

VEYA 

Telefon defterindeki turn girisleri eklemek igin Tiimunii Ekle'yi tiklatin. 

Not Gruba eklemek istemediginiz bir adi eklerseniz, Gruptaki kisiler listesinden adi segin ve 
Kaldir'i tiklatin. 

7. Kaydet'i tiklatin. 

Qozunurluk ve kontrast gibi ayarlan degistirme ve bu ayarlan 
her faks igin optimal hale getirme 

Bazi fakslar yalnizca metin igerirken bazilan grafik veya fotograf igerebilir; baska fakslar ise 
metin, grafik ve fotograflann bir birlesimini igerebilir. HP LaserJet Faks Gonderme 
yazilimindan veya aygit uzerindeki kontrol panelinden gonderdiginiz herturlu faksin 
ayarlarmi degistirebilirsiniz. 

HP LaserJet Faks Gonderme yazilimini kullanarak fakslan optimal hale getirme hakkinda 
daha fazla bilgi igin yazilimla birlikte gelen Yardim'a bakm. 

Aygit kontrol panelini kullanarak fakslan optimal hale getirme hakkinda daha fazla bilgi igin 
bkz. Faks . 

Gonderme Ayarlan sayfasindaki Faks sekmesinde bulunan asagidaki segenekler, faks 
gonderildiginde nasil optimal hale getirilecegine iliskin degisiklikler yapilmasim saglar. 

• Cozunurluk 

• Standart 

• Yiiksek 

• Qok Yiiksek 

• Fotograf 

• Kontrast 

• Agik ile Koyu arasmda bir ayar segme 
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Tarama: Nasil yapihr? 

Taramayla ilgili sorulara yanit bulmak igin bu bolumden yararlanin. 



Aygit kontrol panelinden tarama 

1. Taranacak orijinalleri otomatik beige besleyiciye (OBB) yerlestirin ve ortam kilavuzlanni 
ayarlayin. 

VEYA 

Flatbed tarayicinin kapagini yukan kaldinn ve orijinali yiizu asagi bakacak, belgenin sol 
ust kosesi ise camm sag alt kosesine gelecek sekilde camm uzerine yerlestirin. Kapagi 
yavasga kapatm. 

2. Kontrol panelindeki Taramayi baslat veya Hedefe tara dugmesine basin. 



Not Hedefe tara dugmesini kullanabilmeniz igin bilgisayannizda HP Arag Kutusu yazilimi yuklu 

olmalidir. 



Kontrol panelinde Hedefe tara dugmesini ayarlayin. 

Aygitin Hedefe tara dugmesini ayarlamak igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanm. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Hedefe tarama sekmesini tiklatin. 

2. E-postaya veya Klasore tarama sayfasmda, E-postaya veya klasore taramayi ac'i 

segin. 

3. E-posta Adresi veya Klasor Ekleme bolumunde bir e-posta adresi yazm veya Hedefe 
tara dugmesi icin bir klasore gitmek igin Gozat dugmesini tiklatin. 

4. Ekle dugmesini tiklatin. 



Bir tarama isini bilgisayanmdaki bir klasore kaydetme 



Not Aygit bir aga bagliysa, bu ozelligin galisabilmesi igin HP Arag Kutusu ayarlanmis en az bir 

klasorunuzun olmasi gerekir. Daha fazla bilgi igin bkz. E-postaya taramak igin e-posta 
adresleri ekleme veya duzenleme veya Aygit kontrol panelinden tarama . 

1 . Taranacak orijinalleri otomatik beige besleyiciye (OBB) yerlestirin ve ortam kilavuzlanni 
ayarlayin. 

VEYA 

Flatbed tarayicinin kapagini yukan kaldinn ve taranacak orijinal belgeyi yuzu asagi 
bakacak, belgenin sol ust kosesi ise camm sag alt kosesine gelecek sekilde camm 
uzerine yerlestirin. Kapagi yavasga kapatm. 

2. Taramayi baslatmak igin, kontrol panelinde Hedefe tara dugmesine basin. 



Not Aygit ekranmdaki hedefe tarama listesinde goruntulenen girisleri degistirme hakkmda bilgi 
igin bkz. E-postaya taramak igin e-posta adresleri ekleme veya duzenleme . 

3. Tarama isini gondermek istediginiz klasoru segmek igin, < veya > dugmesini kullanm. 

4. Tarama isini klasore gondermek igin aygitin Taramayi baslat dugmesine basin. 
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Tarama i§ini bir e-posta iletisine gonderme 



Not Bu ozelligin galisabilmesi igin HP Arag Kutusu yazilimmda ayarlanmis en az bir e-posta 
adresinizin olmasi gerekir. Daha fazla bilgi igin HP Arag Kutusu gevrimigi Yardimfna bakm. 

1 . Taranacak orijinalleri otomatik beige besleyiciye (OBB) yerlestirin ve ortam kilavuzlanni 
ayarlayin. 

VEYA 

Flatbed tarayicmin kapagini yukan kaldinn ve orijinali yuzii asagi bakacak, belgenin sol 
ust kosesi ise camm sag alt kosesine gelecek sekilde camm uzerine yerlestirin. Kapagi 
yavasga kapatm. 

2. Kontrol panelindeki Hedefe tara dugmesine basin. 

3. Tarama isini gondermek istediginiz e-posta adresini segmek igin < veya > dugmesini 
kullanm. 

4. Tarama isini gondermek igin aygitm Taramayi ba§lat dugmesine basin. 



E-postaya taramak igin e-posta adresleri ekleme veya 
diizenleme 

Aygitinizi bir belgeyi tarayip bir veya daha fazla e-posta adresine veya bilgisayarmizdaki bir 
klasore gonderecek sekilde yapilandirabilirsiniz. 

Bir e-posta adresi eklemek igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimim agin ve Hedefe tarama sekmesini tiklatin. 

2. E-postaya veya Klasore Tarama sayfasmda, E-postaya veya Klasore Taramayi Ac'in 

segildiginden emin olun. 

3. E-posta Adresi veya Klasor Ekleme bolumunde E-posta adresleri'ni segin ve 
ardindan bir e-posta adresi girin. Birden gok e-posta adresi girerseniz, adresleri 
virgullerle ayirm. 

4. Aygitta goruntulenme bicimi alanma adres igin tanimlayici bir ad yazm (ornegin, 
muhasebe). Aygitm Taramayi baslat dugmesine bastiginizda bu ad kontrol paneli 
ekraninda goruntulenir. 

5. Ekle dugmesini tiklatin. Adres kaydedilir ve aygitm Hedefe tara dugmesine bastiginizda 
giris listesinde goruntulenir. 

Bir e-posta adresini duzenlemek igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimim agin ve Hedefe tarama sekmesini tiklatin. 

2. E-posta Adresleri ve Klasorler Listesi'nde degistirmek istediginiz e-posta adresinin 
yanindaki Diizenle baglantismi tiklatin. 

3. Degistirmek istediginiz bilgileri duzenleyin. 

4. Kaydet'i tiklatin. Bilgi guncellestirilir ve aygitm Hedefe tara dugmesine bastiginizda giris 
listesinde goruntulenir. 
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Bir klasore taramak igin klasor ekleme veya diizenleme 

Aygitinizi bir belgeyi tarayip bilgisayannizdaki bir klasore gonderecek sekilde 
yapilandirabilirsiniz. 

Klasor eklemek igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimim agin ve Hedefe tarama sekmesini tiklatin. 

2. E-postaya veya Klasore Tarama sayfasmda, E-postaya veya Klasore Taramayi Ac'in 

segildiginden emin olun. 

3. E-posta Adresi veya Klasor Ekleme bolumunde, Klasor'u segin ve ardindan Gozat 
dugmesini tiklatin. Bilgisayannizda tarama islerini gondermek istediginiz klasore gidin. 

4. Aygitta goruntulenme bigimi alanma klasor igin tanimlayici bir ad yazm (ornegin, 
f utbol). Aygitin Taramayi baslat dugmesine bastigmizda bu ad aygit ekraninda 
goruntulenir. 

5. Ekle dugmesini tiklatin. Klasor kaydedilir ve aygitin Hedefe tara dugmesine bastigmizda 
listede goruntulenir. 

Klasorii duzenlemek igin 

1 . HP Arag Kutusu yazilimim agin ve Hedefe tarama sekmesini tiklatin. 

2. E-posta Adresleri ve Klasorler Listesi'nde degistirmek istediginiz klasorun yanmdaki 
Duzenle baglantismi tiklatin. 

3. Degistirmek istediginiz bilgileri duzenleyin. 

4. Kaydet'i tiklatin. Bilgi guncellestirilir ve aygitin Hedefe tara dugmesine bastigmizda 
listede goruntulenir. 

Giriste degistirilen bilgilerin kaydedilmesini istemiyorsaniz, jptal dugmesini tiklatin. 
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Aygitla ilgili diger sorulara yanit bulmak igin bu bolumu kullanin. 

Bilgisayanmdaki aygittan toner uyanlan alma 

Aygiti, biryazdirma kartusu duzeyi azaldiginda bilgisayannizda uyan gikmasim saglayacak 
sekilde yapilandirmak igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanin. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Uyarilar sekmesini tiklatin. 

2. Durum Uyarilanni Ayarlama sayfasmi tiklatin. 

3. Uyanlan ag'i segin, HP yazdirma kartu§u azaldiginda veya HP disi bir kartus 
takildiginda'yi segin ve ardindan Agilan bir ileti olarak'i segin. 

4. Uygula dugmesini tiklatin. 

Aygittan toner uyan e-posta iletileri alma 

Aygiti, biryazdirma kartusu duzeyi azaldiginda bilgisayannizda e-posta iletisi uyanlan 
gikmasini saglayacak sekilde yapilandirmak igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanin. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Uyarilar sekmesini tiklatin. 

2. E-posta Uyarilanni Ayarlama sayfasmi tiklatin. 

3. Adres 1 alanina iletilerin gonderilmesini istediginiz e-posta adresini yazin. 

4. Uyan Olaylanni Sec bolumu, Adres 1 sutununun altmda Kartus az'i segin. 

Not Listede bulunan diger olaylar igin de e-posta iletisi almak istiyorsaniz, bu olaylann onay 
kutulanni da segin. 

5. Uygula dugmesini tiklatin. 

Not E-posta uyarilanni gonderebilmek igin bir basit posta aktanm protokolu (SMTP) sunucusu 

kurmalisimz. 



Aygitin bakimi 

Aygitinizin bakimim yapmak igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanin. 
Kagit yolunu temizleme 

Aygitin kagit yolunu temizlemek igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanin. 
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Bu yontem, aygit kontrol panelinden temizleme sayfasini kullanma yontemine oranla daha 
kapsamlidir. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve Sorun Giderme sekmesini tiklatin. 

2. Sorun Giderme Araclari baglantismi tiklatin. 

3. Temizleme Sayfasi bolumunde Yazdir'i tiklatin. 
Aygit bir temizleme sayfasi yazdinr. 

4. Aygitta tepsi 1'deki turn kagitlan gikann ve ardindan temizleme sayfasini yazdinlacak 
tarafi asagi bakacak sekilde tepsi 1'e yerlestirin. 

5. HP Arag Kutusu yaziliminda, Temizleme Sayfasi bolumunde Temizle'yi tiklatin. 
Aygit, temizleme sayfasini kagityolu uzerinden gonderir. 

Fabrika varsayilan ayarlarini geri yiikleme 

Aygiti orijinal ayarlanna sifirlamak igin HP Arag Kutusu yazilimini kullanm. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini a?m ve Aygit Ayarlan dugmesini tiklatin. 

2. Servis'i tiklatin. 

3. Sifirlama bolumunde Geri Yiikle'yi tiklatin. 

4. Geri yukleme islemini onaylamak igin Tamam'i tiklatin ve ardindan HP Arag Kutusu 
yazilimina geri donmek igin Tamam'i tiklatin. 

Aygit ayarlan, orijinal fabrika ayarlanna geri doner. 

Aygit igin kontrol paneli menu ogelerini goruntuleme 

Gezinebileceginiz turn kontrol panel menulerini gosteren bir "menu haritasi" yazdirmak igin 
aygit kontrol panelini kullanm. 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Gin's dugmesine 
basin. 

3. Menu yapisi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

Aygit bir menu haritasi yazdinr. 

Yazdirma kartusjarim degi§tirme 

1. Tarayici aksammi agmak igin tarayici agma dugmesine basin. 
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2. Ust kapagi agin. 




Erisim konumundaki yazdirma kartusu yuvasmin dogru yazdirma kartusu yuvasi 
oldugundan emin olun. 

• Dogru yazdirma kartusu yuvasi erisim konumunda degilse, ust kapagi ve tarayici 
aksammi kapatm ve dogru yazdirma kartusu yuvasi dogru konuma gelene kadar 
Tablayi dondur dugmesine basin. 




4. ilk kartusun iki buyuk mavi gikintismi birlikte tutun ve kartusu dogruca yukan dogru 
kaldirarak tabladan gikann. 
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6. Silindiri size dogru bakacak sekilde tutarken yazdirma kartusunun uzerindeki mavi agma 
kollanni sikistinn. Kartusu tabladaki yerine sikica oturana kadar asagi indirin. 




• Baska bir kartusu daha degistirmeniz gerekirse, ust kapagi ve tarayici aksammi 
kapatm, Tablayi dondur dugmesine basin ve 4 - 6 arasindaki adimlan tekrarlaym. 

7. Ust kapagi kapatm ve ardmdan tarayici aksammi kapatm. 



Goruntii tamburunu degi§tirme 

1. Tarayici aksammi agmak i?in tarayici agma dugmesine basin. 




2. Ust kapagi agin. 




3. Goruntu tamburunu tutacagmdan tutun ve tutacak uste gelene kadar tamburu dondurun. 
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4. Goruntu tamburunu aygittan gikarmak igin dogruca yukanya kaldinn. 




5. Yeni goruntu tamburunu ambalajindan gikarm. 

6. Goruntu tamburunu saglam bir yuzeye yerlestirin ve ardindan ambalaj pimlerini 
gikarmak igin turuncu renkli halkalan gekin. 




7. Goruntu tamburunun her iki ucundaki turuncu ambalaj kilidini gikarm ve ardindan iki 
turuncu ambalaj ara pargasmi gikarm. 




8. Turuncu kapagi goruntu tamburundan cikann. 




Silindirin yuzeyine dokunmayin veya silindiri uzun sure isiga maruz birakmayin. Aksi 
takdirde baski kalitesi sorunlan yasayabilirsiniz. 

9. Goruntu tamburunun yanindaki oklan yazicmm igindeki oklarla ayni hizaya getirin. 
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10. Goruntu tamburunu yazicinin igine dogru indirin ve ardindan sikica bastirarak yerine 
oturtun. 




11. Ust kapagi ve tarayici aksamini kapatin. 



Siki§malari giderme 

Bazen kagit veya baska bir yazdirma ortami yazdirma islemi sirasmda sikisabilir. Ortam 
sikismalarim gidermek igin asagidaki islemleri yapin. 

Aygitin igindeki bir ortam siki§masini gidermek icin 

Ortam sikismalan, tonerin sayfaya yapi§mamasina yol agabilir. Giysilerinize toner bula§irsa 
temiz bir bezle silin, giysinizi soguk suyla yikaym ve havalandirarak kurutun. Sicak su veya 
kurutma makinesinin isisi, tonerin kuma§a i§lemesine neden olur. Ellerinize toner bula§irsa 
soguk suyla yikaym. 

Sikisan ortami gikarmak igin kalem veya makas gibi keskin bir nesne kullanmayin. 
1 . Aygitin arkasindaki arka gikis kapagini agin ve fuzer kollarmi asagi bastirm. 




Fuzer kollarmin agilmasi, aygitin silindirlerindeki baskiyi azaltir ve sikisan sayfalardaha 
kolay gikanlabilir. 

2. Tarayici aksamini agmak igin tarayici agma dugmesine basin. 
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3. Ust kapagi agin ve ardindan goruntu tamburunu gikararak kenara koyun. 



Not 




4. Ortamin disandan en gok gorunen tarafmi (orta taraf da dahil) iki elinizle kavraym ve 
aygittan kurtulana kadar dikkatlice gekin. 




5. Sikisan ortami gikardiktan sonra goruntu tamburunu yerine takm, ust kapagi ve tarayici 
aksammi kapatm. 




6. Fuzer kollarmi yukan kaldirarak eski konumlanna getirin. 

Ortam sikismasmi giderdikten sonra aygiti kapatip yeniden agmamz gerekebilir. 

Yeni ortam eklerken, giris tepsisindeki turn ortamlan gikanp yeni ortami ekledikten sonra 
yigmi duzeltin, tepsiye yerlestirin ve ardindan ortam kilavuzlarmi ayarlaym. 



DIKKAT 



Qiki§ alanindaki siki§malari gidermek igin 

Ortam, aygittan giktigi alanda sikisirsa asagidaki adimlan izleyin. 

Sikisan ortami gikarmak igin kalem veya makas gibi keskin bir nesne kullanmayin. 
1 . Tarayici aksammi agmak igin tarayici agma dugmesini itin ve ust kapagi agin. 
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Aygitin arkasindaki arka giki§ kapagini agin ve fuzer kollanni a§agi bastinn. 




Fuzer kollarmin agilmasi, aygitin silindirlerindeki baskiyi azaltir ve siki§an sayfalardaha 
kolay gikanlabilir. 

3. Ortami di§an gikan kenanndan tutun ve giki§ bolmesinden di§an dogru gekin. 



4. Fuzer kollanni yukan kaldirarak eski konumlanna getirin ve arka giki§ kapagini kapatm. 

5. Ust kapagi ve tarayici aksamini kapatm. 

Ortam siki§masim gidermeye ba§lamadan once aygiti kapattiysaniz yeniden agin ve baski 
veya kopyalama i§inizi yeniden ba§latm. 

Siki§an ortam gikanlamayacak kadar aygitin igindeyse fuzeri gikarmamz gerekebilir. Bunun 
igin a§agidaki adimlan izleyin. 

1 . Aygiti kapatm ve ardindan gug kablosunu gikarm. 

2. Fuzerin uzerindeki kilitleri gevirerek agik konuma getirin. 





3. Fuzeri tutacak yerlerinden kavrayip gekerek aygittan cikann. 




Fuzerin ig yuzeyindeki pargalar gok sicaktir. Elinizin yanmamasi igin bu pargalara 
dokunmayin. 
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4. Her iki elinizi de kullanarak, aygitin igindeki yazdirma ortamini tutup yava§ga ve 
duraklamadan di§an dogru gekin. Ardmdan, fuzeri dikkatle yerine takarak kilitlerini 
kapatm. 

5. Gug kablosunu yeniden takm ve aygiti agin. 

Otomatik beige besleyicideki (OBB) ortam siki§masini gidermek igin 

1. OBB kapagini agin. 




Not OBB'nin igindeki ambalaj bantlannin gikanldigmdan emin olun. 



2. Siki§mayi giderme pargasmi gikann. Her iki elinizi de kullanarak, parga yerinden gikana 
kadar iki tutacak yerinden kaldirm. Siki§ma giderme pargasmi dondurup gikann ve bir 
kenara koyun. 




3. Sayfayi yirtmadan yava§ga gikarmaya gali§in. Direng hissederseniz sonraki adima gegin. 




4. Ye§il kolu kaldirarak, agik kalana kadar alma mekanizmasini dondurun. 




5. OBB kapagini agin ve her iki elinizi de kullanarak ortami yava§ga gev§etin. 
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6. Ortam gev§ediginde, gosterilen yonde yava§ga di§an gekin. 




7. Kapagi flatbed tarayicinin uzerine kapatm. 




8. Ye§il kolu a§agi indirin. 




9. Siki§ma giderme pargasini gosterildigi gibi yeniden takin. Parga yerine oturana kadar iki 
gikintiya bastinn. Siki§mayi giderme pargasini dogru takin; dogru takilmadigi takdirde 
daha sonra da siki§malar olabilir. 
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Yeni sarf malzemesi siparis, etme 

HP Arag Kutusu yazilimini kullanarak sarf malzemesi siparis edebilirsiniz. Sarf malzemesi 
siparis etmek igin asagidaki adimlan izleyin. 

1 . HP Arag Kutusu yazilimini agin ve ardindan Diger Baglantilar bolumunde Sarf 
Malzemesi Siparisi'ni tiklatm. 

Yeni birtarayici penceresi goruntulenir. 

2. Devam'i tiklatm. 

Tarayicida HP siparis Web sitesi goruntulenir. 

3. Web sitesindeki yonergeleri izleyerek siparis islemini tamamlaym. 
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Aygiti kullanma ve aygitin 
^ bakimini yapma 



Bu aygit ile birlikte verilen cesitli yazilim araclan aygiti denetlemenizi, sorunlanni gidermenizi 
ve bakimini yapmanizi saglar. Bu araglann kullanimi ile ilgili bilgileri su bolumlerde 
bulabilirsiniz: 

• Bilgi sayfalan 

• HP Arac Kutusu 

• Macintosh Aygiti Yapilandirma (Mac OS 10.2 ve 10.3) 

• Katistinlmis Web sunucusu 

• Faks gunlukleri ve raporlari 

• Aygiti temizleme 

• Otomatik beige besleyiciyi (OBB) degistirme 

• Otomatik beige besleyici (OBB) alma silindiri aksamini degistirme 

• Otomatik beige besleyici (OBB) alma silindiri aksamini temizleme 
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Bilgi sayfalan 



Aygitin belleginde bulunan bilgi sayfalan. Bu sayfalar aygit ile ilgili sorunlan anlamaniza ve 
gozmenize yardimci olur. 



Not Kurulum sirasinda yazici dili dogru bigimde ayarlanmamissa, sayfalarm desteklenen 

dillerden birinde yazdinlabilmesi igin dili elle ayarlayabilirsiniz. HP Arag Kutusu yazilimini 
kullanarak dili degistirin. Bkz. HP Arag Kutusu . 



Demo sayfasi 

Demo sayfasini yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin. 

1 . Kontrol paneli menusunde Raporlar menusu goruntulenene kadar Menu dugmesine 
basin ve ardindan Giris dugmesine basin. 

2. Demo Sayfasi goruntulenene kadar sol ok tusuna veya asagi ok tusuna basin ve sonra 
Giris dugmesine basin. 

Bu sayfayi HP Arag Kutusu yazilimindan da gorebilirsiniz. 



Kullanim sayfasi 

Kullamm sayfasi, flatbed tarayicidan veya otomatik beige besleyiciden alman kopya sayisi, 
gonderilen veya alinan faks sayisi (yalnizca HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada 
modeller), yazdinlan sayfa sayisi veya tarayici motorunda sikisan sayfa sayisi gibi kullanim 
istatistiklerini gosterir. 

Kullanim sayfasini aygittan veya HP Arag Kutusu yazilimindan yazdirabilirsiniz. Kullanim 
sayfasini aygittan yazdirmak igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

3. Kullanim sayfasi ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 



Yapilandirma sayfasi 

Yapilandirma sayfasi, aygitin gegerli ayarlarmi ve ozelliklerini listeler. Yapilandirma 
sayfasini aygittan veya HP Arag Kutusu yazilimindan yazdirabilirsiniz. Yapilandirma 
sayfasini aygittan yazdirmak igin asagidaki adimlan uygulaym. 

1 . Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 
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3. Yapilandirma rap ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 



0- 
€>- 



hp color LaserJet 2820/2830/2840 
I G 



Self Test / Configuration 
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1. Uriin Bilgileri. Bu bolumde aygitm urun adi ve seri numarasi gibi temel bilgilerini bulunur. 

2. Bellek. Bu bolumde takili bulunan toplam bellek miktan gibi bellekle ilgili bilgileri listelenir. 

3. Kagit Ayarlan. Bu bolumde her tepsi igin ortam turu bilgileri ve aygitm destekledigi turn 
ortamlara ait tur ayarlan hakkmda bilgi bulunur. 

4. Kopyalama Ayarlan. Bu bolumde, aygitm varsayilan kopyalama ayarlannm listesi 
verilmistir. 

5. Uriin Ayarlan. Bu bolumde, yazilim kurulumu sirasinda toplanan bilgiler (dil ve sirket 
adi dahil) listelenir. 

6. Yiiklii Ozelliklerve Segenekler. Bu bolumde DIMM gibi takilabilecek istege bagli 
ogeler hakkmda bilgi verilir. 

7. Yazdirma Ayarlan. Bu bolumde, yazici surucusunde veya HP Arag Kutusu yaziliminda 
yapilandinlan yazici ayarlan ile ilgili bilgi verilir. 

8. Durum Gunliigii. Bu bolumde aygit hatalan hakkmda bilgiler verilir. 

ikinci bir sayfa da yazdinlir. Bu sayfada, Faks Ayarlan ve Goruntuleme Ayarlan 

bdlumlerinde aygitm faks ayarlan (yalnizca HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada 
modeller) ve bellek karti ayarlan (yalnizca HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada) hakkmda 
aynntili bilgi sunulur. 



Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi 

Sarf Mlzmlr Drm sayfasmda HP yazdirma kartuslannin ve HP goruntu tamburlannin kalan 
kullanim omru verilir. Aynca; kalan tahmini sayfa sayisi, yazdinlan sayfa sayisi ve sarf 
malzemeleri ile ilgili diger bilgiler bulunur. Sarf Mlzmlr Drm sayfasmi aygittan veya HP Arag 
Kutusu yazilimindan yazdirabilirsiniz. Sayfayi aygittan yazdirmak igin asagidaki adimlan 
izleyin. 

1 . Kontrol panelinde MenG dugmesine basin. 
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2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Sarf Mlzmlr Drm ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 



Not 



Sarf malzemeleri ile ilgili bilgiler HP Arag Kutusu yazilimindan da ogrenilebilir. 




0 



1 . Yazdirma kartu§u alani. Bu alanda her bir yazdirma kartusu igin bir bolum bulunur ve 
HP yazdirma kartuslan hakkinda bilgi verir. Burada; yazdirma kartuslanmn parga 
numaralan, yazdirma kartusunda azalma olup olmadigi ve kartuslann kalan kullanim 
omrunu yuzde, grafik veya tahmini kalan sayfa sayisi olarak gosteren bilgiler bulunur. 
HP urunu olmayan sarf malzemelerinde bu bilgiler verilmeyebilir. Bazi durumlarda, 
HP urunu olmayan bir sarf malzemesi takili ise bu bilgilerin yerine bir uyar iletisi 
goruntulenir. 

2. Goriintii tamburu alani. Bu alan, yazdirma kartusu alaninm yazdirma kartuslan 
hakkinda verdigi bilgilerin aynisini goruntu tamburu igin verir. 

3. Garanti Notu. Bu bolum, HP urunu olmayan sarf malzemeleri kullandiginizda aygitm 
garantisinin nasil etkilenecegi hakkinda bilgiler igerir. Aynca, HP urunu olmadigi 
anlasilan bir malzemenin size gergek HP malzemesi olarak satildigi durumlarda 

HP ihbar hattini aramaniz istenir. (Bkz. HP ihbar hatti .) 

4. Sipari§ Bilgileri. Bu bolumde, yeni HP sarf malzemesinin nasil siparis edilecegini 
gosteren temel bilgiler bulunur. Bkz. Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme ve sarf 
malzemelerini siparis etme . 

5. Geri D6nu§turme Bilgileri. Bu bolumde, geri donusturme islemleri hakkinda bilgi 
alabileceginiz web sitesinin baglantisi bulunur. Bkz. Sarf malzemelerini degistirme ve 
geri donusturme . 
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HP Arag Kutusu 



HP Arag Kutusu, asagidaki gorevlerde kullanabileceginiz bir Web uygulamasidir: 

• Aygit durumunu denetleme. 

• Aygit ayarlanni yapilandirma. 

• Sorun giderme bilgilerini goruntuleme. 

• Cevrimigi belgeleri goruntuleme. 

HP Arag Kutusu yazilimim, aygit dogrudan bilgisayanniza veya aga bagli oldugunda 
goruntuleyebilirsiniz. HP Arag Kutusu yazilimim kullanabilmek igin tarn bir yazilim yuklemesi 
yapmaniz gerekir. 

Not HP Arag Kutusu, Windows 98 SE, Windows NT ve Macintosh isletim sistemlerinde 

desteklenmez. HP Arag Kutusu yazilimim kullanabilmeniz igin bilgisayarmizda TCP/IP 
protokolunun yuklenmis olmasi gerekir. 



Not HP Arag Kutusu yazilimim agmak ve kullanmak igin Internet erisiminizin olmasi gerekmez. 

Ancak, Diger Baglantilar alanmda bir baglantiyi tiklattigimzda, baglanti ile iliskili siteye 
gitmeniz igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. Daha fazla bilgi igin bkz. Diger baglantilar . 



HP Arag Kutusu yazilimim gormek igin 

1 . Asagidaki yontemlerden birini kullanarak HP Arag Kutusu yazilimim agin: 

• Windows sistem tepsisinde, HP Arag Kutusu Aygit Durum ve Uyanlan simgesini gift 
tiklatin. 

• Windows Baslat menusunde Programlar'i (veya Windows XP'de Turn 
Programlar'i) tiklatin, HP'yi tiklatin, HP Color LaserJet 2820/2830/2840'i ve 
ardindan HP Arag Kutusu segenegini tiklatin. 



Not URL'yi agtigimzda, daha sonra kolayca geri donebilmek igin yer isareti kullanabilirsiniz. 

2. HP Arag Kutusu, bir Web tarayicisinda agilir. HP Arag Kutusu yazilimi asagidaki 
bolumleri igerir: 

• Durum sekmesi 

• Faks sekmesi 

• Hedefe tarama sekmesi 

• Sorun Giderme sekmesi 

• Belgeler sekmesi 

• Aygit Ayarlan sayfalari 

• HP Arag Kutusu yazilimi baglantilan 

• Diger baglantilar 
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Durum sekmesi 



Durum sekmesi, asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• Aygit Durumu. Aygit durumu bilgisini gorebilirsiniz. Bu sayfa, kagit sikismasi veya 
tepsinin bos olmasi gibi aygit durumlanni gosterir. Aygittaki bir sorunu duzelttikten 
sonra, aygit durumunu guncellestirmek igin Durumu Yenile'yi tiklatm. 

• Sarf M Izmir Drm. Yazdirma kartusunda kalan tahmini toner yuzdesi ve gegerli yazdirma 
kartusuyla yazdinlan sayfa sayisi gibi sarf malzemelerinin aynntili durumunu 
gorebilirsiniz. Bu sayfada aynca sarf malzemesi siparisi ve geri donusum bilgilerine de 
baglantilar vardir. 

• Durum Uyarilanni Ayarlama. Aygiti, tonerin azalmasi gibi belirli olaylarda size agilan 
uyanlar gonderilmesi igin ayarlayabilirsiniz. 

• E-posta Uyarilanni Ayarlama. Aygiti, tonerin azalmasi gibi belirli olaylarda size e-posta 
uyanlan gonderilmesi igin ayarlayabilirsiniz. 

• Aygit Yapilandirmasi. Yuklu bellek miktan ve istege bagli tepsilerin takili olup olmadigi 
gibi gegerli aygit yapilandirmasi ile ilgili aynntili bilgileri gorebilirsiniz. 

• Ag Yapilandirmasi. IP adresi ve ag durumu gibi gegerli ag yapilandirmasi ile ilgili 
aynntili bilgileri gorebilirsiniz. 

• Bilgi Sayfalanni Yazdir. Aygit igin kullanilabilen Yapilandirma sayfasini ve diger bilgi 
sayfalanni (ornegin, Sarf Malzemeleri durumu sayfasi ve Demo sayfasi) yazdirabilirsiniz. 

• Olay Gunlugu. Gegmisteki turn aygit hatalanni gorebilirsiniz. En son olusan hata, 
listenin en ustundedir. 

Faks sekmesi 

Bilgisayarmizdan faks islemleri yapmak igin Faks sekmesini kullanm. Faks sekmesi, 
asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• Faks Gorevleri. Faks gonderme, faks bellegini silme veya faks alma modunu ayarlama 
gibi gorevleri yapabilirsiniz. 

• Faks Telefon Defteri. Aygitin telefon defterine giris ekleyebilir, girisleri duzenleyebilir 
veya silebilirsiniz. 

• Faks Gonderme Gunlugu. Aygittan gonderilen en son fakslari gorebilirsiniz. 

• Faks Alma Gunlugu. Aygit tarafmdan alman en son fakslari gorebilirsiniz. 

• Faks Verisi Ozellikleri. Bilgisayarmizda fakslari depolamak igin kullanilan alani 
yonetebilirsiniz. Bu ayarlar ancak uzaktan, bilgisayarmizdan faks almayi veya 
gondermeyi segmisseniz uygulanir. 

• Faks Raporlan. Faks raporlanndan herhangi birini veya hepsini bilgisayarmizdan 
yazdirabilirsiniz. 

• Aynntili Faks Ayarlari. Aygitin faks ayarlarmi degistirmek igin Faks Ayar Sihirbazi 
veya Faks Ayarlari sekmesine saglanan baglantilan kullanabilirsiniz. 

• Nasil Yapihr?. Aygit faks gorevleri ile ilgili Yardim konularmi gorebilirsiniz. 



182 Bolum 12 Aygiti kullanma ve aygitin bakimini yapma 



TRWW 



Hedefe tarama sekmesi 

Aygitin Hedefe tara dugmesini ayarlamak igin Hedefe tarama sekmesini kullanabilirsiniz. 
Hedefe tara dugmesi, bilgisayannizdaki bir yazilim programmdan taramak yerine aygittan 
taramanizi saglar. 

HP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada yazici, tarayici, faks, kopyalayici, bu sekmeyi 
kullanarak ayarlayabileceginiz bir E-postaya tara dugmesi igerir. 

Hedefe tarama sekmesi, asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• E-postaya veya Klasore Tarama. Hedefe tarama ozelligini etkinlestirebilir veya devre 
disi birakabilirsiniz. Aynca, bu ozellik igin hedef e-posta adresleri veya klasorler 
ekleyebilir, bunlan duzenleyebilir veya silebilirsiniz. 

• Tarama Tercihleri. Tarama gozunurlugu ve dosya turu ayarlan da dahil olmak uzere 
aygitin hedefe tarama ozelligi ile ilgili tarama tercihleri ayarlarmi degistirebilirsiniz. 

• Nasil Yapihr?. Hedefe tara veya E-postaya tara (yalnizca HP Color LaserJet 2830 hepsi 
bir arada) dugmelerini igeren aygit gorevleri ile ilgili Yardim konulanni gorebilirsiniz. 



Sorun Giderme sekmesi 

Sorun Giderme sekmesi, asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• Kontrol Panel iletileri. Aygit kontrol paneli iletilerinin agiklamalarim gorebilirsiniz. 

• Sikismalan Giderme. Sikismalarm yerini bulma ve giderme ile ilgili bilgileri gorebilirsiniz. 

• Yazdirma Sorunlari. Yazdirmayla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek Yardim 
konulanni gorebilirsiniz. 

• Tarama Sorunlan. Taramayla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek Yardim 
konulanni gorebilirsiniz. 

• Kopyalama Sorunlari. Kopyalamayla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek 
Yardim konulanni gorebilirsiniz. 

• Faks Sorunlari. Faksla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek Yardim konulanni 
gorebilirsiniz. 

• Bellek Karti Sorunlari. Bellek kartiyla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek 
Yardim konulanni gorebilirsiniz. 

• Baglanti Sorunlari. Baglantiyla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek Yardim 
konulanni gorebilirsiniz. 

• Sorun Giderme Araclari. Aygita bakim yapmak igin temizleme sayfasi veya renk 
sorunlanni giderme sayfasi gibi sorun giderme araglanni kullanabilirsiniz. 

• Canlandirilmis Demolar. Aygitla ilgili canlandinlmis Yardim demolanm gorebilirsiniz. 



Belgeler sekmesi 

Belgeler sekmesi, asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• Yazdirma: Nasil yapihr? Yazdirmayla ilgili sorunlar igin Nasil Yapilir? Yardim konulanni 
gorebilirsiniz. 

• Faks: Nasil yapihr? Faksla ilgili sorunlar igin Nasil Yapihr? Yardim konulanni 
gorebilirsiniz. 
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• Kopyalama: Nasil yapihr? Kopyalamayla ilgili sorunlar igin Nasil Yapilir? Yardim 
konulanni gorebilirsiniz. 

• Tarama: Nasil yapihr? Taramayla ilgili sorunlar igin Nasil Yapilir? Yardim konulanni 
gorebilirsiniz. 

• Fotograf: Nasil yapihr? Bellek kartiyla ilgili sorunlar igin Nasil Yapilir? Yardim 
konulanni gorebilirsiniz. 

• Ag: Nasil yapihr? Agla ilgili sorunlar igin Nasil Yapilir? Yardim konulanni gorebilirsiniz. 

• Diger: Nasil yapihr? Diger sorunlar igin Nasil Yapilir? Yardim konulanni gorebilirsiniz. 

• Kullanim Kilavuzu. §u anda okumakta oldugunuz belgede aygitin kullanimi, garantisi, 
ozellikleri ve destek konulan ile ilgili bilgileri gorebilirsiniz. Kullanim kilavuzu hem HTML 
hem de PDF bigiminde bulunmaktadir. 

• Benioku. Aygit hakkinda kullanim kilavuzunda bulunmayan onemli bilgileri gorebilirsiniz. 
En yeni Benioku dosyasi, aygit ile ilgili en guncel bilgileri icerir (yalnizca ingilizce). 

Aygit Ayarlan sayfalari 

Aygit Ayarlan dugmesini tiklattigimzda, HP Arag Kutusu yazilimi aygitiniz igin kullanilabilir 
ayarlan goruntuler. Aygit Ayarlan ekraninda asagidaki sekmeler bulunur: 

• Sistem Ayarlan 

• Yazdirma Ayarlan 

• Faks Ayarlan 

• Kopyalama Ayarlan 

• Ag Ayarlan 

Not Yazici surucusu ayarlan, HP Arag Kutusu yazilimda yapilan ayarlan gegersiz kilabilir. 

Sistem Ayarlan sekmesi 

Sistem Ayarlan sekmesi, asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• Aygit Bilgileri. Aygit tanimi ve baglanti kurulacak kisi gibi aygit ile ilgili bilgileri 
gorebilirsiniz. 

• Kagit isjeme. Aygitin, varsayilan kagit boyutu ve varsayilan kagit turu gibi kagit isleme 
ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• Baski Kalitesi. Aygitin, renk kalibrasyonu ve gri tonlannda yazdirma gibi baski kalitesi 
ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• Yazdirma Yogunlugu. Aygitin, kontrast ve golgeler gibi yazdirma yogunlugu ayarlanni 
degistirebilirsiniz. 

• Yazdirma Modlan. Aygitin antetli, delikli veya parlak kagit gibi her bir ortam turu igin 
aygit modu ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• Sistem Ayan. Aygitin, dil ve sikismayi giderme gibi sistem ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• Ses. Aygitin, telefon hatti (yalnizca HP Color LaserJet 2830/2840 hepsi bir arada 
modeller) ve alarm sesleri gibi ses ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• Tarih/Saat. Aygitin, tarih ve saat ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• Servis. Aygitin bakimi igin gereken gesitli yordamlara erisebilirsiniz. 
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• Aygit Yoklama. HP Arag Kutusu yaziliminin aygittan ne siklikta veri toplayacagim 
belirleyen aygit yoklama ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• Ayarlari Kaydetme/Geri Yiikleme. Aygitin gegerli ayarlanni bilgisayarmizdaki bir 
dosyaya kaydedebilirsiniz. Ayni ayarlari baska bir aygita yuklemek veya ayarlari ileride 
bu aygita geri yuklemek igin bu dosyayi kullanm. 

Yazdirma Ayarlari sekmesi 

Yazdirma Ayarlari sekmesi, asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• Yazdirma. Aygitin, kopya sayisi ve kagit yonu gibi yazdirma ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• PCL6. PCL6 ayarlanni gorebilir ve degistirebilirsiniz. 

• PostScript. PS ayarlanni gorebilir ve degistirebilirsiniz. 

• Bellek Karti. Varsayilan aygit bellek karti ayarlanni gorebilir ve degistirebilirsiniz 
(yalnizca HP Color LaserJet 2840 hepsi bir arada). 

Faks Ayarlari sekmesi 

Faks Ayarlari sekmesi, asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• Genel. Faks basligi veya hata raporlan olusturma gibi temel faks ayarlanni 
degistirebilirsiniz. 

• Faks Gonderme. Cozunurluk ve tekrar ara gibi faks gonderme ayarlanni 
degistirebilirsiniz. 

• Faks Alma. Yanit modu ve sayfaya sigdir gibi faks alma ayarlanni degistirebilirsiniz. 

• Faks Ayar Sihirbazi. Aygitin faks ayarlanni yapmak igin Faks Ayar Sihirbazi'ni 
baslatabilirsiniz. 

Kopyalama Ayarlari sekmesi 

Kopyalama Ayarlari sekmesi, asagidaki ana sayfalara baglantilar igerir: 

• Kopyalama. Kopya sayisi ve kontrast gibi varsayilan kopyalama ayarlanni 
degistirebilirsiniz. 

• Kucultme/Buyutme. Aygitin kugultme buyutme ayarlanni degistirebilirsiniz. 
Ag Ayarlari sekmesi 

Aygit IP tabanli bir aga bagli oldugunda, ag yoneticisi aygitin agla iliskili ayarlanni 
denetlemek igin Ag Ayarlari sekmesini kullanabilir. 



TRWW 



HP Ara? Kutusu 185 



HP Arag Kutusu yazihmi baglantilan 

Ekranm sol tarafmdaki HP Arag Kutusu baglantilan, asagidaki segeneklere baglantilar saglar: 

• Bir aygit secin. HP Arag Kutusu yazilimmin kullanabildigi turn aygitlar arasindan bir 
aygit segebilirsiniz. 

• Gecerli uyarilari goriintule. Kurulu olan turn aygitlarla ilgili gegerli uyanlan 
goruntuleyebilirsiniz. (Gegerli uyarilari gormek igin yazdirma islemi yapiyor olmaniz 
gerekir.) 

• Salt metin sayfasi. HP Arag Kutusu yazilimini, salt metin sayfalarma baglanan bir site 
haritasi olarak goruntuleyebilirsiniz. 



Diger baglantilar 

Bu bolumde, Internet uzerindeki sayfalara erismenizi saglayan baglantilar yer alir. Bu 
baglantilardan herhangi birini kullanmak igin Internet erisiminiz olmasi gerekir. Cevirmeli 
baglanti kullaniyorsaniz ve HP Arag Kutusu yazilimini ilk agisinizda baglanmadiysaniz, bu 
Web siteleri ziyaret edebilmeniz igin once baglanmamz gerekir. Baglanma islemi, HP Arag 
Kutusu yazilimini kapatmanizi ve yeniden agmanizi gerektirebilir. 

• HP Instant Support. HP Instant Support Web sitesini goruntuleyebilirsiniz. 

• Uriin Kaydi. HP urun kaydi Web sitesini goruntuleyebilirsiniz. 

• Sarf Malzemesi Siparisi. HP Web sitesinden aygit sarf malzemesi siparis edebilirsiniz. 

• Uriin Destegi. HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada igin destek sitesini 
goruntuleyebilirsiniz. Bu sitede belirli birsorunla ilgili yardim konularmi arayabilirsiniz. 
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Macintosh Aygiti Yapilandirma (Mac OS 10.2 ve 10.3) 



Macintosh Aygiti Yapilandirma, asagidaki gorevlerde kullanabileceginiz bir Web 
uygulamasidir: 

• Aygit durumunu denetleme. 

• Aygit ayarlanni yapilandirma. 

Not Macintosh Aygiti Yapilandirma, Mac OS 9.2.2 igin desteklenmez. 

Macintosh Aygiti Yapilandirma yazilimim, aygit dogrudan bilgisayanniza veya aga bagli 
oldugunda goruntuleyebilirsiniz. Macintosh Aygiti Yapilandirma yazilimim kullanabilmek igin 
tarn bir yazilim yiiklemesi yapmaniz gerekir. 



Not Macintosh Aygiti Yapilandirma yazilimim agmak ve kullanmak igin Internet erisiminizin 

olmasi gerekmez. Ancak, Diger Baglantilar alaninda bir baglantiyi tiklattigimzda, baglanti 
ile iliskili siteye gitmeniz igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. 



Macintosh Aygiti Yapilandirma yazilimim gormek icin 

1 . Dock'ta bulunan HP Yonlendirici simgesini tiklatarak HP Yonlendirici yazilimim agin. 

2. HP Yonlendirici yaziliminda Ayarlar'i tiklatm. 

3. Aygiti yapilandir'i segin ve ardindan Devam'i tiklatm. 
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Kati§tinlmi§ Web sunucusu 



Bu aygitta, aygit ve ag faaliyetleri hakkmdaki bilgilere erismenizi saglayan bir katistinlmis 
Web sunucusu bulunur. Bir Web sunucusu, Windows gibi bir isletim sisteminin 
programlarmiza bilgisayannizda bir ortam sunmasina cok benzer sekilde web 
programlannin galisabilecegi bir ortam sunar. Bu programlardan alman gikislar, daha sonra 
Microsoft Internet Explorer, Safari veya Netscape Navigator gibi bir Web tarayicisi 
kullanilarak goruntulenebilir. 

"Katistinlmis" bir Web sunucusu, ag sunucusuna yuklenen bir yazilim gibi degil galismak 
yerine donanim aygitinda (yazici gibi) veya uretici yazilimmda durur. 

Katistinlmis Web sunucusunun avantaji, aga bagli bir bilgisayan ve standart bir Web 
tarayicisi olan herkesin erisebilecegi biraygit arabirimi sunmasidir. Yuklenmesi veya 
yapilandinlmasi gereken ozel bir yazilim bulunmamakla birlikte bilgisayannizda desteklenen 
bir Web tarayicisi olmalidir. Katistinlmis Web sunucusuna erismek igin, tarayicmm adres 
satinna aygitm IP adresini yazin. (IP adresini bulmak igin bir Yapilandirma sayfasi yazdinn. 
Yapilandirma sayfasi yazdirma hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Yapilandirma sayfasi .) 



Not Macintosh isletim sistemleri igin bir USB baglantisi uzerinden EWS'yi kullanabilirsiniz. 



Ozellikler 

HP katistinlmis Web sunucusu, bilgisayannizdan aygitm ve agin kart durumunu 
goruntulemenizi ve yazdirma islevlerini yonetmenizi saglar. HP katistinlmis Web 
sunucusuyla asagidakileri yapabilirsiniz: 

• aygit durum bilgilerini goruntuleme 

• turn sarf malzemelerinin kalan omrunu belirleme ve yenilerini siparis etme 

• tepsi yapilandirmalanni goruntuleme ve degistirme 

• aygit kontrol paneli menu yapilandirmalanni goruntuleme ve degistirme 

• dahili sayfalan goruntuleme ve yazdirma 

• diger Web sitelerine baglanti ekleme veya bu baglantilan ozellestirme 

• katistinlmis Web sunucusu sayfalannin goruntulenecegi dili segme 

• ag yapilandirmasmi goruntuleme ve degistirme 

• aygita ve aygitm gegerli durumuna ozel destek igerigini goruntuleme 

Katistinlmis Web sunucusunun ozellikleri ve islevleri hakkmda eksiksiz agiklama igin 
katistinlmis Web sunucusu gevrimici Yardimi'na bakin. Diger Yardim kaynaklan hakkmda 
daha fazla bilgi igin bkz. Aynntili bilgi . 
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Faks gunlukleri ve raporlan 

Turn faks gunluklerini ve raporlanni yazdirmak igin asagidaki talimatlan yonergeleri izleyin: 



Faks etkinlik gunlugunu yazdirma 

Faks etkinlik gunlugu, alman, gonderilen veya silinen son 40 faksm ve gergeklesen hatalann 
kronolojik bir gegmisini saglar. Faks etkinlik gunlugu asagidaki bilgileri igerir: 

• Aygita alinmis olan turn fakslar 

• Kontrol panelinden gonderilmis turn fakslar 

• HP Arag Kutusu uygulamasmdan ve faks yazilimi surucusunden gonderilmis turn fakslar 

• HP Workplace'den (aygita dogrudan baglanan Macintosh uyumlu bilgisayarlarda) 
gonderilmis turn fakslar 

Faks etkinlik gunlugunu yazdirmak igin 

Faks etkinlik gunlugunu yazdirmak igin asagidaki adimlan kullanm: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fks Etkinl. giinl. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Gun. §im. yazdir ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. Aygit, menu ayarlarmdan 
gikar ve gunlugu yazdinr. 

Faks etkinlik gunlugunu otomatik olarak yazdinlacak §ekilde ayarlamak 
igin 

Faks gunlugunun her 40 giristen sonra otomatik olarak yazdinlip yazdinlmayacagini 
belirleyebilirsiniz. Fabrika varsayilan degeri Agik olarak ayarlanmistir. Faks etkinlik 
gunlugunu otomatik olarak yazdinlacak sekilde ayarlamak igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fks Etkinl. giinl. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Oto. Gunluk Yazd. ogesini segmek igin > dugmesine bir defa basin ve sonra Giris 
dugmesine basin. 

5. Agik ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi onaylamak igin Giris 
dugmesine basin. 



Faks arama raporunu yazdirmak 

Faks arama raporu gonderilen veya alman son faksm durumunu belirten kisa bir rapordur. 
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Faks arama raporunu yazdirmak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fks Arama raporu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Rap. §imdi yazd. ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. Aygit, menu ayarlarmdan 
gikarve raporu yazdinr. 

Not Faks arama raporunu otomatik olarak yazdinlacak sekilde ayarlamak igin bkz. Faks arama 
raporu igin yazdirma zamanlarim ayarlama . 



Faks arama raporu icin yazdirma zamanlarim ayarlama 

Aygiti, asagidaki olaylardan biri gergeklestiginde faks arama raporunu yazdirmak uzere 
ayarlayabilirsiniz: 

• Her faks hatasmda (varsayilan fabrika ayan) 

• Faks gdnderme hatasi 

• Faks alma hatasi 

• Herfaksta 

• Yalnizca faks gonder 

• Higbirzaman 

Not Hicbir zaman segenegini segerseniz, bir faks aktanm islemi basansiz oldugunda, faks 
etkinlik gunlugunu yazdirmadikga bunu goremezsiniz. 

Faks arama raporunun yazdirma zamanlarim ayarlamak igin 

Faks arama raporunun yazdinlacagi zamanlan ayarlamak igin asagidaki adimlari uygulaym: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fks Arama raporu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Raporu yazdir ogesini segmek igin > dugmesine bir defa basin ve sonra Giris 
dugmesine basin. 

5. Faks arama raporunun yazdirilmasim istediginiz zamani belirten segenegi segmek igin < 
veya > dugmesini kullanm. 

6. Segiminizi kaydetmek igin Giris dugmesine basin. 
Asagidaki yazdirma zamani segeneklerini kullanabilirsiniz: 

• Her hatada: Aygit, olusan her hatada rapor yazdinr. 

• Gonderme hata.: Aygit, faks gonderirken hata olustugunda rapor yazdinr. 

• Alma hatasi: Aygit, faks alirken hata olustugunda rapor yazdinr. 

• Herfaksta: Aygit, bir faks gonderildiginde veya almdigmda rapor yazdinr. 
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• Yalnizca faks gonder: Aygit, bir faks gonderildiginde rapor yazdinr. 

• Hicbir zaman: Higbir zaman rapor yazdinlmaz. 



Her faksin ilk sayfasini faks arama raporuna ekleme 

Bu segenek agiksa ve sayfa goruntusu aygit belleginde hala duruyorsa, gonderilmis veya 
almmis olan son faksin ilk sayfasini gosteren kuguk bir resim (yuzde 50 kugultme) faks 
arama raporuna eklenir. Bu segenek igin fabrika varsayilan degeri Acik olarak ayarlanmistir. 

Her faksin ilk sayfasini faks arama raporuna eklemek igin 

Her faksin ilk sayfasini faks arama raporuna eklemek igin asagidaki adimlan uygulayin: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fks Arama raporu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. 1. sayfayi ekle ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

5. Acik veya Kapah ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve segiminizi 
onaylamak igin Giris dugmesine basin. 



Telefon defteri raporu yazdirmak 

Telefon defteri raporu, dokunmatik tuslara, hizli arama girislerine ve grup gagn girislerine 
atanan faks numaralarim listeler. 

Telefon defteri raporu yazdirmak igin 

Dokunmatik tus, hizli arama ve grup arama raporu yazdirmak igin asagidaki adimlan 
uygulayin: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Tlf. Defteri rap. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. Aygit, menu ayarlarmdan gikar ve raporu yazdinr. 



Fatura kodu raporunu yazdirma 

Fatura kodu raporu, turn faks fatura kodlannin ve her koda faturalanmis fakslann toplam 
sayisinin yazdinldigi listesidir. 

Bu rapor yazdinldiktan sonra turn fatura verileri silinir. 
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Fatura kodu raporunu yazdirmak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fatura raporu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. Aygit, menu ayarlanndan gikar ve raporu yazdinr. 

Bloke faks listesini yazdirma 

Bloke faks numaralarimn listesini yazdirmak igin bu yordami kullanm. Faks numaralarim 
bloke etme hakkinda bilgi igin bkz. Faks numaralarim bloke etme veya blokeyi kaldirma . 

Bloke faks listesini yazdirmak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Bloke Faks List, ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. Aygit, menu ayarlanndan gikar ve listeyi yazdinr. 

Turn faks raporlanni yazdirma 

Asagidaki raporlann tumunu bir seferde yazdirmak igin bu yordami kullanm: 

• Faks etkinlik gunlugu 

• Dokunmatik tus, hizli arama ve grup arama raporu 

• Yapilandirma raporu 

• Bloke faks listesi 

• Fatura raporu (segenek agiksa) 

Turn faks raporlanni yazdirmak igin 

Turn faks raporlanni yazdirmak igin asagidaki adimlan kullanm: 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Turn faks raporl. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. Aygit, menu ayarlanndan gikar ve raporlan yazdinr. 
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Aygiti temizleme 



Bu bolumde aygitin temizlenmesi ile ilgili bilgi verilmektedir. 



Di§ kismi temizlemek igin 

Aygitin dismdaki toz, leke ve kirleri silmek igin yumusak, nemli, tuy birakmayan bir bez 
kullamn. 



Tarayici camini temizlemek igin 

Parmak izleri, lekeler, tuy ve diger bazi seylerle kirlenmis cam performansi dusurur ve 
sayfaya sigdirma ve kopyalama gibi ozelliklerin duzgun galismasim etkiler. 



Not Yalnizca otomatik beige besleyici (OBB) kullanilarak uretilen kopyalarda gizgi veya baska 

bozukluklar gorunuyorsa, tarayici kablosunu temizleyin (adim 3). Tarayici camini 
temizlemek gerekmez. 

1. Aygiti kapatm, gug kablosunu elektrik prizinden cikann ve kapagi kaldinn. 

2. Asindirmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmis yumusak bir bez veya sunger 
kullanarak cami temizleyin. 




DiKKAT Aygitin herhangi bir pargasi uzerinde asmdincilar, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya 

karbon tetraklorur kullanmayin; bu maddeler aygita zarar verebilir. Siviyi dogrudan camm 
uzerine dokmeyin. Sivi camm altina akarsa aygita zarar verebilir. 

3. Asindirmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmis yumusak bir bez veya sunger 
kullanarak tarayici kablosunu temizleyin. 




4. Lekelenmeyi onlemek igin, cami guderi veya sungerle kurulaym. 

Kapak althginin arkasini temizlemek igin 

Aygit kapaginm altinda bulunan beyaz beige kapak altligmda kuguk dokuntuler birikebilir. 
1. Aygiti kapatm, gug kablosunu elektrik prizinden gikarm ve kapagi kaldinn. 



TRWW 



Aygiti temizleme 193 



2. Beyaz beige kapak altligini yumu§ak bir sabun ve ilik suyla nemlendirilmi§ yumu§ak bir 
bez veya sungerle temizleyin. OBB tarayici caminin yanmdaki tarayici kablosunu da 
temizleyin. 




3. Altligi yumu§ak hareketlerle yikayarak dokuntuleri temizleyin; altligi bastirarak 
ovalamayin. 

4. Altligi guderi veya yumu§ak bir kuma§la kurulayin. 

DiKKAT Kagittan yapilmi§ silme malzemesi kullanmaym; bunlar altligi cizebilir. 

5. Bu i§lem altligin tarn anlamiyla temizlenmesinde yeterli olmazsa, onceki adimlan 
tekrarlaym ve bez veya sungeri izopropil alkolle islatin; nemli bir bezle altligi iyice silerek 
alkol kalintilarmi aim. 

Kagit yolunu temizleme 

Yazdirma i§lemi sirasmda, aygitin iginde kagit, toner ve toz pargaciklan birikebilir. Zamanla 
bu birikim, toner lekeleri ve bula§ma gibi baski kalitesi sorunlanna yol agabilir. Aygitin bu tur 
sorunlan duzelten ve onleyen bir temizleme modu vardir. 



AaBbGc 
AgBbCG 
AaBbCc. 
AdBbCc 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBtq^c 
AaBt,Cc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
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Kagit yolunu HP Arag Kutusu yazihmini kullanarak temizlemek igin 

Kagit yolunu temizlemek igin HP Arag Kutusu yazilimim kullanm. Bu, onerilen temizleme 
yontemidir. HP Arag Kutusu yazilimina erisiminiz yoksa Kagit yolunu aygit kontrol 
panelinden temizlemek igin bolumundeki yontemi kullanm. 

1 . Aygitin agik ve Hazir durumda oldugundan emin olun. 

2. HP Arag Kutusu yazilimim agin. 

3. Sorun Giderme sekmesinde Bakim'i ve Temizleme Sayfasi'ni, ardmdan Yazdir'i 
tiklatin. Aygit, uzerinde bazi desenlerin oldugu bir sayfa yazdinr. 

4. Aygitta tepsi 1'de yazdirma ortami varsa gikann. 

5. Yazdinlan sayfayi aim ve yazdinlan yuzu asagi gelecek bigimde tepsi 1'e yerlestirin. 

6. Bilgisayarda, Temizle dugmesini tiklatin. 

Kagit yolunu aygit kontrol panelinden temizlemek igin 

HP Arag Kutusu yazilimina erisiminiz yoksa, aygit kontrol panelinden bir temizleme sayfasi 
yazdirabilir ve bu sayfayi kullanabilirsiniz. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Servis menusimu bulmak igin < veya > dugmesini kullanm. 

3. Giris dugmesine basin. 

4. Temizleme Modu ogesini bulmak igin < veya > dugmesini kullanm. 

5. Giris dugmesine basin. 

6. istendiginde duz letter veya A4 kagit yerlestirin. 

7. Onaylamak igin Giris dugmesine basin ve temizleme islemini baslatm. 
Yazicidan yavasga bir sayfa beslenir. islem tamamlandiktan sonra sayfayi atm. 
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Otomatik beige besleyiciyi (OBB) degiftirme 



OBB zarar gormu§se veya gali§miyorsa degi§tirebilirsiniz. Sarf malzemesi sipari§ etme 
hakkinda bilgi igin bkz. Aksesuarlar ve sipari? verme bilgileri . 



OBB'yi degi§tirmek igin 

1. Aygitta OBB kapagim agin. 




2. Cikmtilan birlikte siki§tinp yukan kaldirarak konnektoru gikann. 




3. Mente§eler aygittan neredeyse gikacak §ekilde yukan dogru kaldirarak ve one dogru 
egerek OBB'yi gikarm. 




4. Yeni OBB'de mente§eleri agin. 
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5. 



Yeni OBB'deki mente§eleri one dogru biraz egilecek §ekilde takin ve ardmdan dogruca 
aygitin igine dogru bastirin. 
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Otomatik beige besleyici (OBB) alma silindiri aksamini degi§tirme 



OBB alma silindiri aksamini degistirmek igin 

Otomatik beige besleyicinizde (OBB) beige besleme sorunu varsa OBB alma silindiri 
aksamini degistirebilirsiniz. Yeni bir OBB alma silindiri aksami siparis etmek igin bkz. 
Aksesuarlar ve siparis verme bilqileri . Varolan aksami gikarmak igin asagidaki yordami 
uygulaym: 

1 . Aygiti kapatm ve gu? kablosunu prizden gekin. 




2. Otomatik beige besleyicinin (OBB) kapagmi a?m. 




3. Yesil kolu kaldinrken yuvarlak yesil dugmeye basin. Yesil kolu gevirerek agik konumuna 
getirin. Eski alma silindiri aksami siyah zeminde kalmalidir. 




4. Eski alma silindiri aksamini gikararak yenisini ayni yere takm. Genis tambur geriye 
gidecek ve kol kismi sizden uzakta duracaktir. 
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5. Yesil kolu, duz yesil pargasi silindirlerin arasma oturacak §ekilde asagi indirin. Yerine 
oturma sesini duyana kadar yesil kolu asagiya dogru bastirin. 




6. Duzgun takilip takilmadigim kontrol etmek igin yesil kolu agik kalana kadar kaldinn. Yeni 
alma silindiri aksami bu kol kullanilarak sabitlenmeli ve gikmasi engellenmelidir. 




OBB'de siki§malarla kar§ila§iyorsaniz yerel HP yetkili servis saglayicisina ba§vurun. Bkz. 
Servis ve destek . 

9. Aygitin fi§ini takm ve a?ma/kapama dugmesini agik konumuna getirin. 
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Otomatik beige besleyici (OBB) alma silindiri aksamini temizleme 



OBB alma silindiri aksamini degistirmek igin 

Otomatik beige besleyicinizde (OBB) beige besleme sorunu varsa, OBB alma silindiri 
aksamini temizleyebilirsiniz. Aksami temizlemek igin asagidaki yordami uygulaym: 

1. Aygiti kapatm ve elektrik kablosunu prizden gekin. 




2. Otomatik beige besleyicinin (OBB) kapagmi a?m. 




Yesil kolu kaldinrken yuvarlak yesil dugmeye basin. Yesil kolu agik konumda kalana 
kadar dondurun. Alma silindiri aksami zeminde kalmalidir. 




4. Aksami gikarm ve ardindan yumusak ve kuru bir bezle silin. 

5. Aksami OBB'deki ayni yerine geri takm. En buyuk silindir arkaya gidecek ve kol kismi 
sizden uzakta duracaktir. 
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6. Ye§il kolu, duz ye§il pargasi silindirlerin arasma oturacak §ekilde a§agi indirin. Yerine 
oturma sesini duyana kadarye§il kolu a§agiya dogru bastirin. 





OBB'de siki§malarla kar§ila§iyorsaniz yerel HP yetkili servis saglayicisina ba§vurun. Bkz. 
Servis ve destek . 

10. Aygitin fi§ini takm ve agma/kapama dugmesini agik konumuna getirin. 
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Sarf malzemelerini yonetme 




Bu bolumde asagidaki bakim konulan ile ilgili bilgi verilmektedir: 

• Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme ve sarf malzemelerini siparig etme 

• Sarf malzemelerini saklama 

• Sarf malzemelerini degistirme ve geri donusturme 

• HP olmayan sarf malzemeleri hakkmdaki HP ilkeleri 

• HP ihbar hatti 

• Yazdirma kartusunu degistirme 

• Goruntu tamburunu degistirme 




Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme ve sarf 
malzemelerini sipari§ etme 



Sarf malzemelerinin durumunu yazici kontrol panelini kullanarak, bir Sarf Mlzmlr Drm sayfasi 
yazdirarak veya HP Arag Kutusu uygulamasindan kontrol edebilirsiniz. Hewlett-Packard, 
yazdirma kartusunun azaldigi iletisini aldigmizda yeni bir kartus siparisi vermenizi onerir. 
Yeni ve orijinal bir HP yazdirma kartusu veya goruntu tamburu kullandigimzda, sarf 
malzemesi hakkmda asagidaki bilgileri edinebilirsiniz: 

• kartus veya tamburun kalan kullanim omru 

• tahmini kalan sayfa sayisi 

• yazdinlan sayfa sayisi 

• diger sarf malzemeleri bilgileri 



Not Yazici aga bagliysa HP Arag Kutusu uygulamasim, bir yazdirma kartusunda murekkep 

miktan azaldigmda veya goruntu tamburu kullanim omrunun sonuna yaklastigmda durumun 
size e-posta ile bildirilmesini saglayacak sekilde ayarlayabilirsiniz. Yazici dogrudan bir 
bilgisayara bagliysa, malzemeler azaldigmda size bildirilmesi igin HP Arag Kutusu 

uygulamasim ayarlayabilirsiniz. 



Kontrol panelini kullanarak durumu kontrol etme ve sarf 
malzemelerini siparis verme 

Asagidakilerden birini yapin: 

• Yazdirma kartusunun veya goruntu tamburunun azaldigmi veya bittigini gosteren aygit 
kontrol panelini kontrol edin. HPolmayan bir yazdirma kartusu ilk takildigmda, kontrol 
paneli bunu da gosterir. Ek bilgi igin bkz. Sorun giderme araglari . 

• Bir Sarf Mlzmlr Drm sayfasi yazdinn ve bu sayfadaki sarf malzemelerinin seviyelerini 
kontrol edin. Ek bilgi igin bkz. Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi . 

Sarf malzemeleri seviyeleri dusukse, bu sarf malzemelerini bulundugunuz ulkedeki/ 
bolgedeki HP bayisine telefonla veya gevrimigi olarak siparis edebilirsiniz. Parga numaralan 
igin bkz. Aksesuarlar ve siparis verme bilgileri Qevrimigi olarak siparis etmek igin bkz. 
http://www.hp.com/go/ljsupplies. 

HP Arag Kutusu uygulamasim kullanarak sarf malzemelerinin 
durumunu kontrol etmek ve sarf malzemelerini siparis etmek 
igin 

HP Arag Kutusu uygulamasim malzemeler azaldigmda sizi uyaracak sekilde 
ayarlayabilirsiniz. Uyanlan e-postayla almayi veya agilan bir ileti ya da gorev gubugunda bir 
simge olarak goruntu lemeyi segebilirsiniz. HP Arag Kutusu uygulamasim kullanarak sarf 
malzemeleri siparis etmek igin Diger Baglantilar alamnda Sarf Malzemeleri SiparisJ'ni 
tiklatin. Web sitesine baglanmak igin Internet erisiminiz olmalidir. 

Ek bilgi igin bkz. HP Arag Kutusu . 
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Sarf malzemelerini saklama 



Yazdirma kartuslan ve goruntu tamburunu saklarken asagidaki yonergeleri izleyin: 

• Yazdirma kartusunu veya goruntu tamburunu kullanma zamani gelmeden ambalajindan 
gikarmayin. 

DiKKAT Zarar gormemesi igin yazdirma kartusunu veya goruntu tamburunu birkag dakikadan fazla 
isiga tutmayin. 

• Kullanma ve saklama isisi hakkmda bilgi igin bkz. Ortam ozellikleri . 

• Sarf malzemesini yatay konumda saklaym. 

• Sarf malzemesini isiksiz, kuru bir ortamda, sicaktan ve manyetik alan yayan 
kaynaklardan uzakta saklaym. 



TRWW 



Sarf malzemelerini saklama 205 



Sarf malzemelerini degiftirme ve geri donufturme 



Yeni bir HP yazdirma kartusu veya goruntu tamburu takmak igin yeni sarf malzemesinin 
kutusundaki yonergeleri izleyin veya baslangig kilavuzuna bakm. 

Sarf malzemelerini geri donusum programma vermek istiyorsaniz lutfen kullanilmis sarf 
malzemesini yeni malzemenin bosalan kutusuna koyun. Ekteki iade etiketini kullanarak 
kullanilmis sarf malzemesini geri donusum igin HP'ye gonderin. Aynntili bilgi igin her yeni 
HP sarf malzemesinin kutusunda bulunan geri donusum programi kilavuzuna bakm. HP'nin 
geri donusturme programi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. HP LaserJet baski sarf 
malzemeleri. 



206 Bolum 13 Sarf malzemelerini yonetme 



TRWW 



HP olmayan sarf malzemeleri hakkindaki HP ilkeleri 



Hewlett-Packard Company, HP olmayan yeni veya yeniden uretilmi§ sarf malzemelerinin 
kullanilmasmi onermez. Bunlar HP urunleri olmadiklanndan, HP bu urunlerin tasanmmi 
etkileyemez ve kalite duzeylerini denetleyemez. HP olmayan sarf malzemesinin kullamlmasi 
sonucu gereken higbir servis veya onanm garanti kapsammda degildir. 

Sarf malzemesini aygita taktigmizda, aygit bunun orijinal HP sarf malzemesi olup olmadigim 
size bildirir. Baska bir HP aygitmdan gikanlmis seviyesi azalmis, orijinal bir HP sarf 
malzemesini takarsaniz, aygit bunu HP olmayan sarf malzemesi olarak bildirir. 
HP ozelliklerinin ve islevlerinin yeniden kullamlabilmesi igin malzemeyi kullanildigi yaziciya 
geri takm. 



HP olmayan sarf malzemeleri icin yaziciyi sifirlama 

HP olmayan biryazdirma kartusu veya goruntu tamburu taktigmizda kontrol panelinde izin 
Verilmeyen iletisi goruntulenir. Bu sarf malzemesini kullanarak yazdirma yapabilmeniz icin, 
HP olmayan malzemeyi taktiginiz ilk seferinde Giris dugmesine basmaniz gerekir. 

DiKKAT Bu tur sarf malzemesi bittiginde aygit yazdirma islemini durdurmaz. Yazici, bitmis bir 

HP olmayan yazdirma kartusu veya goruntu tamburunu kullanarak yazdirirsa zarar gorebilir. 
Bkz. Hewlett-Packard smirli garanti bildirimi ve Yazdirma Kartusu ve Goruntu Tamburu 
Garanti Bildirimi . 
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HP ihbar hatti 



Aygit veya HP Arag Kutusu uygulamasi, orijinal HP urunu sandiginiz yazdirma kartusunun 
veya goruntu tamburunun HP olmayan bir yazdirma kartusu oldugunu gosteriyorsa HP ihbar 
hattmi araym. HP, urunun orijinal olup olmadigimn belirlenmesine yardimci olur ve sorunu 
gozmek igin gerekeni yapar. 

Asagidaki sorunlan fark ederseniz, yazdirma kartusunuz veya goruntu tamburunuz orijinal 
HP urunu olmayabilir: 

• Yazdirma kartusu veya goruntu tamburu ile ilgili gok fazla sorunla karsilasiyorsunuz. 

• Yazdirma kartusu veya goruntu tamburu alistigimz gorunume sahip degil (ornegin, 
gekme kulakgigi veya kutusu farkli). 

ABD'de, su ucretsiz numarayi arayin: 877-219-3183. 

ABD di§indan odemeli olarak arayabilirsiniz. Operatoru arayip su numara ile odemeli bir 
gdrusme yapmak istediginizi belirtin: 770-263-4745. ingilizce bilmiyorsaniz, HP ihbar 
hattmda dilinizi bilen bir temsilci size yardimci olacaktir. Dilinizi bilen bir kisi yoksa, arama 
basladiktan yaklasik birdakika kadar sonra dil hatti gevirmeni devreye girer. Dil hatti 
gevirmeni, sizinle HP ihbar hatti temsilcisi arasinda konusmalan karsi dile geviren bir servistir. 
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Yazdirma kartu§unu degi§tirme 



Yazdirma kartu§unu degi§tirmek igin 

1. Tarayici aksammi agmak igin tarayici agma dugmesine basin. 




2. Ust kapagi agin. 




3. Erisim konumundaki yazdirma kartusu yuvasmm dogru yazdirma kartusu yuvasi 
oldugundan emin olun. 

• Dogru yazdirma kartusu yuvasi erisim konumunda degilse, ust kapagi ve tarayici 
aksammi kapatm ve dogru yazdirma kartusu yuvasi dogru konuma gelene kadar 
Tablayi dondur dugmesine basin. 




4. ilk kartusun iki buyuk mavi gikintismi birlikte tutun ve kartusu yukan dogru kaldirarak 
tabladan gikarm. 
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5. Yeni yazdirma kartusunu ambalajindan gikarm, turuncu kapagi yazdirma kartusundan 
gikann ve koruyucu bandi ayirmak igin turuncu gikmtiyi dogruca disan gekin. 




6. Silindiri size dogru bakacak sekilde tutarken yazdirma kartusunun uzerindeki mavi agma 
kollarmi sikistinn. Kartusu tabladaki yerine sikica oturana kadar asagi indirin. 




• Baska bir kartusu daha degistirmeniz gerekirse, ust kapagi ve tarayici aksammi 
kapatm, Tablayi dondur dugmesine basin ve 4 - 6. adimlari tekrarlayin. 

7. Ust kapagi kapatm ve sonra tarayici aksammi kapatm. 
Not Siyah yazdirma kartusunu degistirdiyseniz, aygit bir temizleme sayfasi yazdirmamzi ister. 
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Gdruntii tamburunu degi§tirme 



Goruntu tamburunu degi§tirmek igin 

1. Tarayici aksammi agmak igin tarayici agma dugmesine basin. 




2. Ust kapagi agin. 




3. Goruntu tamburunun tutacagmdan tutun ve tutacak uste gelene kadar tamburu gevirin. 




4. Goruntu tamburunu aygittan gikarmak igin dogrudan yukanya kaldinn. 




5. Yeni goruntu tamburunu ambalajindan gikarm. 
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6. 



Goruntu tamburunu saglam biryuzeye yerlestirin ve paket sabitleyici pimlerini gikarmak 
igin turuncu renkli halkalan gekin. 




8. Turuncu renkteki kapagi goruntu tamburundan ayinn. 




DIKKAT 



Silindirin yuzeyine dokunmayin veya silindiri uzun sure isiga maruz birakmayin. Aksi 
takdirde baski kalitesi sorunlan yasayabilirsiniz. 

9. Goruntu tamburunun yanindaki oklan yazicmm igindeki oklarla ayni hizaya getirin. 




10. Goruntu tamburunu yaziciya dogru indirin ve sikica bastirarak yerine oturtun. 




11. Ust kapagi ve tarayici aksamini kapatin. 
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Sorun Giderme 



Buradaki sorun giderme bilgileri yazdirma ile ilgili sorunlan gozmenize yardimci olmak uzere 
duzenlenmistir. Asagidaki listeden genel konuyu veya sorun turunu segin. 

• Destek stratejisi 

• Sorun giderme sureci 

• Kontrol paneli iletileri 

• Sikismalan giderme 

• Yazdirma sorunlan 

• Tarama sorunlan 

• Kopyalama sorunlan 

• Faks sorunlan 

• Bellek karti sorunlan 

• Sorun giderme araclan 
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Destek stratejisi 



Bu aygit, biryil sureli sinirli garantiye sahiptir. Garanti servis ve destek segenekleri 
bulundugunuz ulkeye/bolgeye gore degisebilir. Baglanti bilgileri igin kutunuzla birlikte gelen 
destek brosurune bakm veya http://www.hp.com adresini ziyaret edin. 

Ek destek bilgilerini Servis ve destek bolumunde bulabilirsiniz. 
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Sorun giderme sureci 

Aygitla ilgili sorunlan gidermek igin sorun giderme denetim listesini kullanm. 

Sorun giderme denetim listesi 

Aygitla ilgili birsorunu gidermeye galisirken asagidaki adimlan izleyin. 
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Adim 
numarasi 


Dogrulama adimi 


Olasi sorunlar 


Qozumler 


1 


Gug acik mi? 

Aygit topraklanmis bir gug 
kaynagina baglandiginda, 
kontrol panelinde uretici 
yazilimi kodunun 
yuklenmekte oldugunu 
belirten hareketli imleglerle 
birlikte Hewlett Packard 
iletisi goruntulenir ve 
yazdirma motoru yaklasik 


Gug kaynagi, kablo, dugme veya 
sigortadaki bir hatadan dolayi gug 
gelmiyor. 


1. Aygitin prize takili oldugundan 
emin olun. 

2. Gug kablosunun bozuk 
olmadigindan ve agma/kapama 
dugmesinin agik oldugundan 
emin olun. 

3. Aygiti dogrudan elektrik prizine 
veya farkli bir prize takarak gug 
kaynagmi denetleyin. 




45 - 60 saniye sureyle 
doner. Uretici yaziliminin 
yuklenmesi 

tamamlandiginda, kontrol 
panelinde Tarayici 
lambasi isiniyor iletisi 
goruntulenir ve tarayici 
kafasi 10-15 saniye 
sureyle ileri geri hareket 
eder. Tarayici kapagini 
kaldirirsaniz tarayici 
lambasinin yandigmi 
gorursunuz. Bu surenin 
sonuna dogru, otomatik 
beige besleyici (OBB) 
motoru yaklasik iki saniye 
boyunca galisir. 


Yazdirma motoru donmuyor. 


1 . Fuzer ambalaj kilitlerinin 
gikarilmis oldugundan emin olun. 
Daha fazla bilgi igin Baslangig 
Kilavuzu'na bakm. 

2. Fuzer kilitlerinin kilitli konumda 
olduqundan emin olun. Bkz. Cikis 
alanindaki sikismalari qidermek 
igin. 

3. Yazdirma kartuslarimn ve 
goruntu tamburunun duzgun bir 
sekilde takilmis oldugundan emin 
olun. (Bkz. Sarf malzemelerini 
yonetme.) Kontrol paneli 
iletilerine bakm; kartuslari 
gikarmak ve degistirmek igin 
yonergeleri izleyin. 

4. Ust kapagm kapali oldugundan 
emin olun. 






OBB motoru donmuyor. 


OBB kapagini agin ve OBB'nin 
igindeki turuncu ambalaj bandmi 
gikarm. 

OBB kablosunun tarayiciya dogru 
baglanmis oldugundan emin olun. 
Bkz. Otomatik belqe besleyiciyi (OBB) 
deqistirme. 

OBB motoru hala donmuyorsa OBB'yi 
deqistirin. Bkz. Otomatik belqe 
besleyiciyi (OBB) deqistirme. 






Tarayici lambasi yanmiyor. 


Tarayici lambasi yanmiyorsa 
HP Musteri Hizmetleri ile baglanti 
kurun. Servis ve destek bolumune 
veya aygit kutusuyla birlikte gelen 
destek brosurune bakm. 


2 


Aygit kontrol panelinde 
Hazir iletisi 
goruntuleniyor mu? 

Kontrol paneli herhangi bir 
hata iletisi 

goruntulenmeden galisiyor 
olmalidir. 


Kontrol panelinde bir hata 
goruntuleniyor. 


Hatayi duzeltmenize yardimci olacak 
qenel iletilerin listesi igin bkz. Kontrol 
paneli iletileri. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis 
ve destek bolumune veva avqit 
kutusuyla birlikte gelen destek 
brosurune bakm. 
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Adim 
numarasi 


Dogrulama adimi 


Olasi sorunlar 


Qdziimler 


3 


Bilgi sayfalan 
yazdinliyor mu? 

Dir y apnana irma sayiasi 


Kontrol panelinde bir hata iletisi 
goruntuleniyor. 


Hatayi duzeltmenize yardimci olacak 
qenel iletilerin listesi igin bkz. Kontrol 
paneli iletileri. 




yazdinn. Bkz. 
Yapilandirma sayfasi. 


Ortam, aygit kagit yolunda duzgun bir 
sekilde ilerlemiyor. 


Kaqityolunu temizleyin. Bkz. Kaqit 
yolunu temizleme. 






Dusuk baski kalitesi. 


Bkz. Baski kalitesi sorunlari. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis 
ve destek bolumune veya ayqit 
kutusuyla birlikte gelen destek 
brosurune bakm. 


4 


Aygit kopyalama islemi 
yapiyor mu? 

Yapilandirma sayfasmi 
OBB'ye yerlestirin ve 
kopyalayin. Rapor 
OBB'den duzgun bir 
sekilde beslenmeli ve 
kopyalar baski kalitesi 
sorunu olmadan 
yazdirilmalidir. Flatbed'i 
kullanarak da kopyalama 
yapin. 


OBB'den kopyalama kalitesi dusuk. 


1 . Dahili testlerde ve flatbed'den 
yapilan kopyalama islemlerinde 
baski kalitesi kabul edilebilir 
duzeydeyse, OBB tarama seridini 
temizleyin. Bkz. Tarayici cammi 
temizlemek igin. 

2. OBB zarar gorduyse degistirin. 
Bkz. Otomatik belqe besleyiciyi 
(OBB) deqistirme. 




Ortam, OBB yolunda duzgun bir 
sekilde ilerlemiyor. 


1 . OBB alma silindirini ve OBB 
ayirma tablasini temizleyin. Bkz. 

Otomatik belqe beslevici (OBB) 
alma silindiri aksamini temizleme. 

2. Sorun devam ederse OBB alma 
silindirini deqistirin. Bkz. Otomatik 
belqe besleyici (OBB) alma 
silindiri aksamini deqistirme. 

3. Sorun devam ederse OBB'yi 
deqistirin. Bkz. Otomatik belqe 
besleyiciyi (OBB) deqistirme. 






Flatbed'den kopyalama kalitesi dusuk. 


1 . Dahili testlerde ve OBB'den 
yapilan kopyalama islemlerinde 
baski kalitesi kabul edilebilir 
duzeydeyse flatbed cammi 
temizleyin. Bkz. Tarayici cammi 
temizlemek igin. 

2. Bakim yaptiktan sonra sorun 
devam ederse bkz. Kopvalama 
sorunlari. 






Hata devam ederse, HP Musteri Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve destek 
bolumune veya aygit kutusuyla birlikte gelen destek brosurune bakm. 
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Adim 
numarasi 


Dogrulama adimi 


Olasi sorunlar 


Cozumler 


5 


Aygitfaks gonderiyor 
mu? 

(yalnizca HP Color 
LaserJet 2830/2840 hepsi 
bir arada modeller) 

Telefon hattini baglayin ve 
gevirsesinin oldugunu 
dogrulamak igin Faksi 
Baslat diigmesine basin 
(gerekirse, ahizeyi 
kullanin). Faks 
gondermeyi deneyin. 


Telefon hatti galismiyor veya aygit 
telefon hattma bagli degil. 


Aygitin, galistigini bildiginiz bir telefon 
hattma baglanmis oldugundan emin 
olun. 


Telefon kablosu hatali veya yanlis 
konnektore takildi. 


1 . Telefon kablosunu diger 
konnektore takmayi deneyin. 

2. Yeni bir telefon kablosu 
kullanmayi deneyin. 


Aygitin faks ayarlari dogru yapilmadi. 


Aygitin faks ayarlarmi gozden gegirin 
ve sifirlayin. Bkz. Faks avarlarmi 
belirleme. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis 
ve destek bolumune veya ayqit 
kutusuyla birlikte gelen destek 
brosiiriine bakm. 


Gonderilen faks eksik veya kalitesi 
diisiik. 


Bkz. Faks sorunlari. 


6 


Aygit faks ahyor mu? 

(yalnizca HP Color 
LaserJet 2830/2840 hepsi 
bir arada modeller) 

Aygita faks gondermek 
igin baska bir faks 
makinesini kullanin. 


Cok say ida telefon aygiti bagli veya 
telefon aygitlari dogru sirada bagli degil. 


HP Color LaserJet 2830 hepsi bir 
arada veya HP Color LaserJet 2840 
hepsi bir arada aygitmm telefon 
hattma bagli tek aygit oldugundan 
emin olun ve faks almayi yeniden 
deneyin. 


Aygitin faks ayarlari dogru yapilmadi. 


Aygitin faks ayarlarmi gozden gegirin 
ve sifirlayin. Bkz. Faks ayarlarmi 
belirleme 


Hata devam ederse, HP Musteri Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve destek 
bolumune veya aygit kutusuyla birlikte gelen destek brosiiriine bakm. 


7 


Aygit bilgisayardan 
yazdinyor mu? 

Ag kablosunu veya USB 
kablosunu aygita ve 
bilgisayara baglayin. 
Sozciik islemci bir 
uygulamayi kullanarak 
aygita baski isi gonderin. 


Yazilim dogru yuklenmedi veya yazilim 
yukleme islemi sirasmda bir hata olustu. 


Aygit yazilimmi kaldirin ve yeniden 
yiikleyin. Dogru yukleme yordammi ve 
dogru baglanti noktasi ayarini 
kullandiginizdan emin olun. 


Kablo dogru baglanmadi. 


Kabloyu yeniden baglayin. 


Yanlis bir siiriicii segildi. 


Uygun siiriiciiyii segin. 


USB baglanti noktasma baska aygitlar 
bagli. 


Diger aygitlari gikarin ve yeniden 
yazdirmayi deneyin. 


Microsoft Windows'ta bir baglanti 
noktasi surucusu sorunu var. 


Aygit yazilimmi kaldirin ve yeniden 
yiikleyin. Dogru yukleme yordammi ve 
dogru baglanti noktasi ayarini 
kullandiginizdan emin olun. 


Hata devam ederse, HP Musteri Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve destek 
bolumune veya aygit kutusuyla birlikte gelen destek brosiiriine bakm. 
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Adim 
numarasi 


Dogrulama adimi 


Olasi sorunlar 


Qdzumler 


8 


Aygit bilgisayara tarama 
yapiyor mu? 

Bilgisayarimzdaki temel bir 
masaustu yazilimindan bir 
tarama islemi baslatm. 


Kablo dogru baglanmadi. 


Kabloyu yeniden baglayin. 


Yazilim dogru yuklenmedi veya yazilim 
yukleme islemi sirasinda bir hata olustu. 


Aygit yazilimmi kaldirin ve yeniden 
yukleyin. Dogru yukleme yordammi ve 
dogru baglanti noktasi ayarini 
kullandiginizdan emin olun. 


Hata devam ederse aygiti kapatip agin. 

Hata devam ederse, HP Musteri Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve destek 
bolumune veya aygit kutusuyla birlikte gelen destek brosurune bakm. 


9 


Aygit bir bellek kartini 
taniyor ve bu karttan 
yazdinyor mu? 

Bir bellek karti takin ve 
endeks sayfasi yazdirin. 
Bkz. Endeks yazdirma. 


Aygit karti tanimiyor. 


Karti gikarm ve bellek karti yuvasina 
yeniden takin. Kartm yuvaya tarn 
olarak takildigindan emin olun. 

Bellek karti turunun desteklenen bir 
tur oldugundan emin olun. 

Bellek karti yuvalarma yalnizca bir 
kart takilmis oldugundan emin olun. 


Aygit bazi goruntuleri yazdirmiyor. 


Bellek kartindaki dosyalarin dogru 
bigimde oldugundan emin olun. Aygit 
yalnizca SRGB bigimindeki .JPEG 
dosyalarmi tanir. 
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Kontrol paneli iletileri 



Kontrol paneli iletilerinin buyuk bir bolumu, normal islemler sirasinda kullaniciya yol 
gostermek igindir. Kontrol paneli iletileri gegerli islemin durumunu gosterir ve gerekirse 
ekranin ikinci satinnda sayfa sayismi belirtir. Aygit faks verisi alirken, veri yazdinrken veya 
komutlan tararken kontrol paneli iletileri bu durumu gosterir. Aynca, uyan iletileri ve onemli 
hata iletileri, islem yapmayi gerektiren durumlan gosterir. 



Uyan iletileri 

Uyan iletileri gegici olarak goruntulenir ve kullanicinm iletiyi okudugunu belirtmek uzere 
devam etmek igin Giris dugmesine veya isi iptal etmek igin Giris dugmesine basmasmi 
gerektirebilir. Belirli uyanlar goruntulendiginde is tamamlanmayabilir veya baski kalitesi 
bundan etkilenebilir. Uyan iletisi yazdirmayla ilgiliyse ve otomatik devam ozelligi agiksa, 
uyan herhangi bir islem yapilmadan 10 saniye sureyle goruntulendikten sonra, aygit baski 
isini devam ettirmeyi dener. 



Uyan iletileri 



Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


(Alan) iginde kagit siki§ti 


Aygit, asagidaki alanlardan birinde 
sikisma alniladr tensi 1 i^tpnp hanli 
tepsi 2, kayit alani veya fuzer. 


Aygit kontrol panelinde belirtilen 
alandaki sikismavi niderin ve ^rdindan 

Ct 1 Ctl 1 \a CI l\l OIIMyl 1 1 CI y 1 y 1 KA 1 1 1 1 V CI lull ludl 1 

Giris duamesine basin. Bkz. Sikismalan 
aiderme. 


10 OOOy Sarf m^l7pmp^i hata^i 

1 w ■ w ww #V w CI 1 1 IIIGII 1 1 IUOI 1 1 CI LCI O 1 


F-ptikpt nki inamiv/nr vp\/3 \/37rlirinp 

i uliixul ur\ui igi i ii yui veya vulu ii i i ici 

kartu§u duzgun takilmadi. 


1 Y37rlirm3 k^rti ini i v/pnirlpn takin 

i . i ulu 1 1 1 1 ici rxci i iuoui iu yci muci i iai\i i i . 

2. Aygiti kapatip agin. 

3. Sorun giderilmediyse kartusu 
degistirin. 


Ayarlar silindi 


Aygit i§ ayarlarini sildi. 


Uygun i§ ayarlarini yeniden girin. 


Aygit hatasi. Dvm igin [Gir] bsn. 


Aygitta dahili bir hata olu§tu. 


ise devam etmek igin Giris dugmesine 
basin. 


Aygit mesgul. Daha sonra 
yeniden deneyin 


Aygit §u anda kullaniliyor. 


Aygitm gegerli isi bitirmesini bekleyin. 


Bel. yetersiz 1 kopya [iptal] 
dugmesine basin 


Aygit bir adet kopyayi tamamladi. 
Aygitm bellegi yetersiz oldugundan geri 
kalan kopyalar iptal edildi. 


Hatayi gidermek igin Iptal dugmesine 
basin, isi daha az sayfa igeren kuguk 
islere bolun. 


Beige besleyici alamadi. Yndn Ykl 


OBB tepsisindeki ortam almamadi. 


Ortami OBB tepsisinden gikarm ve 
yeniden yerle§tirin. 

Hata devam ederse, HP Miisteri 
Hizmetleri ile baalanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosuriine bakm. 


Beige gonderilmedi 


Aygit herhangi bir sayfa taramadi veya 
bilgisayardan faks olarak iletilecek 
herhangi bir sayfa almadi. 


Faksi yeniden gondermeyi deneyin. 


Bellek Kartmi Takm 


Bellek yuvasinda kart yok veya tarn 
olarak takili degil. 


Karti takin veya kartin tarn olarak 
takildigmdan emin olun. 
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Uyan iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Aciklama 


Onerilen eylem 


Bellek Karti ters takildi 


Bellek karti kart yuvasina ters takildi. 


Karti gikarm, gevirin ve yeniden takm. 


Bellek yetersiz. [Gir] dugmesine 
basin 


Aygit bellegi neredeyse tamamen doldu. 


Aygitin isi bitirmesini bekleyin veya isi 
iptal etmek igin Giris dugmesine basin. 


Bellek yetersiz Daha sonra 
yeniden deneyin 


Aygitta yeni bir isi baslatmaya yetecek 
kadar bellek yok. 


Yeni bir isi baslatmadan once gegerli is 
bitene kadar bekleyin. 


Bellek yetersiz Yalnizca 1 kopya 
yapildi 


Aygitta harmanlanmis kopyalama isini 
tamamlayacak kadar bellek yok. 


isi daha az sayfa igeren kiigiik islere 
boliin. 


Bilinmeyen Bellek Karti Hatasi 


Bellek karti veya aygitin bellek karti 
okuyucusuyla ilgili birsorun var. 


Karti yeniden takin. Hata devam ederse 
farkli bir kart takm. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayait kutusuyla 
birlikte gelen destek brosiiriine bakm. 


Bir defada yalnizca 1 bellek karti 


Birden fazla bellek karti takildi. 


Biri harig turn bellek kartlarini gikarm. 


Bir goruntu duzeni secin 


Prova sayfasmda bir goruntu duzeni 
segilmemis olabilir. 


Bir goruntu duzenine karsilik gelen 
balonlardan birini isaretlediginizden emin 
olun. 


Bir kagit turu secin 


Prova sayfasmda bir kagit turu 
segilmemis olabilir. 


Bir kagit tiiriine karsilik gelen 
balonlardan birini isaretlediginizden emin 
olun. 


Big besl sikisms Temizle, Yndn Ykl 


Bir parga ortam OBB tepsisinde sikisti. 


Beige gikarma kapagini agin, sikismayi 
giderin, beige gikarma kapagini kapatin 
ve kagidi OBB tepsisine yeniden 
yerlestirin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosuriine bakm. 


Qevir Sesi Yok 


Aygit bir gevir sesi algilayamadi. 


Faksi Baslat dugmesine basarak telefon 
hattinda gevir sesi olup olmadigmi 
denetleyin. 

Telefon kablosunu hem aygittan hem de 
duvardaki prizden gikarm ve yeniden 
takm. 

Aygitla birlikte gelen telefon kablosunu 
kullandigmizdan emin olun. 

Aygitin telefon kablosunu duvardaki 
prizden gikarm, bir telefon takm ve sesli 
arama yapmayi deneyin. 

Aygitin telefon kablosunu baska bir 
telefon hatti qirisine baqlayin. Bkz. Cevir 
sesi alqilama ayarini deqistirme. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veva avgit kutusuyla 
birlikte qelen destek brosuriine bakm. 
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Uyan iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


Desteklenmeyen Bellek Karti 


Taktigimz bellek karti desteklenen bir 
turde dep. 


Desteklenen bir kart takm. Bkz. Bellek 
karti takma. 


En az bir goruntu segin 


Prova sayfasmda herhangi bir goruntu 
segmemis olabilirsiniz. 


Yazdirmak istediginiz goruntulerin 
altindaki balonlan isaretlemis 
oldugunuzdan emin olun. 


Faks algilanmadi 


Aygit gelen aramayi yanitladi, ancak 
arayanin bir faks makinesi oldugunu 
algilamadi. 


Aygitin faksi yeniden almasina izin verin. 

Baska bir telefon kablosu kullanmayi 
deneyin. 

Aygitin telefon kablosunu baska bir 
telefon hatti girisine baglaym. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veva avqit kutusuvla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


Faks gecikmeli - gnd deposu dolu 


Faks bellegi dolu. 


Giris veya Iptal dugmesine basarak 
faksi iptal edin. Faksi yeniden gonderin. 
Hata yeniden olusursa faksi birkag 
bolum halinde gondermeniz gerekebilir. 


Faks Gond. hatasi 


Faks gondermeye galisilirken bir hata 
olustu. 


Faksi yeniden gondermeyi deneyin. 

Faksi ba§ka bir numaraya gondermeyi 
deneyin. 

Faksi Ba$lat dugmesine basarak telefon 
hattinda gevir sesi olup olmadigmi 
denetleyin. 

Telefon kablosunu gikarip yeniden 
takarak tarn olarak bagli oldugundan 
emin olun. 

Aygitla birlikte gelen telefon kablosunu 
kullandigmizdan emin olun. 

Aygiti gikarin, telefon hattma bir telefon 
hattina baglaym ve sesli arama yaparak 
telefonun galistigindan emin olun. 

Aygiti farkli bir telefon hattina baglaym. 

Faks gozunurlugunu varsayilan deger 
olan Yiiksek yerine Standart olarak 
ayarlaym. Bkz. Gegerli faks isinde 
gozunurluau ayarlamak igin. 

Hata devam ederse, HP Miisteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 
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Uyan iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


Faks mesgul Gonderme iptal 


Faks gonderdiginiz faks hatti mesguldii. 
Aygit faks gonderme islemini iptal etti. 


Faks makinesinin agik ve hazir 
oldugundan emin olmak igin aliciyi arayin. 

Dogru faks numarasini gevirdiginizden 
emin olun. 

Me§gulse tk. ara segeneginin etkin 
oldugundan emin olun. 

Faksi Baslat dugmesine basarak telefon 
hattinda gevir sesi olup olmadigmi 
denetleyin. 

Aygiti gikann, telefon hattma bir telefon 
takm ve sesli arama yaparak telefonun 
galistigindan emin olun. 

Aygitin telefon kablosunu baska bir 
telefon hatti girisine takin ve faksi 
yeniden gondermeyi deneyin. 

Baska bir telefon kablosu kullanmayi 
deneyin. 

Hata devam ederse, HP Miisteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veva avqit kutusuvla 
birlikte gelen destek brosuriine bakm. 


Faks mesgul Tekrar ara bekliyor 


Faks gonderdiginiz faks hatti mesguldii. 
Aygit mesgul numarayi otomatik olarak 
yeniden arar. Bkz. Tekrar arama 
avarlarmi deaistirme. 


Aygitin faksi yeniden gondermeyi 
denemesine izin verin. 

Faks makinesinin agik ve hazir 
oldugundan emin olmak igin aliciyi arayin. 

Dogru faks numarasini gevirdiginizden 
emin olun. 

Faksi Baslat dugmesine basarak telefon 
hattinda gevir sesi olup olmadigmi 
denetleyin. 

Aygiti gikann, telefon hattma bir telefon 
takm ve sesli arama yaparak telefonun 
galistigindan emin olun. 

Aygitin telefon kablosunu baska bir 
telefon hatti girisine takin ve ardindan 
faksi yeniden gondermeyi deneyin. 

Baska bir telefon kablosu kullanmayi 
deneyin. 

Hata devam ederse, HP Miisteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veva avqit kutusuvla 
birlikte gelen destek brosuriine bakm. 
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Uyan iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


Faks yaniti yok. Gonderme iptal 


Faks numarasmi tekrar arama islemi 
basarili olmadi veya "Ynt yok tekr ara" 
segenegi kapali. 


Faks makinesinin agik ve hazir 
oldugundan emin olmak igin aliciyi arayin. 

Dogru faks numarasini gevirdiginizden 
emin olun. 

Tekrar ara segeneginin etkin oldugundan 
emin olun. 

Telefon kablosunu hem aygittan hem de 
duvardaki prizden gikarin ve yeniden 
takm. 

Aygitin telefon kablosunu duvardaki 
prizden gikarin, bir telefon takm ve sesli 
arama yapmayi deneyin. 

Aygitin telefon kablosunu baska bir 
telefon hatti girisine baglaym. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


Faks yaniti yok Tekrar ara bekliyor 


Alici faks hatti yanit vermedi. Birkag 
dakika sonra aygit tekrar aramayi 
deneyecek. 


Aygitin faksi yeniden gondermeyi 
denemesine izin verin. 

Faks makinesinin agik ve hazir 
oldugundan emin olmak igin aliciyi arayin. 

Dogru faks numarasini gevirdiginizden 
emin olun. 

Aygit tekrar aramaya devam ederse, 
aygitin telefon kablosunu duvardaki 
prizden gikarin, bir telefon takm ve sesli 
arama yapmayi deneyin. 

Aygitin telefon kablosunu baska bir 
telefon hatti girisine baglaym. 

Baska bir telefon kablosu kullanmayi 
deneyin. 

Hata devam ederse, HP Miisteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veva avqit kutusuvla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 
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Uyan iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


Fks alma hatasi 


Faks alinmaya galisilirken bir hata olustu. 


Gondericiden faksi yeniden 
gondermesini isteyin. 

Gondericiye veya baska bir faks 
makinesine faks gondermeyi deneyin. 

Faksi Ba§lat dugmesine basarak telefon 
hattinda gevir sesi olup olmadigmi 
denetleyin. 

Telefon kablosunu gikarip yeniden 
takarak tarn olarak bagli oldugundan 
emin olun. 

Aygitla birlikte gelen telefon kablosunu 
kullandigmizdan emin olun. 

Aygiti gikarin, telefon hattma bir telefon 
baglayin ve sesli arama yaparak 
telefonun galistigindan emin olun. 

Hata duzeltme modunu (ECM) ve V.34'u 
kapatin. Gondericiden faksi yeniden 
qondermesini isteyin. Bkz. Faks hata 
duzeltme modunu ayarlama veya V.34 
avarini deqistirme. 

Aygiti farkli bir telefon hattma baglayin. 

Hata devam ederse, HP Miisteri 
Hizmetleri ile baalanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayait kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


Fks bellegi dolu Alma iptal 


Faks iletimi sirasinda aygitin bellegi 
doldu. Yalnizca bellege almabilen 
sayfalar yazdinlir. 


Turn fakslari yazdinn ve gondericinin 
faksi yeniden gondermesini saglaym. 
Turn faks i§lerini iptal edin veya fakslari 
bellekten silin. Bkz. Fakslari bellekten 
silme. 

Not: Bellek DIMM'si eklemek bu sorunu 
gozmenize yardimci olmaz. 


Fks bellegi dolu Gonderme iptal 


Faks isi sirasinda bellek doldu. Bir faks 
isinin dogru yapilmasi igin faksin turn 
sayfalarinin bellege alinmasi gerekir. 
Yalnizca bellege almabilen sayfalar 
gonderildi. 


Alinan turn fakslari yazdinn veya 
bekletilen fakslar gonderilene kadar 
bekleyin. 

Gondericiden faksi tekrar gondermesini 
isteyin. 

Turn faks islerini iptal edin veya fakslari 
bellekten silin. Bkz. Fakslari bellekten 
silme. 


Fotograf Bulunamadi 


Silinmis birgoruntu segildi. 

Balon sayfasmda isaretlenen goruntu 
silindi. 

Bellek karti bellek yuvasindan gikarildi. 


Karti yeniden takin ve goruntuyu 
yeniden segin. 


Fotograf isi Bekliyor 


Birinci fotograf isi tamamlanmadan 
ikincisi baslatildi. 


Herhangi bir islem yapilmasi gerekmiyor. 
Birinci is tamamlandiginda ileti kaybolur. 


Gegersiz Bellek Karti 


Prova sayfasi bellek kartmdaki 
dosyalarla eslesmiyor. 


Bellek kartmi gikarin ve dogru bellek 
kartini takin. 



TRWW 



Kontrol paneli iletileri 225 



Uyan iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


Gegersiz giris 


Gegersiz veri veya yanit. 


Girisi duzeltin. 


Gegersiz surucu 


Yanlis yazici surucusunu 
kullaniyorsunuz. 


Aygitiniz igin dogru yazici surucusunu 
yeniden segin. 


Gegersiz tarih 


35 Haziran gibi gegersiz bir tarih girildi. 


Tarihi yeniden girin. 


Gonderme iptal. Belgeyi gikart 


Sayfalar OBB tepsisinden beslenirken 
gegerli isi iptal etmek igin Iptal 
dugmesine basildi. iptal islemi OBB'yi 
otomatik olarak bosaltmaz. 


Sikisan oqeyi gikarm. Bkz. Otomatik 
belqe besleyicide (OBB) olusan ortam 
sikismalari. Ardindan, OBB tepsisindeki 
ogeleri gikarm ve yeniden baslaym. 


Grup arama bu grupta yapilamaz 


Girdiginiz hizli arama kodu bir grup igin 
programlandi. Bir grup aramaya baska 
bir grup arama eklenemez. 


Bir grup aramaya dokunmatik tuslar (tek 
bir hizli arama olarak programlanir) veya 
hizli arama kodlari ekleyin. 


iletisim hatasi 


Aygit ile gonderici veya alici arasinda bir 
iletisim hatasi olustu. 


Aygitin faksi yeniden gondermeyi 
denemesine izin verin. Aygitin telefon 
kablosunu duvardaki prizden gikarm, bir 
telefon baglayin ve aramayi deneyin. 
Aygitin telefon kablosunu baska bir 
telefon hatti girisine baglayin. 

Baska bir telefon kablosu kullanmayi 
deneyin. 

Hata devam ederse, HP Miisteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veva avqit kutusuvla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


izin verilmeyen (renkli) 


HP tarafindan uretilmeyen yeni birsarf 
malzemesi takildi. Bu ileti, bir HP sarf 
malzemesi takilana veya Giris 
dugmesine basilana kadar goruntulenir. 


Bir HP sarf malzemesi satin almis 
oldugunuza inaniyorsaniz, lutfen 
1-877-219-3183 numarali telefondan 
HP ihbar hattmi araym. HP disi sarf 
malzemelerinin kullammindan 
kaynaklanan servis ve onarim 
gereksinimleri, HP garantisi kapsammda 
karsilanmayacaktir. 

Yazdirmaya devam etmek igin Giris 
dugmesine basin. Bekletilen ilk is iptal 
edilir. 


Kagit ahnmadi Dvm igin [Gir] bsn. 


Yazdirma motoru ortami alamadi. 


Tepsi 1'de ortam in tepsinin yeteri kadar 
igine yerlestirilmis oldugundan emin 
olun. istege bagli tepsi 2'de, kagit 
uzunluk kilavuzunun kullandigmiz ortam 
boyuna uygun konumda oldugundan 
emin olun. 

Ortami giris tepsisine yeniden yerlestirin 
ve ise devam etmek igin Giris 
dugmesine basin. 

Hata devam ederse, HP Miisteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veva avqit kutusuvla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


Kart tarn takilmadi 


Bellek karti tarn olarak takilmadi. 


Bellek kartmin tarn olarak takilmis 
oldugundan emin olun. 
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Uyan iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


Kopyalama iptal. Belgeyi gikart 


Sayfalar OBB'den beslenirken gegerli isi 
iptal etmek igin Iptal dugmesine basildi. 
iptal islemi OBB'yi otomatik olarak 
bosaltmaz. 


Sikisan oqevi cikarm. Bkz. Otomatik 
belqe besleyicide (OBB) olusan ortam 
sikismalan. Ardindan, OBB tepsisindeki 
ogeleri gikarin ve yeniden baslaym. 


Motor hatasi 


Aygitta dahili bir iletisim hatasi olustu. 


Bu yalnizca bir uyan iletisidir. Cikis 
alinan i§ bundan etkilenebilir. 


OBB kapagi agik 


OBB kapagi agik veya bir algilayici 
bozuk. 


OBB kapaginm kapali oldugundan emin 
olun. 

OBB'yi gikarip yeniden takin. 

ileti goruntulenmeye devam ederse, 
agma/kapama dugmesini kullanarak 
gucu kapatin, en az 30 saniye bekleyin 
ve gucu agip aygitm baslatilmasim 
bekleyin. 

Baska bir gug kaynagini deneyin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baalanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayait kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


Prova Sayfasi Bulunamadi 


Tarayicida prova sayfasi yok, prova 
sayfasi hatali konumda veya yuzu yukari 
bakiyor. 


Prova sayfasinin tarayicida oldugundan 
ve yuzu asagi bakacak sekilde sag alt 
koseye dogru yerle§tirildiginden emin 
olun. 


Prova Sayfasi Yalnizca Flatbed'de 
Kullanihr 


OBB'de bir beige var. 


Belgeyi OBB'den gikarin ve prova 
sayfasinin tarayiciya duzgun bir §ekilde 
yerlestirildiginden emin olun. 


Prova Syf Hatasi Okunamiyor 


Balonlar tamamen doldurulmadigi, prova 
sayfasi kiristigi, tarayicidaki sayfa egri 
oldugu veya prova sayfasinin yuzu 
yukari baktigi igin prova sayfasi 
okunamiyor. Bu ozellik, Orijinal 
HP Toner Sarf Malzemeleri'nde 
kullanilmak uzere optimal hale getirilmis 
ve test edilmistir (renk golgelerindeki 
degisiklikler bu ozelligin performansmi 
etkileyebilir). 


Prova sayfasi balonlarmin tamamen 
dolduruldugundan emin olun. Prova 
sayfasinin yuzunun a§agi baktigindan 
ve sag alt ko§eye duzgun bir sekilde 
yerlestirildiginden emin olun. 


Sayfa 90k karmasik Dvm igin 
[Gir] bsn 


Sayfa gok karmasik oldugundan aygit 
gegerli sayfayi yazdiramadi. 


iletiyi silmek igin Giris dugmesine basin. 

Aygitm i§i bitirmesini bekleyin veya isi 
iptal etmek igin Iptal dugmesine basin. 


Sayfaya Sigdir yalnizca flatbed'de 
kullanihr 


Kopya kugultme/buyutme ozelligi 
("Sayfaya Sigdir" olarak adlandinhr), 
yalnizca flatbed tarayicidan yapilan 
kopyalama islemlerinde kullanilabilir. 


Flatbed'i kullanm veya baska bir 
kugultme/buyutme ayarini segin. 


Tarama hatasi Baglanilamiyor 


Aygit, tarama bilgisini bir bilgisayara 
iletemiyor. 


Baglanti kablosunun gevsememis veya 
zarar gormemis oldugundan emin olun. 
Gerekirse kabloyu degistirin ve yeniden 
taramayi deneyin. 
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Uyan iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


Tarama iptal. Belgeyi gikart 


Sayfalar OBB'den beslenirken gegerli isi 
iptal etmek igin Iptal dugmesine basildi. 
iptal islemi OBB'yi otomatik olarak 
bosaltmaz. 


Sikisan oqevi gikarm. Bkz. Otomatik 
belqe besleyicide (OBB) olusan ortam 
sikismalari. Ardindan, OBB tepsisindeki 
ogeleri gikarm ve yeniden baslayin. 


Tarayici PC tar. igin ayrilmis 


Bir bilgisayar, tarama yapmak igin aygiti 
kullaniyor. 


Bilgisayarin tarama islemi bitene kadar 
bekleyin veya bilgisayar yazilimmdan 
tarama islemini iptal edin ya da Iptal 
dugmesine basin. 


Onemli hata iletileri 

Onemli hata iletileri, bir tur hata durumunu gosterebilir. Aygiti kapatip agmak sorunu 
giderebilir. Onemli hata devam ederse aygitin servise ihtiyaci olabilir. 

Onemli hata iletileri 


Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


50.x Fuzer Hatasi 


Aygitta dahili birdonanim hatasi olustu. 


Aygiti kapatm ve ardindan gug 
kablosunu gikarm. Fuzeri gikarm (bkz. 
Cikis alanindaki sikismalari aidermek 
igin) ve en az 20 dakika bekleyin. Fuzeri 
yeniden takm, aygiti agin ve aygitin 
baslatilmasini bekleyin. 

DiKKAT 

Fuzerin ig yuzeyindeki pargalar gok 

Qipaktir Flini"7in uanmamaQi ipin hi i 
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pargalara dokunmayin. 

Birakim koruyucu kullaniliyorsa bunu 
gikarm. Aygiti dogrudan duvardaki prize 
takm. Aygiti agmak igin agma/kapama 
dugmesini kullanin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosuriine bakm. 


51 Lazer Hatasi 


Aygitta dahili birdonanim hatasi olustu. 


Agma/kapama dugmesini kullanarak 
gucu kapatm, en az 30 saniye bekleyin 
ve ardindan gucu agip aygitin 
baslatilmasini bekleyin. 

Birakim koruyucu kullaniliyorsa bunu 
gikarm. Aygiti dogrudan duvardaki prize 
takm. Aygiti agmak igin agma/kapama 
dugmesini kullanin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosuriine bakm. 
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Onemli hata iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Aciklama 


Onerilen eylem 


52 Taray. Hatasi 


Aygitta dahili birdonanim hatasi olustu. 


Agma/kapama dugmesini kullanarak 
gucu kapatin, en az 30 saniye bekleyin 
ve ardindan gucu agip aygitm 
baslatilmasini bekleyin. 

Birakim koruyucu kullaniliyorsa bunu 
gikarin. Aygiti dogrudan duvardaki prize 
takm. Aygiti agmak igin agma/kapama 
dugmesini kullanin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayait kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


54.2, 55.1, 59.16, 59.192, 59.4, 
59.99 Hatalan 


Aygitta dahili birdonanim hatasi olustu. 


Agma/kapama dugmesini kullanarak 
gucu kapatin, en az 30 saniye bekleyin 
ve ardindan gucu agip aygitm 
baslatilmasini bekleyin. 

Birakim koruyucu kullaniliyorsa bunu 
gikarin. Aygiti dogrudan duvardaki prize 
takm. Aygiti agmak igin agma/kapama 
dugmesini kullanin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


57 Fan Hatasi Once kapa snr ac 


Aygitm dahili faniyla ilgili bir hata olustu. 


Agma/kapama dugmesini kullanarak 
gucu kapatin, en az 30 saniye bekleyin 
ve ardindan gucu agip aygitm 
baslatilmasini bekleyin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veva avqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


79 Hatasi Once kapa snr ac 


Aygitta dahili bir uretici yazilimi hatasi 
olustu. 


Agma/kapama dugmesini kullanarak 
gucu kapatin, en az 30 saniye bekleyin 
ve ardindan gucu agip aygitm 
baslatilmasini bekleyin. 

Aygita yakin zamanda bir bellek DIMM'si 
taktiysaniz aygiti kapatin, bellek 
DIMM'sini gikarin, DIMM'yi yeniden 
takarak duzgun bir sekilde yerine 
oturdugundan emin olun ve ardindan 
aygiti agin. 

Birakim koruyucu kullaniliyorsa bunu 
gikarin. Aygiti dogrudan duvardaki prize 
takm. Aygiti agmak igin agma/kapama 
dugmesini kullanin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 



TRWW 



Kontrol paneli iletileri 229 



Onemli hata iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Aciklama 


Onerilen eylem 


Algilayici hatasi 


Aygitta dahili bir algilayici hatasi olustu. 


Agma/kapama dugmesini kullanarak 
gucu kapatin, en az 30 saniye bekleyin 
ve ardindan gucu agip aygitin 
baslatilmasini bekleyin. 

Birakim koruyucu kullaniliyorsa bunu 
gikarin. Aygiti dogrudan duvardaki prize 
takm. Aygiti agmak igin agma/kapama 
dugmesini kullanin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baalanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayait kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 


Motor hatasi 


Aygitta bir motor hatasi olustu. 


iletiyi silmek igin Giris dugmesine basin. 

Agma/kapama dugmesini kullanarak 
gucu kapatin, en az 30 saniye bekleyin 
ve ardindan gucu agip aygitin 
baslatilmasini bekleyin. 

Birakim koruyucu kullaniliyorsa bunu 
gikarin. Aygiti dogrudan duvardaki prize 
takm. Aygiti agmak igin agma/kapama 
dugmesini kullanin. 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm. 
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Sikifmalan giderme 



Bu bolumde aygittaki sikismalarm giderilmesiyle ilgili yonergeler yer alir. 

Aygitta olu§an ortam siki§malari 

Bazen kagit veya baska bir yazdirma ortami, baski isi sirasinda sikisabilir. Sikismalarm 
nedenlerinden bazilan asagidaki olaylardir: 

• Giris tepsileri duzgun bir sekilde yuklenmedi veya fazla dolduruldu ya da ortam 
kilavuzlan dogru ayarlanmadi. 

• Bir baski isi sirasinda istege bagli tepsi 2 gikanldi. 

• Ust kapak baski isi sirasinda agildi. 

• Cikis alaninda gok fazla kagit birikti veya kagitlar gikis alanmi tikiyor. 

• Kullanilan yazdirma ortami HP ozelliklerine uymuyor. Bkz. Ortam ozellikleri . 

• Ortam zarar gormus veya uzerinde zimba teli ya da kagit ataci gibi yabanci nesneler var. 

• Yazdirma ortaminin saklandigi yer fazla nemli veya fazla kuru. Bkz. Yazdirma ve 
saklama ortami . 

Ortam siki§malarini onlemek igin ipuglan 

• Giris tepsisinin fazla doldurulmadigindan emin olun. Giris tepsisinin kapasitesi, 
kullandigmiz yazdirma ortaminin turune gore degisir. 

• Ortam kilavuzlannin dogru ayarlandigindan emin olun. 

• Giris tepsisinin yerine tarn olarak oturdugundan emin olun. 

• Aygit yazdinrken giris tepsisine yazdirma ortami eklemeyin. 

• Yalnizca HP'nin onerdigi turdeki ve boyuttaki ortamlan kullanm. Yazdirma ortami turleri 
hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Ortam ozellikleri . 

• Yazdirma ortamlarinin gikis bolmesinde yigilmasma izin vermeyin. Kullanilan yazdirma 
ortami turu ve toner miktan, gikis bolmesinin kapasitesini etkiler. 

• Gug baglantisini denetleyin. Gug kablosunun hem aygita hem de gug kaynagi kutusuna 
tarn olarak bagli oldugundan emin olun. Gug kablosunu toprakli AC elektrik prizine takm. 

Siki§malarda bakilacak yerler 

Sikismalann olusabilecegi bolumler sunlardir: 

• aygitin iginde 

• gikis alanlannda 

• otomatik beige besleyicide (OBB) 

Asagidaki sayfalarda verilen yonergeleri kullanarak sikismanm yerini bulun ve sorunu 
giderin. Sikisma yeri belli degilse oncelikle aygitin igine bakin. 

Sikisma sonrasinda, aygitta kagida yapismamis toner kalabilir. Bu sorun, genellikle birkag 
sayfa yazdinldiktan sonra kendi kendine duzelir. 
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Aygitin igindeki birortam siki§masini gidermek igin 

DiKKAT Ortam sikismalan, tonerin sayfaya yapismamasina yol agabilir. Giysilerinize toner bulasirsa 

temiz bir bezle silin, giysinizi soguk suyla yikaym ve havalandirarak kurutun. Sicak su veya 
kurutma makinesinin isisi, tonerin kumasa islemesine neden olur. Ellerinize toner bulasirsa 
soguk suyla yikaym. 

Sikisan ortami gikarmak igin kalem veya makas gibi keskin bir nesne kullanmayin. 

1 . Aygitin arkasindaki arka gikis kapagini agin ve fuzer kollarmi asagi bastirm. 




Fuzer kollarmin agilmasi aygitin silindirlerindeki baskiyi azaltirve sikisan sayfalardaha 
kolay gikanlabilir. 

2. Tarayici aksammi agmak igin tarayici agma dugmesine basin. 




3. Ust kapagi agin ve ardindan goruntu tamburunu gikararak kenara koyun. 




4. Ortamm disandan en gok gorunen tarafmi (orta taraf da dahil) iki elinizle kavraym ve 
aygittan kurtulana kadar dikkatlice gekin. 
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5. Sikisan ortami gikardiktan sonra goruntu tamburunu yerine takm, ust kapagi ve tarayici 
aksammi kapatm. 




6. Fuzer kollarmi yukan kaldirarak eski konumlanna getirin. 

Ortam sikismasim giderdikten sonra aygiti kapatip yeniden agmamz gerekebilir. 

Yeni ortam eklerken, giris tepsisinden turn ortamlan gikanp yeni ortamla birlestirdikten sonra 
yigmi duzeltin, tepsiye yerlestirin ve ortam kilavuzlarmi ayarlaym. 

Qiki§ alamndaki siki§malari gidermek igin 

Ortam, aygittan giktigi alanda sikisirsa asagidaki adimlan izleyin. 

Sikisan ortami gikarmak igin kalem veya makas gibi keskin bir nesne kullanmayin. 

1 . Tarayici aksammi agmak icin tarayici agma dugmesini itin ve ust kapagi agin. 

2. Aygitin arkasindaki arka gikis kapagini agin ve fuzer kollarmi asagi bastirm. 




Fuzer kollarmin agilmasi, aygitin silindirlerindeki baskiyi azaltir ve sikisan sayfalardaha 
kolay gikanlabilir. 

3. Ortami disan gikan kenanndan tutun ve gikis bolmesinden disan dogru gekin. 




4. Fuzer kollarmi yukan kaldirarak eski konumlanna getirin ve arka gikis kapagini kapatm. 

5. Ust kapagi ve tarayici aksammi kapatm. 

Ortam sikismasim gidermeye baslamadan once aygiti kapattiysaniz yeniden agin ve baski 
veya kopyalama isinizi yeniden baslatm. 
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Sikisan ortam gikanlamayacak kadar aygitin igindeyse fuzeri gikarmamz gerekebilir. Bunun 
igin asagidaki adimlan izleyin. 

1 . Aygiti kapatm ve ardindan gug kablosunu gikarm. 

2. Fuzerin uzerindeki kilitleri gevirerek agik konuma getirin. 




3. Fuzeri tutacak yerlerinden kavrayip gekerek aygittan gikarm. 




DiKKAT Fuzerin ig yuzeyindeki pargalar gok sicaktir. Elinizin yanmamasi igin bu pargalara 
dokunmayin. 

4. Her iki elinizi de kullanarak, aygitin igindeki yazdirma ortamini tutup yava§ga ve 
duraklamadan di§an dogru gekin. Ardindan, fuzeri dikkatle yerine takarak kilitlerini 
kapatm. 

5. Gug kablosunu yeniden takm ve aygiti agin. 

Otomatik beige besleyicide (OBB) olu§an ortam sikismalan 

Kopyalama, tarama veya faks isi sirasmda zaman zaman ortam sikismasi olabilir. 

Ortam sikismasi, aygit kontrol paneli ekraninda goruntulenen Big besl sikifms Temizle, 
Yndn Ykl iletisiyle bildirilir. 

• OBB giris tepsisi yanlis yuklenmis veya asin dolu olabilir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Orijinalleri otomatik beige besleyiciye (OBB) yuklemek igin . 

• Ortam, boyutu veya turu itibariyle HP ozelliklerine uygun olmayabilir. Daha fazla bilgi igin 
bkz. Ortam ozellikleri . 
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Otomatik beige besleyicideki (OBB) ortam siki§masini gidermek igin 

1. OBB kapagini agin. 




OBB'nin igindeki ambalaj bantlarinin gikanldigindan emin olun. 

2. Siki§mayi giderme pargasim gikarm. Her iki elinizi de kullanarak, parga yerinden gikana 
kadar iki tutacak yerinden kaldirm. Siki§ma giderme pargasim dondurup gikarm ve bir 
kenara koyun. 




4. Sayfayi yirtmadan yavasga gikarmaya galisin. Direng hissederseniz sonraki adima gegin. 




5. OBB kapagini agin ve her iki elinizi de kullanarak ortami yavasga gevsetin. 
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6. Ortam gev§ediginde, gosterilen yonde yava§ga di§an gekin. 




7. Kapagi flatbed tarayicinin uzerine kapatm. 




8. Ye§il kolu a§agi indirin. 




9. Siki§ma giderme pargasini gosterildigi gibi yeniden takin. Parga yerine oturana kadar iki 
gikintiya bastinn. Siki§mayi giderme pargasini dogru takin; dogru takilmadigi takdirde 
daha sonra da siki§malar olabilir. 
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Yazdirma sorunlan 



Baski kalitesi sorunlan 

Bazen baski kalitesiyle ilgili sorunlar yasayabilirsiniz. Asagidaki bolumde verilen bilgiler, bu 
sorunlan tammlamaniza ve gidermenize yardimci olur. 

Not Kopyalama sorunlan yasiyorsaniz bkz. Kopyalama sorunlan . 

Baski kalitesini artirma 

Baski kalitesi sorunlanni onlemek igin baski kalitesi ayarlanni kullanm. 
Baski kalitesi ayarlanni anlama 

Baski kalitesi ayarlan, baskmm sayfada agik veya koyulugunu ve grafiklerin yazdinlma stilini 
etkiler. Baski kalitesi ayarlanni, belirli bir ortam turu igin baski kalitesini optimal hale getirmek 
igin de kullanabilirsiniz. 

Yazdirdigmiz is turlerine uymasi igin ayarlan aygit ozelliklerinde degistirebilirsiniz. 
Kullandigmiz yazici surucusune bagli olarak asagidaki ayarlar kullanilabilir: 

• 600 dpi 

• Ozel: Bu ayar, varsayilan ayarla ayni gozunurlukte yazdinr, ancak olgek duzeylerini 
degistirebilirsiniz. 

Not Qozunurlugun degistirilmesi metninizin bigimlendirmesini degistirebilir. 

Baski kalitesi ayarlanni gecici olarak degistirmek igin 

Baski kalitesi ayarlanni yalnizca gegerli yazilim programi igin degistirmek isterseniz, 
yazdirma igin kullandigmiz programm Yazdirma Ayan menusunden ozellikleri agin. 

Baski kalitesi ayarlanni turn isleri etkileyecek sekilde degistirmek igin 

Not Macintosh yonergeleriyle ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Macintosh isletim sisteminden yazdirma . 

Windows 98, Windows 2000 ve Windows Me igin: 

1 . Windows sistem tepsisinde, Baslat'i tiklatip Ayarlar'i segin ve ardmdan Yazicilar'i 
tiklatin. 

2. Aygit simgesini sag tiklatin. 

3. Ozellikler'i tiklatin (Windows 2000'de Yazdirma Tercihleri'ni de tiklatabilirsiniz). 

4. Ayarlan degistirin ve Tamam'i tiklatin. 
Windows XP igin: 

1 . Windows sistem tepsisinde, Baslat'i tiklatip Denetim Masasi'ni segin ve ardmdan 
Yazici ve Fakslar'i tiklatin. 

2. Aygit simgesini sag tiklatin. 

3. Ozellikler'i veya Yazdirma Tercihleri'ni tiklatin. 

4. Ayarlan degistirin ve Tamam'i tiklatin. 
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Yazdirma hatalarini tanimlama ve duzeltme 



Baski kalitesi sorunlanni gidermek igin bu bolumde yer alan denetim listesini ve baski 
kalitesi sorunlan tablosunu kullamn. 

Baski kalitesi denetim listesi 

Genel baski kalitesi sorunlan asagidaki denetim listesi izlenerek gozumlenebilir: 

1 . Kullandigmiz kagit veya yazdirma ortamimn belirtilen ozellikleri tasidigmdan emin olun. 
Bkz. Ortam ozellikleri . Genel olarak puruzsuz kagitlar daha iyi sonug verir. 

2. Etiket, asetat, parlak kagit veya antetli kagit gibi ozel ortamlar kullaniyorsaniz, tiire gore 
yazdirma islemi yaptigmizdan emin olun. Bkz. Bir tur veya boyut secme . 

3. Aygittan bir Yapilandirma sayfasi ve Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi yazdirm. Bkz. 
Bilgi sayfalari . 

• Sarf malzemelerinin az veya bos olup olmadigim denetlemek igin Sarf Malzemeleri 
Durumu sayfasina bakm. HP disi yazdirma kartuslan hakkinda bilgi verilmez. 

• Sayfalar duzgun yazdinlmiyorsa, sorun donanimdan kaynaklaniyordur. HP Musteri 
Hizmetleri ile baglanti kurun. Servis ve destek bolumune veya aygit kutusuyla birlikte 
gelen brosure bakm. 

4. HP Arag Kutusu yazilimindan bir Demo sayfasi yazdirm. Sayfa yazdinliyorsa, sorun 
yazici surucusundedir. Diger yazici surucusunden yazdirmayi deneyin. Ornegin, PCL 6 
yazici surucusunu kullaniyorsaniz PS yazici surucusunden yazdirm. 

• PS surucusunu yuklemek igin Yazicilar (veya Windows XP'de Yazici ve Fakslar) 

iletisim kutusundaki Yazici Ekleme Sihirbazi'ni kullamn. 

5. Farkli bir programdan yazdirmayi deneyin. Sayfalar duzgun yazdinlirsa, sorun yazdirma 
islemini yaptiginiz programdan kaynaklaniyordur. 

6. Bilgisayan ve aygiti yeniden baslatm, ardindan yeniden yazdirmayi deneyin. Sorun 
devam ediyorsa, asagidaki segeneklerden birini segin: 

• Sorun yazdirilan turn sayfalari etkiliyorsa bkz. Genel baski kalitesi sorunlan . 

• Sorun yalnizca renkli yazdirilan sayfalari etkiliyorsa bkz. Renkli belgelerdeki 
sorunlan gozme . 

Genel baski kalitesi sorunlan 

Asagidaki ornekler, aygittan kisa kenan onde olacak sekilde gegmis, letter boyutunda kagidi 
gosterir. Bu ornekler, renkli veya yalnizca siyah da olsa, yazdirdiginiz turn sayfalari etkileyen 
sorunlan gosterir Asagidaki konularda, bu orneklerin her birinin olasi nedenlerine ve 
gozumlerine yer verilir. 
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Sorun 



Baski agik veya soluk 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Nedeni 

Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 



Bir veya daha fazla yazdirma kartusu 
azalmis olabilir. HP disi bir yazdirma 
kartusu kullaniyorsaniz, aygit kontrol 
panelinde veya HP Arag Kutusu 
yaziliminda herhangi bir ileti 
goruntulenmez. 



Goruntu tamburu azalmis olabilir. 



Agik bolum sayfanin sol tarafindaysa, 
tabla yanlis yerlestirilmis olabilir. 



Qoziim 

HP ozelliklerine uygun ortam kullanm. 
Bkz. Ortam ozellikleri. 



Azalan yazdirma kartuslarim degistirin. 
Bkz. Yazdirma kartu$unu deqistirme . 

Yazdirma kartuslari veya goruntu 
tamburu az ya da bos degilse, 
yazdirma kartuslarim birer birergikarm 
ve her birinin toner silindirini gozden 
gegirerek zarar gorup gormediklerine 
bakm. Zarar gormusse, yazdirma 
kartusunu degistirin. 



Kalan kullanim omrunu ogrenmek igin 
Sarf Malzemeleri Durumu sayfasmi 
yazdirin. Bkz. Sarf Malzemeleri 
Durumu sayfasi . Goruntu tamburu 
azalmissa degistirin. Bkz. Goruntu 
tamburunu deqistirme . 



Servis igin yerel HP Cagri Merkezi 
veya HP Yetkili Saticisi ile baglanti 
kurun. 



Toner lekeleri var. 



AaBbGc 
AaBbCc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 



HP ozelliklerine uygun ortam kullanm. 
Bkz. Ortam ozellikleri. 



Kagit yolunun temizlenmesi gerekiyor 
olabilir. 



Kagit yolunu temizleyin. Kagit yolunu 
temizleme bolumune veya HP Arag 
Kutusu gevrimigi Yardimi'na bakm. 



Bosluklar var. 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Tek bir yazdirma ortami sayfasmda 
hata olabilir. 



isi yeniden yazdirmayi deneyin. 



Kagidin nem igerigi dengesiz dagilmis 
veya kagit uzerinde nemli noktaciklar 
bulunuyor olabilir. 



Renkli lazer yazicilar igin tasarlanmis 
yuksek kaliteli kagit gibi farkli bir kagidi 
deneyin. Bkz. Ortam ozellikleri . 



Paketteki turn kagitlar kusurludur. 
Uretim i§lemleri, bazi alanlarin toneri 
kabul etmemesine neden olabilir. 



Renkli lazer yazicilar igin tasarlanmis 
yuksek kaliteli kagit gibi farkli bir kagidi 
deneyin. Bkz. Ortam ozellikleri . 



Goruntu tamburu bozuk olabilir. 



Goruntu tamburunu degistirin. Bkz. 
Goruntu tamburunu deqistirme . 

Hata devam ederse, HP Musteri 
Hizmetleri ile baglanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya aygit kutusuyla 
birlikte gelen destek brosuriine bakm. 
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Sorun 



Sayfada dikey gizgiler veya §eritler var. 



AciBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Nedeni 

Bir veya daha fazla yazdirma kartusu 
azalmis veya bozuk olabilir. HP disi bir 
yazdirma kartusu kullaniyorsaniz, aygit 
kontrol panelinde veya HP Arag Kutusu 
yaziliminda herhangi bir ileti 
goruntulenmez. 



Goruntu tamburu azalmis olabilir. 



Qoziim 

Azalan yazdirma kartuslarim degistirin. 
Bkz. Yazdirma kartusunu degistirme . 



Goruntu tamburunu degistirin. Bkz. 

Goruntu tamburunu degistirme . 



Fondaki toner golgeleri kabul edilebilir 
duzeyin uzerinde. 



Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 



Daha hafif ba§ka bir kagit kullanin. 
Bkz. Ortam ozellikleri. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Cok kuru (az nemli) ko§ullar, fondaki 
golge miktarini artirabilir. 



Aygitin bulundugu ortamdaki ko§ullari 
denetleyin. 



Bir veya daha fazla yazdirma kartu§u 
azalmi§ olabilir. HP di§i bir yazdirma 
kartu§u kullaniyorsaniz, aygit kontrol 
panelinde veya HP Arag Kutusu 
yaziliminda herhangi bir ileti 
goruntulenmez. 



Azalan yazdirma kartuslarim degistirin. 
Bkz. Yazdirma kartusunu degistirme . 



Goruntu tamburu azalmis olabilir. 



Goruntu tamburunu degi§tirin. Bkz. 
Goruntu tamburunu degistirme . 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


C 


)rtam uzerine toner t 


lulasmis. 


Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


HP ozelliklerine uygun ortam kullanm. 
Bkz. Ortam ozellikleri. 


AaBbQc 
AaBlq£c 
AaB^Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 


Kagidin on kenarma toner bulasmissa, 
ortam kilavuzlan kirli demektir veya 
yazdirma yolunda kalinti vardir. 


Ortam kilavuzlarini ve kagityolunu 
temizlevin. Bkz. Kaqitvolunu temizleme. 


Goruntu tamburu azalmis olabilir. 


Goruntu tamburunu degi§tirin. Bkz. 

Goruntu tamburunu deqi$tirme. 


Goruntu tamburunda ortam sikismis 
olabilir. 


Siki§mayi gidermek igin a§agidaki 
adimlan uygulayin: 

1. Goruntu tamburunu aygittan 
gikarin. Bkz. Goruntu tamburunu 
deqi?tirme. 

2. Goruntu tamburunun ust sol 
tarafinda bulunan siyah dugmeyi 
(sikisma giderme kapagi kilidi) 
saat yonunun tersine dondurun. 

3. Goruntu tamburunun ustundeki 
ye§il kolun yaninda bulunan siyah 
sikisma giderme kapagmi yukan 
kaldirarak agin. 

4. Goruntu tamburunun igindeki 
ortami gikarin. 

Not 

Ortami gikarirken beyaz gomlege 
dokunmaym, aksi takdirde parmak 
izleri baski kalitesi sorunlarina neden 
olabilir. Gerekirse, beyaz gomlek 
uzerindeki parmak izlerini tuy 
birakmayan bir bezle silin. 

5. Sikisma giderme kapagmi kapatm 
ve ardindan kilitleme 
mekanizmasini saat yonunde 
dondurun. 

6. Goruntu tamburunu aygita 
yeniden takm. 


c 

b 


lokunuldugunda tone 
ulasiyor. 

AaBJzCc 

Aa9^ \ 
AaBbs^ \ 


jr kolayca 


Aygit, yazdirmak istediginiz ortam 
turunde yazdirmaya ayarli degil. 


Yazici surucusunden Kagit sekmesini 
segin ve Turu yazdirdiginiz ortamm 
turune ayarlaym. Agir kagit 
kullaniyorsaniz yazdirma hizi dusebilir. 


Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


HP ozelliklerine uygun ortam kullanm. 
Bkz. Ortam ozellikleri. 


Kagit yolunun temizlenmesi gerekiyor 
olabilir. 


Ayqiti temizleyin. Bkz. Avqiti temizleme. 
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Sorun 


Nedeni 


Cozum 


K 

? 


[agidin yazdirilan tar 
izgiler olusuyor. 

AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc. 

AaBbCC 


afinda esit aralikh 


Aygit, yazdirmak istediginiz ortam 
tiiriinde yazdirmaya ayarli degil. 


Yazici surucusunden Kagit sekmesini 
segin ve Tiirii yazdirdiginiz kagidin 
turune ayarlaym. Agir kagit 
kullaniyorsaniz yazdirma hizi du§ebilir. 


ig kisimlara toner bulasmis olabilir. 


Sorun, genellikle birkag sayfa daha 
yazdirildiktan sonra kendi kendine 
duzelir. 


Kagit yolunun temizlenmesi gerekiyor 
olabilir. 


Ayqiti temizleyin. Bkz. Ayqiti temizleme. 


Goruntu tamburu azalmis olabilir. 


Goruntu tamburunu degistirin. Bkz. 

Goruntu tamburunu deqistirme. 




Fuzer zarar g6rmu§ olabilir. 


HP Mu§teri Hizmetleri ile baglanti 
kurun. Servis ve destek bolumune 
veya aygit kutusuyla birlikte gelen 
destek brosiirune bakm. 


K 
a 


>agidin yazdirilmayan tarafinda esit 
raliklarla gizqiler olusuyor. 


ig kisimlara toner bulasmis olabilir. 


Sorun, genellikle birkag sayfa daha 
yazdirildiktan sonra kendi kendine 
duzelir. 






Kagit yolunun temizlenmesi gerekiyor 
olabilir. 


Avqiti temizlevin. Bkz. Avqiti temizleme. 


Goruntu tamburu azalmis olabilir. 


Goruntu tamburunu degistirin. Bkz. 

Goruntu tamburunu deqistirme. 


Fuzer zarar gormus olabilir. 


HP Musteri Hizmetleri ile baglanti 
kurun. Servis ve destek bolumune 
veya aygit kutusuyla birlikte gelen 
destek brosiirune bakm. 


\ 
k 


'azdirilan sayfada be 
arakterler var. 


zuk sekilli 


Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


Renkli lazer yazicilar igin tasarlanmis 
yuksek kaliteli kagit gibi farkli bir kagit 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 


AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


Karakterler, dalga etkisi olusturacak 
§ekilde bozuk gorunuyorsa lazer 
tarayicmm servise gereksinimi olabilir. 


Yapilandirma sayfasi yazdirarak 
sorunun burada da olup olmadigma 
bakm. Sorun varsa, HP Musteri 
Hizmetleri ile baalanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit kutusuyla 
birlikte qelen destek brosiirune bakm. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


\ 


'azdirilan sayfa kivn 

AaBbC^ 
AaRbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 


mis veya dalgali. 


Aygit, yazdirmak istediginiz ortam 
turunde yazdirmaya ayarli degil. 


Yazici surucusunden Kagit sekmesini 
segin ve Turu yazdirdiginiz kagidm 
turune ayarlaym. Agir kagit 
kullaniyorsaniz yazdirma hizi dusebilir. 


Kagit yolu, ortamm kivrilmasina neden 
oluyor. 


Duz kagit yolundan yazdirmak igin 
arka gikis kapagini agin. 


Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


Renkli lazer yazicilar igin tasarlanmis 
yuksek kaliteli kagit gibi farkli bir kagit 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 




Yuksek sicaklik ve nem, kagidm 
kivrilmasina yol agabilir. 


Aygitin bulundugu ortamdaki kosullari 
denetleyin. 


\ 
e 


'azdirilan sayfada m 
gri. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


atin veya grafikler 


Ortam dogru yerle§tirilmemi§ olabilir. 


Kagit veya diger ortamlarin dogru 
yerle§tirildiginden ve ortam 
kilavuzlarinm kagit yiginmi fazla 
sikistirmadigindan ya da gok gevsek 
olmadiaindan emin olun. Bkz. Tepsileri 
yukleme. 


Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


Renkli lazer yazicilar igin tasarlanmis 
yuksek kaliteli kagit gibi farkli bir kagit 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 


\ 
b 


'azdirilan sayfada ki 
urusukluk var. 

AaBbCc 
AaEbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


"isiklik veya 


Ortam dogru yerlestirilmemis olabilir. 


Giris tepsisindeki kagit yiginmi ters 
gevirin veya kagidi giris tepsisinde 
180° dondurmeyi deneyin. 

Ortamm dogru yerlestirildiginden ve 
ortam kilavuzlarinm kagit yiginmi fazla 
sikistirmadigindan ya da gok gevsek 
olmadiqindan emin olun. Bkz. Tepsileri 
yukleme. 


Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


Renkli lazer yazicilar igin tasarlanmis 
yuksek kaliteli kagit gibi farkli bir kagit 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 








Kagit yolu, ortamm kivrilmasina neden 
oluyor. 


Duz kagit yolundan yazdirmak igin 
arka gikis kapagini agin. 


Yazdirilan karakterlerin gevresinde 


Ortam dogru yerlestirilmemis olabilir. 


Tepsideki kagitlari ters gevirin. 


u 


JllfcM Veil. 

n 

^AaBbCc 




Karakterlerin gevresine fazla miktarda 
toner yayilmissa, kagidm 6z direnci 
yuksek olabilir. 


Renkli lazer yazicilar igin tasarlanmis 
yuksek kaliteli kagit gibi farkli bir kagit 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


c 

( 

t< 




an goruntu 
tina kadar 
Ida). 


Yazilim ayarlan, goruntu yazdirmayi 
etkilemis olabilir. 


Yazilim programinizi kullanarak, 
tekrarlanan goruntunun bulundugu 
alanin tonunu (koyulugunu) degistirin. 

Yazilim programinizi kullanarak, daha 
agik goruntuyu once yazdirmak igin 
sayfayi 180° dondurun. 


Yazdirilan goruntulerin sirasi 
yazdirmayi etkilemis olabilir. 


Goruntulerin yazdirilmasi sirasmi 
degistirin. Ornegin, kagidin ust kismina 
daha agik goruntuyu, alt kismina ise 
daha koyu goruntuyu yerle§tirin. 


Bir gug akimi aygiti etkilemis olabilir. 


Baski i§inde sonradan hata 
olu§uyorsa, aygiti kapatip 10 dakika 
sonra agarak baski i§ini yeniden 
ba§latm. 



Renkli belgelerdeki sorunlari gozme 

Bu bolumde, renkli yazdinrken ortaya gikabilecek sorunlar agiklanmaktadir. 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Belgenin renkli yazdirilmasi 
gerektiginde yalnizca siyah 
yazdiriliyor. 


Programinizda veya yazici 
surucunuzde renkli mod 
segilmemis. 


Gri tonlama modu yerine renkli 
modu segin. 








Programda dogru yazici 
surucusu segilmemi§ olabilir. 






AaBbCc 




Dogru yazici surucusunu segin. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 












Aygit dogru yapilandinlmamis 
olabilir. 


Bir Yapilandirma sayfasi 
yazdirin. Yapilandirma 
sayfasinda higbir renk yoksa, 
HP Musteri Hizmetleri ile 
baalanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayqit 










kutusuyla birlikte gelen destek 
brosuriine bakm. 
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Sorun 

Bir veya birkag renk hig 
yazdinlmiyor veya dogru 
yazdinlmiyor. 



AaBbCcr 

AaBbCc 

AaBJbCc 

ApiBbCc 

XaBbCc 



Nedeni 

Yazdirma kartuslarimn 
uzerinde koruyucu bant olabilir. 



Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 



Aygit gok nemli kosullarda 
galisiyor olabilir. 



Bir veya daha fazla yazdirma 
kartusu azalmis olabilir. HP disi 
bir yazdirma kartusu 
kullaniyorsaniz, aygit kontrol 
panelinde veya HP Arag 
Kutusu yaziliminda herhangi 
bir ileti goruntulenmez. 



Qozum 

Yazdirma kartuslarindaki 
koruyucu band in tarn olarak 
gikarildigindan emin olun. 



Renkli lazer yazicilar igin 
tasarlanmis yuksek kaliteli 
kagit gibi farkli bir kagit 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 



Aygitin kullanildigi ortamm izin 
verilen nem ozelliklerinde 
oldugundan emin olun. 



Azalan yazdirma kartuslarim 
degistirin. Bkz. Yazdirma 
kartusunu deqigtirme . 



Yeni bir yazdirma kartu§u 
takildiktan sonra bir renk 
tutarsiz bir §ekilde yazdiriliyor. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ba§ka bir yazdirma kartu§u 
azalmi§ olabilir. HP di§i bir 
yazdirma kartu§u 
kullaniyorsaniz, kartus azalmi§ 
veya bitmi§ olabilir. Ancak bu 
duruma iliskin higbir uyan veya 
bilgi verilmez. 



Yazdirma kartusunun azalmis 
olup olmadigmi kontrol paneli 
ekranmdan veya HP Arag 
Kutusu yazilimindan denetleyin 
ve gerekiyorsa kartusu 
degistirin. 



Yazdirma kartuslari dogru 
takilmamis olabilir. 



Tutarsiz yazdirilan renge ait 
yazdirma kartusunu gikarm ve 
yeniden takin. 



Yazdirilan sayfadaki renkler 
ekranda gorundukleri gibi degil. 



Bilgisayar monitorunuzdeki 
renkler, yazici giki§mdaki 
renklerden farkli olabilir. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Yazici surucusii renkli 
yazdirmayi etkiliyor olabilir. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ekrandaki gok agik veya gok 
koyu renkler yazdirilmiyorsa, 
yazilim programiniz gok agik 
renkleri beyaz, gok koyu 
renkleri ise siyah olarak 
algiliyor olabilir. 



Yazici surucusunun Renk 
sekmesinde Ekran E§leme'yi 

segin. 

Farkli bir programi veya diger 
yazici suruculerinden birini 
kullanarak yazdirmayi deneyin. 
Ornegin, PCL 6 yazici 
siiriicusunu kullaniyorsaniz, PS 
yazici surucusunu deneyin. 

Mumkunse, gok agik veya gok 
koyu renkler kullanmayin. 



Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 



Renkli lazer yazicilar igin 
tasarlanmis yuksek kaliteli 
kagit gibi farkli bir kagit 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 



TRWW 



Yazdirma sorunlan 245 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


V 
r 


azdirilan renkli sayf; 
snkler tutarsiz. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


adaki 


Ortam gok puruzlu olabilir. 


Renkli lazer yazicilar igin 
uretilen yuksek kaliteli kagit gibi 
puruzsuz bir kagit veya 
yazdirma ortami kullanin. 
Genel olarak, daha puruzsuz 
ortamlar daha iyi sonug verir. 
Bkz. Ortam ozellikleri. 



Ortam isjeme sorunlan 

Aygitta ortam isleme konusunda sorunlar oluyorsa bu bolumdeki bilgileri kullanin. 
Yazdirma ortami kilavuzlan 

• En iyi sonucu elde etmek igin, kagidm kaliteli oldugundan, uzerinde kesik, delik, yirtik, 
leke, noktacik, pargacik, toz, kinsiklik, bosluk, zimba bulunmadigmdan ve kenarlarmin 
kivnlmis veya bukulmus olmadigindan emin olun. 

• En iyi kalitede renkli yazdirmak igin, puruzsuz turde bir kagit kullanin. Genel olarak, 
daha puruzsuz ortamlar daha iyi sonug verir. Daha fazla bilgi igin bkz. Ortam ozellikleri . 

• Yerlestirdiginiz kagidm turunden (ornegin bond mu yoksa geri donusturulmus kagit mi 
oldugundan) emin degilseniz, kagit ambalajmdaki etiketi kontrol edin. 

• Yalnizca murekkep puskurtmeli yazicilar igin tasarlanmis ortamlan kullanmayin. Color 
LaserJet yazicilar igin tasarlanmis ortamlar kullanin. 

• Bazi termografi turlerinde kullanilan, dusuk sicaklikta murekkep kullanilarak yazdinlmis 
antetli kagitlan kullanmayin. 

• Cikmtili veya kabartmali antetli kagit kullanmayin. 

• Aygit, toneri ortama kaynastirmak igin isi ve basing kullanir. Renkli kagitlarda veya 
baskili formlarda bu fuzer sicakligi (210°C veya 410°F/0,2saniye) ile uyumlu murekkep 
kullanildigmdan emin olun. 

DiKKAT Bu ilkelere dikkat edilmemesi durumunda sikisma olabilir veya aygit zarar gorebilir. 



Yazdirma ortami sorunlanni cozme 

Asagidaki kagit sorunlan baski kalitesinde sapmalara, kagit sikismasina ve hatta aygitm 
zarar gormesine neden olabilir. 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Baski kalitesi dusuk veya toner 
yapismiyor 


Kagit gok nemli, gok puruzlu, 
gok agir, gok puruzsuz veya 
kabartmali ya da bozuk bir 
kagit destesinden alinmis. 


Baska turde, 100-250 
Sheffield, % 4 - 6 nem igerikli 
kagit kullanmayi deneyin. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Eksiklikler, sikisma veya 
kivrilma. 


Kagit dogru sekilde 
saklanmamis olabilir. 


Kagidi duz olarak, nem 
gegirmeyen ambalajinda 
saklayin. 


Kagidm birtarafi digerinden 
farkli. 


Kagidi ters gevirin. 


Cok fazla kivrilma 


Kagit gok nemli, gren yonu 
yanlis veya gren yapisi eksik 


Arka giki§ tepsisini agin veya 
uzun grenli kagit kullanin. 


Kagidm birtarafi digerinden 
farkli. 


Kagidi ters gevirin. 


Sikisma, yazici zarar gormus 


Kagitta kesikler veya delikler 
var. 


Kesik veya delik olmayan kagit 
kullanin. 


Beslemeyle ilgili sorunlar 


Kagidm kenarlari duzgun degil. 


Renkli lazer yazicilar igin 
uretilmis yuksek kaliteli kagit 
kullanin. 


Kagidm birtarafi digerinden 
farkli. 


Kagidi ters gevirin. 


Kagit gok nemli, gok puruzlu, 
gok agir veya gok puruzsuz, 
gren yonu yanlis veya gren 
yapisi eksik, kabartmali ya da 
bozuk bir kagit destesinden 
alinmis. 


Baska turde, 100-250 
Sheffield, % 4 - 6 nem igerikli 
kagit kullanmayi deneyin. 


Arka gikis tepsisini agin veya 
uzun grenli kagit kullanin. 


Egri (garpik) yazdinliyor 


Ortam kilavuzlari dogru 
ayarlanmami§ olabilir. 


Giris tepsisinden turn ortamlan 
gikarin, yigini duzeltin ve 
ortami giris tepsisine yeniden 
yerlestirin. Ortam kilavuzlarini, 
kullandiginiz ortamm 
geni§ligine ve uzunluguna gore 
ayarlaym ve yeniden 
yazdirmayi deneyin. 


Bir seferde birden fazla sayfa 
besleniyor. 


Ortam tepsisi asm yuklenmi§ 
olabilir. 


Tepsiden ortamm bir kismini 
cikarin. Bkz. Tepsileri yukleme. 


Ortam kirismis, katlanmis veya 
zarar gormus olabilir. 


Ortamm kirismamis, 
katlanmami§ veya zarar 
gormemis oldugundan emin 
olun. Yeni veya farkli bir 
paketten aldigmiz ortama 
yazdirmayi deneyin. 
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Sorun 


Nedeni 


Cozum 


Aygit, ortam giris tepsisinden 
ortami gekmiyor. 


Aygit, elle besleme modunda 
olabilir. 


• Aygit kontrol paneli 
ekraninda Elle besleme 

goruntuleniyorsa, isi 
yazdirmak igin Giris 
dugmesine basin. 

• Aygitin elle besleme 
modunda olmadigindan 
emin olun ve isinizi 
yeniden yazdirm. 




Alma silindiri kirli veya zarar 
gormus olabilir. 


HP Musteri Hizmetleri ile 
baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayait 






kutusuyla birlikte gelen destek 
brosurune bakm. 




Tepsi 2'deki (yalnizca HP Color 
LaserJet 2840 hepsi bir arada) 
kagit uzunlugu ayarlama 
denetimi, ortam boyutunu 
gegecek sekilde ayarlanmis. 


Kagit uzunlugunu ayarlama 
denetimini dogru uzunlukta 
ayarlaym. 



Performans sorunlan 

Sayfalar aygittan higbir §ey yazdinlmadan gikiyorsa veya aygit higbir sayfayi yazdirmiyorsa, 
bu bolumdeki ipuglanndan yararlamn. 



Sorun 


Nedeni 


Qozum 


Sayfalar yazd irihyor, ancak 
tamamen bos gikiyor. 


Yazdirma kartuslannin 
uzerinde koruyucu bant kalmis 
olabilir. 


Yazdirma kartuslarindaki 
koruyucu band in tarn olarak 
gikarildigindan emin olun. 


Belgede bos sayfalar olabilir. 


Turn sayfalarda igerik bulunup 
bulunmadigmi gormek igin 
yazdirdiginiz belgeyi kontrol 
edin. 


Aygit arizali olabilir. 


Aygiti denetlemek igin bir 
Yapilandirma sayfasi yazdirm. 
Bkz. Yapilandirma savfasi. 


Sayfalar gok yavas yazdiriliyor. 


Renkli yazdirmak baski isini 
yavaslatabilir. 


Baski isinizin renkli olmasi 
gerekmiyorsa, surucuyu gri 
tonlarmda yazdiracak §ekilde 
ayarlaym. Bkz. Gri tonlamali 
yazdirma. 


Bazi ortam turleri baski i§ini 
yava§latabilir. 


Farkli bir ortam turune yazdirm. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Sayfalar yazdinlmadi. 


Aygit, ortami dogru alamiyor 
olabilir. 


Bkz. Ortam isleme sorunlan. 




Aygitta ortam sikisiyor. 


Sikismayi giderin. Bkz. 

Siki$malari qiderme. 




USB kablosu bozuk veya dogru 
takilmamis olabilir. 


• USB kablosunu iki 
ucundan da gikarm ve 
yeniden takin. 

• Daha once yazdinlmis bir 
isi yazdirmayi deneyin. 

• Farkh bir USB kablosu 
kullanmayi deneyin. 




Bilgisayannizda baska aygitlar 
galisiyor. 


Aygit, bir USB baglanti 
noktasini paylasmiyor olabilir. 
Aygitla ayni baglanti noktasina 
bagli harici bir sabit surucu 
veya ag anahtar kutusu varsa, 
diger aygit engelliyor olabilir. 
Aygiti baglayip kullanmak igin, 
diger aygitin baglantismi 
kesmeniz veya bilgisayarda iki 
USB baglanti noktasi 
kullanmaniz gerekir. 
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Tarama sorunlan 



Bu bolumdeki bilgiler, tarama sorunlanni belirlemenize ve gozmenize yardimci olur. 



Taranan goruntu sorunlanni cozme 

Goruntu tarama sorunlanni gozmek igin asagidaki tablodan yararlanin. 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Taranan goruntunun kalitesi dusuk. 


Orijinal, birfotografin veya resmin 
kopyasi olabilir. 


• Desenleri ortadan kaldirmak igin, 
taramadan sonra resmin boyutunu 
kugultmeyi deneyin. 

• Taranan goruntuyu basip kalitenin 
daha iyi olup olmadigini kontrol 
edin. 

• Cozunurluk ve renk ayarlannizm, 
yapmakta oldugunuz tarama isi 
turu igin dogru oldugundan emin 
olun. Bkz. Tarayici gozunurluqu ve 
renk. 

• En iyi sonuglari elde etmek igin, 
tarama igin otomatik beige 
besleyici (OBB) yerine flatbed 
tarayiciyi kullanin. 




Ekrandaki goruntu, herzaman 
taramanm gergek kalitesini 
yansitmayabilir. 


• Daha gok renk (veya gri tonlari) 
kullanmak igin bilgisayarinizm 
monitorunu ayarlamayi deneyin. 
Bu ayar genel olarak Windows 
Denetim Masasindaki Ekran 
bolumu agilarak yapilir. 

• Tarayici yazilimmda gozunurluk 
ve renk ayarlarmi yapmayi 
deneyin. Bkz. Tarayici 
gozunurliiqii ve renk. 




Orijinal dogru yerlestirilmemis olabilir. 


Orijinalleri OBB'ye yerlestirirken ortam 
kilavuzlarini kullanin. Bkz. Orijinalleri 
otomatik belqe besleyiciye (OBB) 
yuklemek igin. 




Tarayici kirli olabilir. 


Tarayiciyi temizleyin. Bkz. Tarayici 
cammi temizlemek igin. 




Grafik ayarlari, yapmakta oldugunuz 
tarama isinin turune uygun olmayabilir. 


Grafik ayarlarmi degistirmeyi deneyin. 
Bkz. Tarayici gozunurluqu ve renk. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Goruntunun bir kismi taranmadi 


Orijinal dogru yerlestirilmemis olabilir. 


Orijinalleri OBB'ye yerlestirirken ortam 
kilavuzlarini kullanin. Bkz. Orijinalleri 
otomatik belqe besleyiciye (OBB) 
yuklemek igin. 


Renkli birfon, on plandaki goruntulerin 
fona kansmasma neden oluyor olabilir. 


Orijinali taramadan once ayarlan 
duzenlemeyi veya taradiktan sonra 
goruntuyu iyilestirmeyi deneyin. Bkz. 

Taravici gozunurluau ve renk. 


Orijinal, 381 mm'den uzun. 


Otomatik beige besleyici (OBB) giris 
tepsisini kullanirken, maksimum 
taranabilir uzunluk 381 mm'dir. Sayfa, 
maksimum uzunlugu asarsa tarayici 
durur. (Kopyalar daha uzun olabilir.) 

DiKKAT 

Orijinali beige besleyiciden (OBB) 
gekmeyi denemeyin; tarayiciya veya 
orijinalinize zarar verebilirsiniz. Bkz. 

Otomatik belqe besleyicide (OBB) 
olusan ortam sikismalari. 


Orijinal gok kuguk. 


Flatbed tarayicinin destekledigi 
minimum boyut 25 x 25 mm'dir. 
OBB'nin destekledigi minimum boyut 
127 x 127 mm'dir. Orijinal sikismis 
olabilir. Bkz. Otomatik belqe 
besleyicide (OBB) olusan ortam 
sikismalari. 


Ortam boyutu dogru degil. 


Tarama ayarlarinda, giris ortam 
boyutunun taradiginiz beige igin 
yeterince buyuk oldugundan emin olun. 
Bkz. Tarayici gozunurluqu ve renk. 


Tarama gok uzun suruyor 


Cozunurluk veya renk duzeyi gok 
yuksek ayarlanmis. 


Cozunurliigu ve renk duzeyi ayarlarmi, 
isiniz igin dogru olan ayarlarla 
deqistirin. Bkz. Tarayici gozunurluqu 
ve renk. 


Yazilim, renkli tarayacak sekilde 
ayarlanmis. 


Sistemin varsayilan ayari renklidir, bu 
da tek renkli birorijinalin taranmasinm 
bile daha uzun surmesine neden olur. 
TWAIN veya WIA ile bir goruntu elde 
ediyorsaniz, ayarlan orijinal gri 
tonlarmda veya siyah beyaz taranacak 
sekilde degistirebilirsiniz. Ayrintili bilgi 
igin urunun yazilim Yardimi'na bakm. 


Taramaya galismadan once bir baski 
veya kopyalama isi gonderildi. 


Taramaya gali§madan once birisi baski 
veya kopyalama isi gonderdiyse, 
tarayici me§gul degilse tarama islemi 
ba§lar. Ancak, yazici ve tarayici bellegi 
payla§tigi igin tarama islemi daha 
yavas yapilabilir. 
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Tarama kalitesi du§uk 

Bu bdlumde, sorunlan onleme veya duzeltme yoluyla tarama kalitesini artirma hakkinda 
bilgiler bulunmaktadir. 

Sorunlan onleme 

Asagida, kopyalama ve tarama kalitesini artirmak igin izlenmesi gereken birkag basit adim 
yer almaktadir: 

• Tarama igin otomatik beige besleyici (OBB) giris tepsisi yerine flatbed tarayiciyi kullanin. 

• Yuksek kaliteli orijinaller kullanin. 

• Ortami dogru yerlestirin. Ortam dogru yerlestirilmezse egri durabilir ve goruntulerin net 
olmamasina neden olur. Yonergeler igin bkz. Tepsileri yukleme . 

• Yazilim ayarlanni, taranan sayfayi nasil kullanmayi planliyorsaniz o sekilde yapm. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Tarayici gozunurlugu ve renk . 

• Aygitiniz sik sik bir seferde birden fazla sayfa besliyorsa, ayirma tablasmi degistirmeniz 
gerekebilir. HP Musteri Hizmetleri ile baglanti kurun. Servis ve destek bolumune veya 
yazici ile birlikte gelen brosure bakm. 

• Orijinallerinizi korumak igin tasiyici sayfa kullanin veya olusturun. 
Tarama kalitesi sorunlanni gozme 



Sorun 


Nedeni 


Cozum 


Bos sayfalar 


Orijinal, yuzu a§agi bakacak 
§ekilde yerle§tirilmi§ olabilir. 


Otomatik beige besleyicide 
(OBB), orijinal yigminin ust 
ucunu, ortam yigminin yuzu 
yukari bakacak ve taranacak ilk 
sayfa yiginin ustune gelecek 
sekilde OBB giris tepsisine 
yerlestirin. 

Orijinal belgeyi yuzu asagi, 
belgenin sol ust kosesi camm 
sag alt kosesine gelecek 
sekilde flatbed tarayiciya 
yerlestirin. 


Cok agik veya gok koyu 


Qozunurluk ve renk duzeyleri 
dogru ayarlanmami§ olabilir. 


Cozunurluk ve renk 
ayarlarmizin dogru oldugundan 
emin olun. Bkz. Taravici 
gozuniirluau ve renk. 


istenmeyen gizgiler 


Cam in uzerinde murekkep, 
zamk, silici sivi veya 
istenmeyen bir madde olabilir. 


Flatbed tarayicmin yuzeyini 
temizleyin. Bkz. Tarayici 
cammi temizlemek igin. 


OBB cami kirli olabilir. 


OBB camini temizleyin. Bkz. 

Taravici cammi temizlemek igin. 


Siyah noktalar veya gizgiler 


Cam in uzerinde murekkep, 
zamk, silici sivi veya 
istenmeyen bir madde olabilir. 


Flatbed tarayicmin yuzeyini 
temizleyin. Bkz. Tarayici 
cammi temizlemek igin. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Net olmayan metin 


Qozunurluk ve renk duzeyleri 
dogru ayarlanmami§ olabilir. 


Qozunurluk ve renk 
ayarlarinizin dogru oldugundan 
emin olun. Bkz. Tarayici 
cozunurluqu ve renk. 
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Kopyalama sorunlan 



Bu bolumdeki bilgiler, kopyalama sorunlanni belirlemenize ve gozmenize yardimci olur. 

Sorunlan onleme 

Asagida, kopyalama kalitesini artirmak igin izlenmesi gereken birkag basit adim yer 
almaktadir: 

• Flatbed tarayiciyi kullanarak kopyalayin. Bu, otomatik beige besleyicide (OBB) 
oldugundan daha yuksek kalitede bir kopyalama saglar. 

• Kaliteli orijinaller kullanm. 

• Ortami dogru yerlestirin. Ortam dogru yerlestirilmezse egri durabilir ve net olmayan bir 
goruntuye ve OCR uygulamasi sorunlanna yol agabilir. Yonergeler igin bkz. Tarama icin 
beige yukleme . 

• Orijinallerinizi korumak igin tasiyici sayfa kullanm veya olusturun. 



Not HP ozelliklerine uygun ortam kullandigmizdan emin olun. Ortam HP ozelliklerine uygunsa, 

tekrarlayan besleme sorunlan kopyalayici/ayirma tablasmin eskimis oldugunu gosterir. 
HP Musteri Hizmetleri ile baglanti kurun. Servis ve destek bolumune veya yazici ile birlikte 

gelen brosure bakm. 



Goruntii sorunlan 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Goruntuler eksik veya soluk. 


Bir veya daha fazla yazdirma 
kartu§u azalmi§ olabilir. 


Azalan yazdirma kartu§larim 
deqi§tirin. Bkz. Yazdirma 
kartu^unu deai$tirme. 




Orijinalin kalitesi du§uk olabilir. 


Orijinaliniz gok agiksa veya 
zarar gormu§se, kontrasti 
ayarlasaniz bile kopyanm 
kalitesi duzelmeyebilir. 
Mumkunse, daha iyi durumda 
birorijinal beige bulun. 




Orijinalin fonu renkli olabilir. 


Renkli fonlar, on alandaki 
goruntulerin fona karismasma 
neden olabilir veya fon farkli bir 
golgeyle gorunebilir. 
Mumkunse, fonu renkli 
olmayan bir orijinal belgeyi 
kullanm. 
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Sorun 

Kopyada dikey beyaz veya 
soluk seritler var. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Nedeni 

Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 



Bir veya daha fazla yazdirma 
kartusu azalmis olabilir. 



Qoziim 

HP ozelliklerine uygun ortam 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 



Azalan yazdirma kartuslarim 
degistirin. Bkz. Yazdirma 
kartusunu degistirme . 



Kopyada istenmeyen gizgiler 
var. 



Tepsi 1 dogru yerlestirilmemis 
olabilir. 



Tepsi 1 'in dogru 
yerlestirildiginden emin olun. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Flatbed tarayici veya OBB 
cami kirli olabilir. 



Flatbed tarayiciyi veya OBB 
cammi temizleyin. Bkz. 

Tarayici cammi temizlemek igin . 



Yazdirma kartusu igindeki isiga 
duyarli tambur gizilmis olabilir. 



Yeni bir HP yazdirma kartusu 
takin. Bkz. Yazdirma kartusunu 
degistirme . 



Kopyada siyah noktalar veya 
gizgiler var. 



Otomatik beige besleyicide 
(OBB) veya flatbed tarayicida 
murekkep, zamk, silici sivi veya 
istenmeyen bir madde olabilir. 



Aygiti temizleyin. Bkz. Ayqiti 
temizleme. 



Kopyalar gok agik veya gok 
koyu. 



Yazici surucusii veya aygit 
yazilim ayarlari dogru 
olmayabilir. 



Kalite ayarlarmin dogru 
oldugundan emin olun. Bkz. 

Kopya kalitesini ayarlama . 

Ayarlari degistirme konusunda 
daha fazla bilgi igin aygitin 
yazilim Yardimi'na bakin. 



Metin net degil. 



Yazici surucusii veya aygit 
yazilim ayarlari dogru 
olmayabilir. 



Kalite ayarlarmin dogru 
oldugundan emin olun. Bkz. 

Kopya kalitesini ayarlama . 

Ayarlari degistirme konusunda 
daha fazla bilgi igin aygitin 
yazilim Yardimi'na bakin. 



Ortam i§leme sorunlan 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Baski kalitesi dusuk veya toner 
yapismiyor 


Kagitgok nemli, gok puruzlu, 
gok agir, gok puruzsuz veya 
kabartmali ya da bozuk bir 
kagit destesinden alinmis. 


Baska tiirde, 100-250 
Sheffield, % 4 - 6 nem igerikli 
kagit kullanmayi deneyin. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Eksiklikler, sikisma veya 
kivrilma. 


Kagit dogru sekilde 
saklanmamis olabilir. 


Kagidi duz olarak, nem 
gegirmeyen ambalajinda 
saklayin. 


Kagidm birtarafi digerinden 
farkli. 


Kagidi ters gevirin. 


Cok fazla kivrilma 


Kagit gok nemli, gren yonu 
yanlis veya gren yapisi eksik 


Arka giki§ tepsisini agin veya 
uzun grenli kagit kullanin. 


Kagidm birtarafi digerinden 
farkli. 


Kagidi ters gevirin. 


Sikisma, yazici zarar gormus 


Kagitta kesikler veya delikler 
var. 


Kesik veya delik olmayan kagit 
kullanin. 


Beslemeyle ilgili sorunlar 


Kagidm kenarlari duzgun degil. 


Renkli lazer yazicilar igin 
uretilmis yuksek kaliteli kagit 
kullanin. 


Kagidm birtarafi digerinden 
farkli. 


Kagidi ters gevirin. 


Kagit gok nemli, gok puruzlu, 
gok agir veya gok puruzsuz, 
gren yonu yanlis veya gren 
yapisi eksik, kabartmali ya da 
bozuk bir kagit destesinden 
alinmis. 


Baska turde, 100-250 
Sheffield, % 4 - 6 nem igerikli 
kagit kullanmayi deneyin. 


Arka gikis tepsisini agin veya 
uzun grenli kagit kullanin. 


Egri (garpik) yazdiriliyor. 


Ortam kilavuzlari dogru 
ayarlanmami§ olabilir. 


Giris tepsisinden turn ortamlan 
gikarin, yigini duzeltin ve 
ortami giris tepsisine yeniden 
yerlestirin. Ortam kilavuzlarini, 
kullandiginiz ortamm 
geni§ligine ve uzunluguna gore 
ayarlaym ve yeniden 
yazdirmayi deneyin. 


Bir seferde birden fazla sayfa 
besleniyor. 


Ortam tepsisi asm yuklenmi§ 
olabilir. 


Tepsiden ortamm bir kismini 
cikarin. Bkz. Tepsileri yukleme. 


Ortam kirismis, katlanmis veya 
zarar gormus olabilir. 


Ortamm kirismamis, 
katlanmami§ veya zarar 
gormemis oldugundan emin 
olun. Yeni veya farkli bir 
paketten aldigmiz ortama 
yazdirmayi deneyin. 
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Sorun 


Nedeni 


Cozum 


Aygit, ortam giris tepsisinden 
ortami gekmiyor. 


Aygit, elle besleme modunda 
olabilir. 


• Aygit kontrol paneli 
ekraninda Elle besleme 

goruntuleniyorsa, isi 
yazdirmak igin Giris 
dugmesine basin. 

• Aygitin elle besleme 
modunda olmadigindan 
emin olun ve isinizi 
yeniden yazdirm. 




Alma silindiri kirli veya zarar 
gormus olabilir. 


HP Musteri Hizmetleri ile 
baqlanti kurun. Servis ve 
destek bolumune veya ayait 






kutusuyla birlikte gelen destek 
brosurune bakm. 




Tepsi 2'deki (yalnizca HP Color 
LaserJet 2840 hepsi bir arada) 
kagit uzunlugu ayarlama 
denetimi, ortam boyutunu 
gegecek sekilde ayarlanmis. 


Kagit uzunlugunu ayarlama 
denetimini dogru uzunlukta 
ayarlaym. 


Performans sorunlan 


Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Higbir kopya gikmadi. 


Giris tepsisi bos olabilir. 


Aygita ortam yerlestirin. Daha 
fazla bilqi icin bkz. Tarama igin 
belqe yukleme. 




Orijinal dogru yerlestirilmemis 
olabilir. 


Otomatik beige besleyicide 
(OBB), orijinali dar tarafi one ve 
taranacak yuzu yukari bakacak 
sekilde yerlestirin. 

Orijinal belgeyi yuzu asagi, 
belgenin sol ust kosesi camm 
sag alt kosesine gelecek 
sekilde flatbed tarayiciya 
yerle§tirin. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Kopyalar bos. 


Yazdirma kartuslarmin 
koruyucu bandi gikarilmamis 
olabilir. 


Yazdirma kartuslarim aygittan 
gikarin, koruyucu bandi 
gekerek sokun ve yazdirma 
kartu§larini yeniden takin. 




Orijinal dogru yerlestirilmemis 
olabilir. 


OBB'de orijinali dar tarafi one 
ve taranacak yuzu yukari 
bakacak §ekilde yerle§tirin. 

Orijinal belgenin yuzu a§agi, 
belgenin sol ust ko§esi camm 
sag alt kosesine gelecek 
§ekilde flatbed tarayiciya 
yerle§tirildiginden emin olun. 




Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


HP ozelliklerine uygun ortam 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 




Bir veya daha fazla yazdirma 
kartusu azalmis olabilir. 


Azalan yazdirma kartuslarini 
deqistirin. Bkz. Yazdirma 
kartusunu deqistirme. 


Yanlis orijinal kopyalandi. 


OBB dolmus olabilir. 


OBB'nin bo§ oldugundan emin 
olun. 


Kopyalarin boyutu kugultuluyor. 


Aygit yazilimi ayarlari, taranan 
goruntuyu kugultecek sekilde 
ayarlanmis olabilir. 


Ayarlari degistirme konusunda 
daha fazla bilgi igin urunun 
HP Arag Kutusu Yardimi'na 
bakm. 
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Faks sorunlan 



Bu bolumdeki bilgiler, faks sorunlanni belirlemenize ve gozmenize yardimci olur. 

Faks alma sorunu 

Faks alirken gikabilecek sorunlan gidermek igin bu bolumdeki tablodan yararlanin. 

Not Aygitin dogru galistigindan emin olmak igin aygitla birlikte gelen faks kablosunu 

kullanmalisiniz. 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Aygit, dahili bir telefondan faks 
alamiyor. 


Dahili telefon ayan devre disi 
birakilmis olabilir. 


Bu ayan degistirme yonergeleri igin 
bkz. Faks almak icin dahili telefonun 
kullanilabilmesini saqlama. 


Faks kablosu tarn olarak baglanmamis 
olabilir. 


Faks kablosunun, telefon girisi ile aygit 
(veya aygita bagli ba§ka bir aygit) 
arasinda tarn olarak baglandigindan 
emin olun. Sirasiyla 1-2-3'e basin 
(yalnizca tonlu gevirme modunda), ug 
saniye bekleyin ve sonra telefonu 
kapatm. 


Aygit arama modu veya dahili telefon 
dogru ayarlanmamis olabilir. 


Aygitin arama modunun Tonlu olarak 
avarlandiqindan emin olun. Bkz. Tonlu 
arama veya darbeli arama modunu 


segme. Dahili telefonun da tonlu arama 
igin ayarlandigindan emin olun. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Gelen faks aramalari aygit tarafindan 
yanitlanmiyor. 


Yanit modu Elle olarak ayarlanmis 
olabilir. 


Yanit modu Elle olarak ayarlanirsa, 
aygit aramalari yanitlamaz. Faks alma 
islemini elle baslatmaniz gerekir. Daha 
fazla bilai icin bkz. Yanit modunu 
ayarlama. 




Yanitlama galma sayisi dogru 
ayarlanmamis olabilir. 


Yapilandirmaniz igin yanitlama galma 
sayisi ayarini denetleyin. Hangi ayarm 
gerektigini belirlemek igin bkz. 

Yanitlama galma savisi avarini 
deqistirme. 




Yanitlama galma sayisi ozelligi agik 
olabilir, ancak hizmeti alamiyorsunuz 
veya hizmeti aliyorsunuz, ancak ozellik 
dogru ayarlanmamis olabilir 


Yanit galma sesi ozelliginin duzgun 
ayarlanip ayarlanmadigini denetleyin. 
Bkz. Aramalari vanitlamak icin calma 
seslerini deqistirme. 




Faks kablosu dogru baglanmamis veya 
faks kablosu galismiyor olabilir. 


Kurulumu kontrol etmek igin Baslangig 
Kilavuzu'na bakm. Aygitla birlikte gelen 
faks kablosunu kullandiginizdan emin 
olun. 




Telesekreter sesli bir iletiyi 
galdigindan, aygit gelen faks tonlanni 
algilayamiyor olabilir. 


Telesekreterinizin iletisini, iletinin 
basinda en az iki saniye sessizlik 
birakarak yeniden kaydedin. 




Telefon hattina gok fazla aygit 
baglanmis olabilir. 


Hatta ugten fazla aygit bagli 
olmamalidir. Baglanan son aygiti 
gikarmayi deneyin ve aygitin gali§ip 
galismadigina bakm. Qalismiyorsa, 
aygitlari birer birer gikarmayi surdurun 
ve her aygiti gikardiktan sonra yeniden 
deneyin. 




Telefon hatti galismiyor olabilir. 


A§agidakilerden birini yapin: 

• Aygittaki ses duzeyini yukseltip 
kontrol panelinde Faksi Baslat 
dugmesine basin. Qevirsesini 
duyarsaniz, telefon hattmda sorun 
yoktur. 

• Aygiti telefon girisinden gikarm ve 
bir telefon baglayin. Telefon 
hattmm gali§tigindan emin olmak 
igin telefon etmeyi deneyin. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Gelen faks aramalari aygit tarafindan 
yanitlanmiyor. 


Sesli ileti servisi, aramalari 
yanitlamaya galisirken aygiti engelliyor 
olabilir. 


Asagidakilerden birini yapm: 

• ileti servisini devre disi birakin. 

• Faks aramalarina ayrilmis bir 
telefon hatti aim. 

• Aygit yanit modunu Elle olarak 
ayarlaym. Elle modunda, faks 
alma islemini sizin baslatmaniz 
gerekir. Daha fazla bilgi igin bkz. 

Yanit modunu ayarlama. 

• Aygiti otomatik moda ayarli olarak 
birakin ve aygitm yanitlama galma 
sayismi, sesli posta igin yanitlama 
galma sayisindan daha dusuk bir 
saviva indirin (bkz. Yanitlama 
galma sayisi ayarmi deqistirme). 
Aygit gelen turn aramalari yanitlar. 




Aygitta kagit bitmis ve bellek dolu 
olabilir. 


Ortam qiris tepsisini yeniden doldurun. 
Giris dugmesine basin. Aygit, bellege 
kaydetmis oldugu turn fakslari yazdirir 
ve sonra faks aramalarini yanitlamayi 
surdurur. 


Fakslar yazdirilmiyor. 


Ortam qiris tepsisi bos. 


Ortam yerlestirin. Giris tepsisi bosken 
alinan turn fakslar bellege kaydedilir ve 
tepsi yeniden doldurulduktan sonra 
yazdinhr. 




PC'ye alma segeneqi isaretli olabilir; bu 
durumda fakslar bilgisayar tarafindan 
alinir. 


Bilgisayarin fakslari alip almadigmi 
denetlevin. Bkz. Fakslari 
bilqisavarmiza alma. 


Fakslar bir yerine iki sayfaya 
yazdiriliyor. 


Otomatik kugultme ayari dogru 
yapilmamis olabilir. 


Otomatik kugultme ayarmi agin. Bkz. 
Gelen fakslar igin otomatik kugultme 
avarini deqistirme. 




Gelen fakslar daha buyuk ortama 
gonderilmis olabilir. 


Otomatik kugultme ayarmi, daha buyuk 
sayfalar tek bir sayfaya yazdirilacak 
sekilde yapm. Bkz. Gelen fakslar igin 
otomatik kugultme ayarmi deqistirme. 


Alinan fakslar gok agik veya sayfanin 
yalnizca yarisina yazdiriliyor. 


Faks yazdirirken aygitm toneri bitmis 
olabilir. 


Ayqit, en son yazdirilan fakslari saklar. 
(Kullanilabilen bellek miktari, yeniden 
yazdirilmak uzere saklanan fakslarm 
qergek sayismi belirler.) En kisa 
surede yazdirma kartu§unu deqi§tirin 
ve ardmdan faksi yeniden yazdirin. 
Bkz. Faksi veniden vazdirma. 




Gonderilen faks gok agik. 


Gonderenle qoriisiin ve qonderenin, 
ayarlari deqi§tirdikten sonra faksi 
yeniden qondermesini isteyin. 



Faks gonderme sorunu 

Faks gonderirken gikan sorunlan gidermek igin bu tablodaki bilgilerden yararlanm. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Faks gonderme isleminin 
ortasmda beige besleme 
duruyor. 


Yerlestirebileceginiz kagidin 
uzunlugu en gok 381 mm 
olabilir. Daha uzun birsayfanin 
fakslanmasi 381 mm'de (15 
ing) duruyor. 


Belgeyi daha kisa bir ortama 
yazdirin. 

Sikisma olmadiysa ve henuz 
birdakika gegmediyse, Iptal 
dugmesine basmadan once 
biraz bekleyin. Sikisma olursa 
bkz. Sikismalari qiderme. Daha 
sonra isi yeniden gonderin. 


Ortam gok kugukse, otomatik 
beige besleyicinin (OBB) iginde 
sikisabilir. 


Flatbed tarayiciyi kullanin. 
OBB'nin alabilecegi en kuguk 
sayfa boyutu 127 x 127 mm'dir. 

Sikisma olursa bkz. Sikismalari 
qiderme. Daha sonra isi 
yeniden gonderin. 


Fakslar gonderilirken duruyor. 


Alici faks makinesi anzali 
olabilir. 


Baska bir faks makinesine 
gondermeyi deneyin. 


Telefon hattiniz galismiyor 
olabilir. 


Asagidakilerden birini yapm: 

• Aygittaki ses duzeyini 
yukseltip kontrol panelinde 
Faksi Baslat dugmesine 
basin. Qevir sesini 
duyarsaniz, telefon 
hattmda sorun yoktur. 

• Aygiti duvardaki giristen 
gikarin ve girise bir telefon 
baglayin. Telefon hattmm 
gali§tigmdan emin olmak 
igin telefon etmeyi deneyin. 


Faks isini bir iletisim hatasi 
engelliyor olabilir. 


iletisim hatasmda tekrar ara 
ayarini Aqik olarak ayarlayin 
(bkz. iletisim hatasmda tekrar 
ara segeneqini deqistirmek igin). 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Aygit faks aliyor, ancak 
gondermiyor. 


Aygitimz PBX sisteminde ise, 
PBX sistemi aygitin 
algilayamadigi birgevirsesi 
gikariyor olabilir. 


Cevirsesini algila ayarini devre 
disi birakin. Bkz. Qevirsesi 
alq llama ayarini deqistirme. 


Telefon baglantisi zayif olabilir. 


Daha sonra yeniden deneyin. 


Alici faks makinesi anzali 
olabilir. 


Baska bir faks makinesine 
gondermeyi deneyin. 


Telefon hattmiz galismiyor 
olabilir. 


Asagidakilerden birini yapm: 

• Aygittaki ses duzeyini 
yukseltip kontrol panelinde 
Faksi Baslat dugmesine 
basin. Cevir sesini 
duyarsaniz, telefon 
hattmda sorun yoktur. 

• Aygiti telefon girisinden 
gikarin ve bir telefon 
baglayin. Telefon hattmm 
gali§tigmdan emin olmak 
igin telefon etmeyi deneyin. 


Giden faks aramalan aranmaya 
devam ediliyor. 


Yeniden arama segenekleri 
Agik olarak ayarlanmissa, 
aygitfaks numarasini otomatik 
olarak tekrar arar. 


Aygit numarayi ararken tekrar 
aramayi durdurmak igin Iptal 
dugmesine basin. Bekleyen bir 
faks isini iptal etmek igin bkz. 
Bir faks isini iptal etme. Tekrar 
arama ayarini degistirmek igin 
bkz. Tekrar arama ayarlarini 
deaistirme. 


Gonderdiginiz fakslar alia faks 
makinesine ulasmiyor. 


Alici faks makinesi kapali 
olabilir veya kagit bitmesi gibi 
bir hata durumu olabilir. 


Faks makinesinin agik ve faks 
almaya hazir durumda 
oldugundan emin olmak igin 
aliciyi arayin. 


Orijinaller dogru yuklenmemis 
olabilir. 


Orijinal belgelerin OBB giris 
tepsisine veya flatbed 
tarayiciya dogru 
yerlestirildiginden emin olun. 
Bkz. Tepsileri vukleme 


Faks mesgul bir numarayi 
tekrar aramak igin 
beklediginden faks bellekte 
olabilir, ondan once 
gonderilmeyi bekleyen baska 
isler olabilir veya faks gecikmeli 
bir gondermeye ayarlanmis 
olabilir 


Faks isi bu nedenlerden 
herhangi biri igin bellekteyse, 
faks gunlugunde ise ait giri§ 
goruntulenir. Faks etkinlik 
qunluqiinii yazdirm (bkz. Faks 
etkinlik aunluaunu yazdirma) 
ve Durum sutununda Bekliyor 
olarak gorunen herhangi bir is 
olup olmadigma bakin. 


Gonderdiginiz fakslarda, her 
sayfanin sonunda gri golgeler 
var. 


Faksi, cam faks boyutu dogru 
ayarlanmamis halde flatbed 
tarayicidan gonderiyor 
olabilirsiniz. 


Ayarin dogru oldugundan emin 
olun. Bkz. Varsavilan cam 
bovutu avarini deaistirme. 
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Sorun 


Nedeni 


Qozum 


Gonderdiginiz fakslarda her 
sayfanin sonundaki verilereksik. 


Faksi, cam faks boyutu dogru 
ayarlanmamis halde flatbed 
tarayicidan gonderiyor 
olabilirsiniz. 


Ayann dogru oldugundan emin 
olun. Bkz. Varsayilan cam 
boyutu ayarmi deqistirme. 


Sesli arama sorunlan 


Sorun 


Nedeni 


Qozum 


Sesli aramalar hatta baglanan 
telefon veya telesekreter 
tarafmdan alinmiyor. 


Faks kablosu dogru takilmamis 
olabilir. 


Kurulumu kontrol etmek igin 
Baslangig Kilavuzu'na bakm. 
Aygitin, telefon hattina 
baglanan birinci aygitolmasi 
gerekir. 




Yanit modu veya yanitlama 
galma sayisi dogru 
ayarlanmamis olabilir. 


Hangi ayarlarm gerektigini 
belirlemek icin bkz. Yanit 
modunu ayarlama veya 
Yanitlama calma savisi avarini 
deqistirme. Yanitlama galma 
sayismm telesekreterden daha 
yuksek olarak ayarlanmasi 
gerekir. 




Telesekreter veya telefon 
galismiyor olabilir. 


Telefonu veya telesekreteri 
dogrudan telefon hattina 
baglayin ve kendi basina 
galisip galismadigim kontrol 
edin. 



Ortam isjeme sorunlan 

Yazdirma ortamiyla ilgili sorunlan cozmek igin bu tablodaki bilgilerden yararlanin. 



Not Sikismalan giderme hakkinda bilgi igin bkz. Sikismalari qiderme . 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Egri yazdiriliyor. 


Ortam giri§ tepsisi asm 
yuklenmi§ olabilir. 


Giri§ tepsisinden ortamin bir 
kismini gikarin. 


Ortam kilavuzlari dogru 
ayarlanmami§, kirilmi§ veya 
eksik olabilir. 


Kilavuzlarm kagida dogru fazla 
siki§ik veya fazla gevsek 
ayarlanmadigindan emin olun. 
Kilavuzlarm kirilmis veya eksik 
olup olmadigma bakm ve 
gerekirse degi§tirin. 


Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


HP ozelliklerine uygun ortam 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 
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Sorun 


Nedeni 


Qozum 


Sayfalar kivrilmis veya kirismis. 


Ortam, HP ozelliklerine uygun 
olmayabilir. 


HP ozelliklerine uygun ortam 
kullanin. Bkz. Ortam ozellikleri. 




Kagit yolu sayfalari etkiliyor 
olabilir. 


Yazicmin arkasindaki duz giki§ 
kapagini agin ve bu kagit 
yolunu kullanin. 




Ortam duzgun saklanmamis. 


Mumkunse, ortami oda 
sicakliginda kendi koruyucu 
ambalajinda saklaym. 




Ortam giris tepsisinde gok uzun 
sure kalmis. 


Tepsideki ortam yiginini ters 
gevirin veya ortami kagit 
tepsisinde 180° dondurun. 


Performans sorunlan 


Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Faks iletme veya alma islemi 
cok vavas 


Faks gok karmasik olabilir, 
ornegin gok fazla grafik igeriyor 
olabilir. 


Karma§ik fakslarin 
gonderilmesi veya alinmasi 
daha uzun surer. Uzun fakslari 
birkag ise bolmek ve 
gozunurlugu dusurmek iletim 
nizini diLimuinr. 




Alici faks makinesinin modem 
hizi dusuk olabilir. 


Aygit yalnizca, alici faks 
makinesinin kabul edebildigi en 
yuksek modem hizmda faks 
gonderebilir. 




Faksin gonderildigi veya 
alindigi gozunurluk gok yuksek 
olabilir. 


Faks aliyorsaniz, gondereni 
arayin ve gozunurlugu 
azaltarak faksi yeniden 
gondermesini isteyin. Faksi 
gonderiyorsaniz, gozunurlugu 
azaltin ve faksi yeniden 
gonderin. Varsayilan ayari 
deaistirmek icin bkz. Varsavilan 
acik/kovu (kontrast) avarini 
deqistirme. 




Telefon hattiniz galismiyor 
olabilir. 


Telefonu kapatin ve faksi 
yeniden gonderin. Telefon 
firmasinin telefon hattmi 
denetlemesini isteyin. 




Faksi uluslararasi arama 
uzerinden gonderiyor 
olabilirsiniz. 


Faks islerini uluslararasi 
iletmek igin daha fazla zaman 
ayirmaniz gerekir. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Faks etkinlik gunlukleri veya 
faks arama raporlari uygun 
olmayan zamanlarda 
yazdiriliyor. 


Faks etkinlik gunlugunun veya 
faks arama raporlarinin ayarlan 
dogru degil. 


Bir Yapilandirma sayfasi 
yazdinn ve raporlarin ne 
zaman yazdirildigina bakin. 
Gunluk veya rapor yazdirma 
zamanlari hakkindaki 
vonerqeler icin bkz. Faks 
etkinlik qunluqunu otomatik 
olarak yazdinlacak sekilde 
avarlamak igin veya Faks 
arama raporu icin yazdirma 
zamanlanni avarlama. 


Aygit sesleri gok yuksek veya 
gok yumusak. 


Ses ayari dogru yapilmamis 
olabilir. 


Bkz. Ses denetimlerini kullanma. 
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Bellek karti sorunlan 



Bu bolumdeki bilgiler, bellek kartiyla ilgili sorunlan belirlemenize ve gozmenize yardimci olur. 



Not Bellek kartmdan yazdinrken kontrol paneli hata iletilerinden yardim almak igin bkz. Kontrol 
paneli iletileri . 



Eksik veya yanh§ dosyalar 

Bellek karti dosyalanyla ilgili sorunlan gozmek igin bu bolumdeki tablodan yararlanm. 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Aygit bellek kartindaki 
dosyalari algilayamiyor. 


Bellek karti olmayabilir veya 
dogru takilmamis olabilir. 


Bellek kartinin dogru 
takildigmdan emin olun. Bkz. 

Bellek karti takma. 


Dosyalar dogru bigimde 
olmayabilir. 


Aygit kontrol panelinden 
yazdirmak igin dosyalann 
sRGB JPEG bigiminde olmasi 
gerekir. Diger bigimleri 
yazdirmak igin 
bilgisayannizdaki biryazilim 
programmi kullanmamz gerekir. 


Birden fazla bellek karti takmis 
olabilirsiniz. 


Aygitin JPEG dosyalanni 
algilayabilmesi igin tek bir kart 
yuvasinin dolu olmasi gerekir. 
Tek bir kartin takildigmdan 
emin olun. 


Endeks sayfasi yazdinlmiyor 

Endeks sayfasi yazdirmayla ilgili sorunlan gozmek igin bu bolumdeki tablodan yararlanm. 


Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Endeks sayfasi yazdinlmiyor. 


Aygit sayfayi yazdirmadan 
once bellek karti gikanlmis 
olabilir. 


Karti yeniden takin ve endeks 
sayfasini yeniden yazdinn. 


Birden fazla bellek karti takmis 
olabilirsiniz. 


Aygitin JPEG dosyalanni 
algilayabilmesi igin tek bir kart 
yuvasinin dolu olmasi gerekir. 
Tek bir kartin takildigmdan 
emin olun. 


Bir veya daha fazla yazdirma 
kartusu azalmis olabilir. 


Azalan yazdirma kartuslarim 
deqistirin. Bkz. Yazdirma 
kartusunu deqistirme. 
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Prova sayfasi yazdinlmiyor 

Prova sayfasi yazdirmayla ilgili sorunlan gozmek igin bu bolumdeki tablodan yararlanm. 



Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Prova sayfasi yazdinlmiyor. 


Aygit sayfayi yazdirmadan 
once bellek karti gikarilmis 
olabilir. 


Karti yeniden takin ve prova 
sayfasini yeniden yazdirin. 




Birden fazla bellek karti takmis 
olabilirsiniz. 


Aygitin JPEG dosyalarini 
algilayabilmesi igin tek bir kart 
yuvasinin dolu olmasi gerekir. 
Tek bir kartin takildigmdan 
emin olun. 




Bir veya daha fazla yazdirma 
kartusu azalmis olabilir. 


Azalan yazdirma kartuslarim 
deqistirin. Bkz. Yazdirma 
kartusunu deaistirme. 


Prova sayfasi taranmiyor 

Prova sayfasmin taranmasiyla ilgili sorunlan gozmek igin bu bolumdeki tablodan yararlanm. 


Sorun 


Nedeni 


Qdzum 


Prova sayfasi dogru taranmiyor. 


Flatbed tarayici kirli olabilir. 


Flatbed tarayicmin cammi 
temizleyin. Bkz. Taravici 
cammi temizlemek igin. 




Otomatik beige besleyici (OBB) 
dolmus olabilir. 


OBB'deki ortamlari gikarin. 




Tarayici, fotograf segimlerini 
okuyamiyor olabilir. Bu ozellik, 
Orijinal HP Toner Sarf 
Malzemeleri'nde kullanilmak 
uzere optimal hale getirilmis ve 
test edilmistir (renk 
golgelerindeki degisiklikler bu 
ozelligin performansmi 
etkileyebilir). 


Balonlan tarayicmin 
okuyabilecegi kadar koyu 
isaretlediginizden emin olun. 




Prova sayfasi dogru 
yerlestirilmemis olabilir. 


Orijinal belgeyi yuzii asagi, 
belgenin sol ust kosesi camm 
sag alt kosesine gelecek 
sekilde flatbed tarayiciya 
yerlestirin. 

Aygit prova sayfasini OBB'den 
taramaz. 



Fotograf yazdirmayla ilgili sorunlar 

Fotograf yazdirmayla ilgili sorunlan gozmek igin bu bolumdeki tablodan yararlanm. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Yanlis fotograf yazdirildi. 


Yanlis bellek karti takilmis 
olabilir. 


Dogru bellek kartmm 
takildigmdan emin olun. Bkz. 

Bellek karti takma. 


Bellek kartindan yanlis 
numarayi segmis olabilirsiniz. 


Yazdirmak istediginiz fotografin 
numarasmi 

hatirlayamiyorsaniz, dosya 
numarasmdan emin olmak igin 
birendeks sayfasi yazdirm. 
Bkz. Endeks vazdirma. 


Fotograf yazdirilmadi. 


Ortam giris tepsisi bos olabilir. 


Giris tepsisine ortam yerlestirin. 


Aygit fotografi yazdirmadan 
once bellek karti gikarilmis 
olabilir. 


Karti yeniden takin ve fotografi 
yeniden yazdirm. 


Prova sayfasi egri. 


Kagit kilavuzlarinin giri§ 
tepsisindeki kagitla dogru 
hizalandigindan emin olun. 
Prova sayfasmi yeniden 
yazdirm. Prova sayfasmdaki 
goruntulerin duzgun 
hizalandigindan emin olun ve 
ardindan yazdirmak istediginiz 
goruntuleri yeniden segin. 


Prova sayfasi tarayicida 
duzgun hizalanmadi. 


Prova sayfasmi, belgenin sol 
iist kosesi cam in sag alt 
kosesine gelecek ve yuzu 
asagi bakacak §ekilde flatbed 
tarayicida yeniden hizalayin. 


Fotograf kalitesi kabul edebilir 
duzeyde degil. 


Orijinal fotografin kalitesi dusuk 
olabilir. 


Fotograf kalitesini artirmak igin 
biryazilim programi kullanin ve 
ardindan fotografi 
bilgisayarinizdan yazdirm. 


Yazicidaki varsayilan ayarlar, 
istenen kaliteyi vermeyebilir. 


Fotografi istenen ayarlarda 
yazdirmak igin bir yazilim 
programi kullanin. 


Fotografin boyutu yanlis. 


Uygun olmayan is boyutu, aygit 
kontrol panelinden 
yazdirilamayabilir. 


Fotografin boyutunu istenen 
ayarlara getirmek igin bir 
yazilim programi kullanin ve 
ardindan fotografi 
bilgisayarinizdan yazdirm. 


Dogru olmayan bir is boyutunu 
segmis olabilirsiniz. 


Aygit kontrol panelinde dogru 
ayarin segildiginden emin olun. 
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Sorun 


Nedeni 


Qoziim 


Bellek kartmdaki goruntuler 
duzenlenemiyor, 
kaydedilemiyor veya silinemiyor. 


Aygit bellek kartmi okuyamiyor. 


Bellek kartinin dogru 
takildigindan ve kartin 
desteklenen bir kart 
oldugundan emin olun. Bkz. 

Bellek karti takma. 




Not 

Aygit kontrol panelinden bellek 
karti dosyalanni 
duzenleyemiyorsunuz. 
Goruntuleri duzenlemek, silmek 
veya kaydetmek igin bir yazihm 
programi kullanin. 


Tarayici prova sayfasim 
okumadi. 


Aygitta HP disi sarf 
malzemeleri kullaniliyor. Bu 
ozellik, Orijinal HP Toner Sarf 
Malzemeleri'nde kullanilmak 
uzere optimal hale getirilmis ve 
test edilmistir (renk 
golgelerindeki degisiklikler bu 
ozelligin performansini 
etkileyebilir). 


Fotografi bilgisayannizdan 
yazdirmak igin bir yazilim 
programi kullanin. 

Kontrol panelini kullanarak 
fotograflari dogrudan bellek 
kartmdan yazdirm. 

Aygita HP sarf malzemelerini 
takin ve prova sayfasim 
yeniden yazdirm. 
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Sorun giderme araglari 



Bu bolumde, aygitinizdaki sorunlan gozmenize yardimci olacak araglar tamtilmaktadir. 



Aygit sayfalari ve raporlari 

Bu bolumde, aygittaki sorunlara tani koymaniza ve gozmenize yardimci olacak sayfalar ve 
raporlar anlatilmaktadir. 

Demo sayfasi 

Demo sayfasini yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin. 

1. Aygit kontrol paneli menusunde Raporlar menusu goruntulenene kadar Menu 
dugmesine basin ve ardmdan Giris dugmesine basin. 

2. Demo Sayfasi goruntulenene kadar < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

Yapilandirma sayfasi 

Yapilandirma sayfasi, aygitm gegerli ayarlarmi ve ozelliklerini listeler. Yapilandirma 
sayfasini aygittan veya HP Arac Kutusu yazilimindan yazdirabilirsiniz. Yapilandirma 
sayfasini aygittan yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin. 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Yapilandirma rap ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

Yapilandirma sayfasi hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Yapilandirma sayfasi . 
Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi 

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasmda HP yazdirma kartuslarmin ve HP goruntu 
tamburlarimn kalan kullanim dmru verilir. Aynca; kalan tahmini sayfa sayisi, yazdinlan sayfa 
sayisi ve sarf malzemeleri ile ilgili diger bilgiler bulunur. Sarf Malzemeleri Durumu sayfasini 
aygittan veya HP Ara? Kutusu yazilimindan yazdirabilirsiniz. Sayfayi aygittan yazdirmak igin 
asagidaki adimlan izleyin. 

1. Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek icin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Sarf Mlzmlr Drm ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Sarf Malzemeleri 
Durumu sayfasi . 
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Faks raporlan 

Bu bolumde, aygittaki sorunlara tani koymaniza ve gozmenize yardimci olacak faks raporlan 
anlatilmaktadir. 

Not Faks raporlan hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Faks qunlukleri ve raporlan . 



Faks etkinlik gunlugu 

Faks etkinlik gunlugu, alman, gonderilen veya silinen son 40 faksm ve gergeklesen hatalann 
kronolojik bir gegmisini sunar. 

Faks etkinlik gunlugunu yazdirmak igin 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fks Etkinl. giinl. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Gun. sjm. yazdir ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. Aygit, menu ayarlanndan 
gikar ve gunlugu yazdinr. 

Faks arama raporu 

Faks arama raporu, gonderilen veya alman son faksin durumunu belirten kisa bir rapordur. 

Bir faks arama raporu yazdirmak igin 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fks Arama raporu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. 

4. Rap. fimdi yazd. ogesini segmek igin Giris dugmesine basin. Aygit, menu ayarlanndan 
gikarve raporu yazdinr. 

Telefon defteri raporu 

Telefon defteri raporu, dokunmatik tuslara, hizli arama girislerine ve grup arama girislerine 
atanan faks numaralarim listeler. 

Bir telefon defteri raporu yazdirmak igin 

1. Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Tlf. Defteri rap. ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. Aygit, menu ayarlanndan gikar ve raporu yazdinr. 
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Fatura kodu raporu 

Fatura kodu raporu, turn faks fatura kodlannin ve her koda faturalanmis fakslann toplam 
sayisinin yazdinldigi listesidir. 

Bu rapor yazdinldiktan sonra turn fatura verileri silinir. 

Bir fatura kodu raporu yazdirmak icin 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Raporlar ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris dugmesine 
basin. 

3. Fatura raporu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanm ve ardmdan Giris 
dugmesine basin. Aygit, menu ayarlarmdan gikar ve raporu yazdinr. 

HP Arag Kutusu 

HP Arag Kutusu, sorun giderme gorevlerinde kullanabileceginiz bir Web uygulamasidir. 

HP Arag Kutusu yazihmini gormek igin 

Asagidaki yontemlerden birini kullanarak HP Arag Kutusu yazilimmi agin: 

• Windows masaustunde HP Arag Kutusu simgesini gift tiklatm. 

• Windows Basjat menusunde, Programlar'i tiklatm (veya Windows XP'de Tiirn 
Programlar'i) ve ardmdan HP Arag Kutusu yazilimim tiklatm. 

Sorun giderme sekmesi 

HP Arag Kutusu yaziliminda, asagidaki ana sayfalara baglantilar igeren bir Sorun Giderme 
sekmesi bulunur: 

• Kontrol Paneli iletileri. Aygit kontrol paneli iletilerinin agiklamalarim gorebilirsiniz. 

• Siki§malari Giderme. Sikismalarm yerini bulma ve giderme ile ilgili bilgileri gorebilirsiniz. 

• Yazdirma Sorunlan. Yazdirmayla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek Yardim 
konularmi gorebilirsiniz. 

• Tarama Sorunlan. Taramayla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek Yardim 
konularmi gorebilirsiniz. 

• Kopyalama Sorunlan. Kopyalamayla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek 
Yardim konularmi gorebilirsiniz. 

• Faks Sorunlan. Faksla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek Yardim konularmi 
gorebilirsiniz. 

• Bellek Karti Sorunlan. Bellek kartiyla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek 
Yardim konularmi gorebilirsiniz. 

• Baglanti Sorunlan. Baglantiyla ilgili sorunlan gozmenize yardimci olabilecek Yardim 
konularmi gorebilirsiniz. 

• Sorun Giderme Arabian. Aygita bakim yapmak igin temizleme sayfasi veya renk 
sorunlanni giderme sayfasi gibi sorun giderme araglanni kullanabilirsiniz. 

• Canlandinlmis Demolar. Aygitla ilgili canlandinlmis Yardim demolanni gorebilirsiniz. 
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Not 



HP Arag Kutusu yazilimindaki diger sekmeler, aygit sorunlanni gidermede yardimci olabilir. 
HP Arag Kutusu yazilimindaki diger sekmeler hakkmda bilgi igin bkz. HP Arag Kutusu . 



Servis menusu 

Aygit sorunlanni gidermek igin kontrol paneli Servis menusunu kullanin. 
Fabrika varsayilan ayarlanni geri yukleme 

Fabrika varsayilan ayarlarmin geri yuklenmesi, turn ayarlan fabrika varsayilan ayarlanna 
dondurur ve faks basligi admi ve telefon numarasmi temizler. 

DiKKAT Bu yordam, dokunmatik tuslar ve hizli arama kodlanyla iliskili faks numaralan ve adlarmi 

temizler ve bellekte saklanan turn sayfalan siler. Yordam, daha sonra aygiti otomatik olarak 
yeniden baslatir. 

Fabrika varsayilan ayarlanni geri yuklemek igin 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Servis ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

3. Vars. gr. yklnyr ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

Aygit otomatik olarak yeniden baslatilir. 
Kagit yolunu temizleme 

Aygitta, kagit yolunu temizlemek uzere ozel bir temizleme modu bulunur. 

Not HP, HP Arag Kutusu yazilimina erisebiliyorsaniz kagit yolunu HP Arag Kutusu yazilimim 
kullanarak temizlemenizi onerir. Bkz. Kagit yolunu temizleme . 

Kagit yolunu temizlemek igin 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Servis ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

3. Temizleme Modu ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris 
dugmesine basin. 

Yazicidan yavasga bir sayfa beslenir. islem tamamlandiktan sonra sayfayi atm. 

4. istendiginde duz letter veya A4 kagit yerlestirin. 

5. Onaylamak igin Giris dugmesine basin ve temizleme islemini baslatm. 
Yazicidan yavasga bir sayfa beslenir. islem tamamlandiktan sonra sayfayi atm. 

T.30 protokol izi 

Faks iletim sorunlanni gidermek igin bir T.30 protokol izi kullanin. 
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Bir T.30 protokol izi raporu yazdirmak igin 

Aygittan bir faks gonderin veya aygita baska bir faks makinesinden faks aim ve faks 
yazdinldiktan sonra bir T.30 iz raporu yazdinn. 

1 . Aygit kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. Servis ogesini secmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giris dugmesine 
basin. 

3. T.30'u Yazdir ogesini segmek igin < veya > dugmesini kullanin ve ardindan Giri§ 
dugmesine basin. 

Aygit, menu ayarlanndan gikarve raporlan yazdinr. 

Raporun sutun basliklanndan bazilan ile ilgili agiklamalar soyledir: 

• Tarih ve Saat, faksin ne zaman basladigmi gosterir. 

• Tiir, faks etkinliginin turunu gosterir: gonderme veya alma. 

• Tanimlama, bir faksin gonderildigi telefon numarasidir. 

• Sonug, faksin durumunu agiklar: 

• "Tamam", faksin basanli oldugu anlamina gelir. 

• "Bekliyor", fakslann bellekte veya yazdirilmakta oldugunu gosterir. 

• Hata kodu, aygitinizm servise gereksimi olabilecegi anlamina gelir. HP Musteri 
Hizmetleri ile baglanti kurun. Servis ve destek bolumune veya yazici ile birlikte gelen 
brosure bakm. 

Aygit kontrol paneli ekraninda siyah cizgiler/noktalar var 
veya ekrandaki goruntu kayboluyor 

Statik elektrik, aygit kontrol paneli ekraninda aniden ortaya gikan siyah gizgilere veya 
noktalara neden olabilir. Vucudunuzda statik elektrik toplanmis olma ihtimali varsa (ornegin, 
nem oranmm dusuk oldugu bir ortamda hall uzerinde yuruyorsaniz) aygit kontrol paneline 
dokunmayin. 

Aygit elektrik veya manyetik alanda kaldi mi? 

Aygit elektrik veya manyetik alanda kalirsa, kontrol panelinde beklenmeyen gizgi veya 
noktalar olusabilir veya ekran goruntusu kaybolabilir. Bu sorunu gozmek igin, asagidaki 
yordami uygulaym: 

1 . Aygiti kapatm. 

2. Aygiti elektrik veya manyetik alandan gikarm. 

3. Aygiti yeniden agin. 
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Aksesuarlar ve sipari§ verme 
bilgileri 



Asagida yazdirma islemi sirasmda gegerli olan aksesuarlann bir listesi vardir. Siparis bilgileri 
ve kullanabileceginiz aksesuarlar aygitin kullanim omru iginde degisebilir. Siparis konusunda 
en gegerli bilgiler igin asagidaki web sitelerinden en uygun olani ziyaret edin: 

• Kuzey Amerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na 

• Avrupa ve Orta Dogu: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea 

• Asya Pasifik ulkeleri/bolgeleri: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap 

• Latin Amerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la 
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Sarf malzemeleri 



Urun adi 


Agiklama 


Parga numarasi 


Siyah yazdirma kartusu 


yuzde 5 dolulukla 5.000 sayfa. 


Q3960A 


Camgobegi yazdirma kartusu 


yuzde 5 dolulukla 4.000 sayfa. 


Q3961A 


San yazdirma kartusu 


yuzde 5 dolulukla 4.000 sayfa. 


Q3962A 


Magenta yazdirma kartusu 


yuzde 5 dolulukla 4.000 sayfa. 


Q3963A 


Cyan yazdirma kartusu 


yuzde 5 dolulukla 2.000 sayfa. 


Q3971A 


Sari yazdirma kartusu 


yuzde 5 dolulukla 2.000 sayfa. 


Q3972A 


Magenta yazdirma kartusu 


yuzde 5 dolulukla 2.000 sayfa. 


Q3973A 


Goruntu tamburu 


Goruntu tamburunun omrii 
20.000 sayfa siyah beyaz; 
5.000 sayfa renkli baskidir. 
Yaklasik kullanim suresi 6.000 
- 8.000 sayfadir. 


Q3964A 
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Urun adi 


Agiklama 


Parga numarasi 


Bellek yukseltme (DIMM'ler) 


Aygittaki standart 96 MB 
bellek, iki ek DIMM yuvasi 
kullanilarak 224 MB'ye kadar 
gikarilabilir. 

32 MB 


C7845A 


DfcMlfcirS. yU l\otSI LI 1 lc ^UIIVMVI IfcM } 


R4 MR 

DM- IVI D 




Bellek yukseltme (DIMM'ler) 


128 MB 


C9121A 


Yazi Tipi DIMM'i (100 pimli) 


DIMM yuvasina 8 MB'lik dil 
yazi tipi ROM'u takabilirsiniz. 


Varolan DIMM'ler ve siparis 
hakkinda bilgi igin 
http://www.hp.com adresini 
ziyaret edin. 
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Kablo ve arabirim aksesuarlan 



Urun adi 


Agiklama 


Parga numarasi 


USB kablosu 


2 metre standart USB uyumlu 
aygit konnektoru 


C6518A 
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Kagit ifleme aksesuarlan 



Urun adi 


Agiklama 


Parga numarasi 


istege bagli tepsi 2 


Standart boyutlar igin 250 
yaprak kapasiteli giri§ tepsisi. 
250 yaprak kapasiteli tek bir 
tepsi takilabilir. 


Q3952A 
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Kagit ve diger yazdirma ortamlan 

Not Bu aygit igin murekkep puskurtmeli kagit onerilmez. 



Uriin adi 


Aciklama 


Parga numarasi 


HP LaserJet kagidi 


HP LaserJet yazicilarda 
kullanilmak uzere uretilen 
Premium HP marka kagit. 


Un 1-1 HO/I 

HPJ1 124 (letter) 


HP Premium Choice LaserJet 
kagidi 


120,32 g/m 2 (32 lb.) agirliginda 
HP bond kagit. 


HPU1132 (letter) 


HP Kapak kagidi 


200 g/m 2 (75-lb kapak) 
agirliginda HP marka kagit. 
Kartpostal ve beige kapaklari 
yazdirmak igin kullanilir. 


Q2413A (letter) 100 yaprak 


HP Yazdirma kagidi 


HP LaserJet yazicilar igin 
uretilen HP marka kagit. 


HPP1122 (letter) 


HP Cok amagli kagit 


Cesitli kullanimlara yonelik HP 
marka kagit. 


HPM1120 (letter) 


1— ID 1 nonr lof Oai4 I/O if 

Mr Laserjet oen Kagit 


Saten kaplamali saglam kagit. 
Kagit yirtilmaz ve hava 
kosullarina karsi dayaniklidir. 
Uzun sure korunmasi gereken 
belgeler igin. 


izyoA (letter; 


HP Cok Parlak lazer kagidi 


Her iki yuzu gok parlak 
kaplamali. Brosurlerde, 
kataloglarda, fotograflarda ve 
gok parlak kagidm gerektigi her 
yerde kullanilir. 


Q2419A (letter) 200 yaprak 


HP Yumusak Parlak lazer kagidi 


Her iki yuzu saten kaplamali. 
105 g/m 2 (12,70 kg) 


Q2415A (letter) 500 yaprak 


HP Color LaserJet asetatlari 


Tarn renkli yazdirma igin renkli 
asetat kullanin. 


C2934A (letter) 50 yaprak 


HP Brosur Lazer Kagidi, Mat 


iki tarafli yazdirmada diger 
tarafi gostermeyen yuksek isik 
gegirmezlik ozelligi, 44 lb. 


Q6543A (letter) 150 sayfa 


HP Fotograf ve Goruntuleme 
Lazer Kagidi, Parlak 


Yuksek kontrastli parlak, 32 lb. 


Q6545A (letter) 200 sayfa 


HP Fotograf ve Goruntuleme 
Lazer Kagidi, Mat 


Yuksek kontrastli mat, 52 lb. 


Q6549A (letter) 100 sayfa 


HP Sunum Lazer Kagidi, 
Yumusak Parlak 


Yuksek kontrast duzeyi igin 
parlak beyaz, 32 lb. 


Q6541 A (letter) 200 sayfa 
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Kullanici tarafindan degiftirilebilen pargalar 



Urun adi 


Agiklama 


Parga numarasi 


Fuzer 


Motoru temizledikten ve turn 
sorun giderme adimlanni 
uyguladiktan sonra baski 
kalitesl lie Ilglll sorunlariniz 
devam ediyorsa degi§tirin. 
(Bkz. AvQiti temizleme ve 
Yazdirma sorunlan.) 


Parga sipari§i vermek igin 
HP Mu§teri Hizmetleri'ne 
ba§vurun. 


Ayirma tablasi ve alma 
silindirleri 


Yazici birden fazla kagit 
aliyorsa veya hig kagit 
almiyorsa degi§tirin. Farkli bir 
kagit He deneme yapilmasi 
sorunu gidermedi. 


Parga sipari§i vermek igin 
HP Mu§teri Hizmetleri'ne 
ba§vurun. 


Otomatik beige besleyici (OBB) 


OBB zarar gordugunde veya 
dogru gali§madiginda degi§tirin. 


Parga sipari§i vermek igin 
HP Mu§teri Hizmetleri'ne 
ba§vurun. 
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Ek belgeler 

Bu kullanim kilavuzunun a§agidaki dillerde basil i birer kopyasi mevcuttur. 



Kullanim kilavuzlan 



Dil 


Parga numarasi 


ingilizce 


Q3948-90901 


tpince, basitle§tirilmi§ 


Q3948-90915 


Qekge 


Q3948-90902 


Danca 


Q3948-90903 


Felemenkge 


Q3948-90904 


Fince 


Q3948-90905 


Fransizca 


Q3948-90906 


Almanca 


Q3948-90907 


Macarca 


Q3948-90908 


italyanca 


Q3948-90909 


Korece 


Q3948-90910 


Norvegge 


Q3948-9091 1 


Lehge 


Q3948-90912 


Portekizce 


Q3948-90913 


Rusga 


Q3948-90914 


ispanyolca, Kastilya dili 


Q3948-90916 


isvegge 


Q3948-90917 


Tay dili 


Q3948-90919 


Geleneksel Qince 


Q3948-90918 


Turkge 


Q3948-90920 
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Servis ve destek 



Hewlett-Packard sinirh garanti bildirimi 

HP URUNU SINIRLI GARANTi SURESi 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada Bir yil sinirli garanti 



HP, siz son kullanici olan musteriye, HP donanimlannda ve aksesuarlannda, satin alma tarihinden itibaren 
yukanda belirtilen sure boyunca malzeme ve isgilik kusurlan bulunmayacagmi garanti eder. HP garanti suresi 
iginde boyle kusur bildirimleri aldigi takdirde, kusurlu oldugu iddia edilen urunleri, kendi segimine gore onaracak 
veya degistirecektir. Kusurlu urun yerine verilen urunleryeni veya performans bakimindan yeniye esdeger 
olacaktir. 

HP, satin alma tarihinden itibaren yukanda belirtilen sure boyunca, HP yazilimimn, dogru yuklenip kullanildigi 
takdirde, malzeme ve isgilik kusurlarmdan kaynaklanan program yonergelerini yurutememe sorunu 
yaratmayacagim garanti eder. HP garanti suresi iginde boyle kusur bildirimleri aldigi takdirde, bu tur kusurlar 
nedeniyle program yonergelerini yurutmeyen yazilimi degistirecektir. 

HP, HP urunlerinin galismasimn kesintiye ugramayacagi veya hatasiz oldugu garantisini vermez. HP'nin makul 
bir sure boyunca urunu garanti edildigi sekilde onarmasi ve degistirmesi mumkun olmazsa, urunu iade etmek 
sartiyla satin alma bedelini geri alma hakkmiz dogar. 

HP urunleri, performans bakimindan yeniye esdeger durumda yeniden uretilmis veya onemsiz miktarda 
kullamlmis pargalar igerebilir. 

Garanti asagidaki nedenlerden dolayi ortaya gikan anzalan igermez: (a) uygun olmayan veya yetersiz bakim ya 
da kalibrasyon, (b) HP tarafmdan saglanmayan yazilim, arabirim, parga veya malzemeler, (c) yetkisiz tadilat veya 
kotu kullanim ya da (d) urunun kendisi icin yayimlanmis ortam ozellikleri disinda kullanimi (e) kullanim alaninin 
uygun olmayan sekilde hazirlanmis olmasi ya da uygun olmayan bakim. 

YEREL YASALARININ iZiN VERDiGi OLCUDE, YUKARIDAKi GARANTiLER TUM GARANTiLERi 
OLU§TURUR VE GEREK YAZILI GEREK SOZLU OLARAK BA§KA HiCBiR ZIMNi VEYA AC IK GARANTi VEYA 
KO§UL VERiLMEZ. HP OZELLiKLE SATILABiURLiK, TATMiNKAR KALiTE VE BELiRLi BiR AMACA 
UYGUNLUK DOLAYLI GARANTiLERi YA DA KO§ULLARINI REDDEDER. Bazi ulkeler/bolgeler veya eyaletler 
dolayli garantilerin sinirlandinlmasina izin vermez, bu nedenle yukandaki simrlandirma veya harig tutma sizin igin 
gegerli olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir ve ulkeden/bolgeden ulkeye/bolgeye ve eyaletten 
eyalete degisebilen baska haklara da sahip olabilirsiniz. HP sinirli garantisi HP'nin bu urun igin servis verdigi ve 
bu urunu pazarladigi turn ulkelerde/bolgelerde gegerlidir. Aldiginiz garantinin duzeyi yerel standartlara gore 
degisebilir. HP bu urunun yasal veya yonetmelik nedenleriyle isletilmesinin amaglanmadigi ulkelerde/bolgelerde 
islemesi igin urunun form veya islevinde degisiklik yapmayacaktir. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, BU GARANTi BiLDiRiMiNDEKi HAKLAR YEGANE VE TUM 
HAKLARINIZDIR. YUKARIDA BELiRTiLEN DURUMLARIN DI§INDA, HP VEYA BAYiLERi, SOZLE§MEDEN 
KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FNL BiQiMiNDE OLU§AN YA DA BA§KA BiR BigiMDE ORTAYA CI KAN (KAR 
VE VERi KAYBI DA DAHiL OLMAK UZERE) VERi KAYBINDAN, DOGRUDAN, OZEL, RASTLANTISAL VE 
DOLAYLI ZARARLARDAN HiCBiR DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. Bazi ulkeler/bolgeler veya eyaletler 
dolayli garantilerin sinirlandinlmasina izin vermez, bu nedenle yukandaki simrlandirma veya harig tutma sizin igin 
gegerli olmayabilir. 
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YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DISINDA BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KOSULLARI, URUNUN 
SiZE SATILMASIYLA iLGiLi TAN I NAN ZORUNLU YASAL HAKLARI DISLAMADIKLARI, S I N I RLAM AD I KLARI 
VE DEGiSTiRMEDiKLERi GiBi BUNLARA EK OLARAK SAG LAN M AKTAD I R . 
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Yazdirma Kartu§u ve Goruntu Tamburu Garanti Bildirimi 



Bu HP urununde, malzeme ve isgilik kusuru bulunmadigi garanti edilmektedir. 

Bu garanti (a) yeniden doldurulmus, yenilenmis, yeniden uretilmi§ veya herhangi bir sekilde 
degi§tirilmi§, (b) yanlis kullanimdan, depolamadan, galismadan veya yazici urunu igin 
belirtilen ortam kosullarimn disinda kullanimdan kaynaklanan sorunlar yasayan veya (c) 
normal kullamm sonrasi eskiyen urunler igin gegerli degildir. 

Garanti hizmetinden yararlanmak igin lutfen urunu satin aldiginiz yere geri goturun (sorunun 
yazili bir agiklamasi ve baski ornekleri ile birlikte) veya HP musteri destegine basvurun. 
Anzali urunleri degistirme veya satin alma ucretini iade etme HP'nin inisiyatifindedir. 

YEREL KANUNLARIN iZiN VERDiGi OLpUDE, YUKARIDAKi GARANTiLER OZELDiR VE 
YAZILI VEYA SOZLU, ACIK VEYA ZIMNi BA§KA BiR GARANTi YA DA §ART GECERLi 
DEGiLDiR VE HP SATILABiURLiK, TATMiN EDiCi KALiTE VE OZEL BiR AMACA 
UYGUNLUKLA iLGiU HER TURLU ZIMNi GARANTi VE §ARTI OZELLiKLE REDDEDER. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, HP VEYA BAYiLERi SOZLE§MEDEN 
KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FNL BiCiMiNDE OLU§AN YA DA BA§KA BiR BiCiMDE 
ORTAYA CI KAN (KAR VE VERi KAYBI DA DAHiL OLMAK UZERE) DOGRUDAN, OZEL, 
RASTLANTISAL VE DOLAYLI VEYA DiGER ZARARLARDAN HiGBiR DURUMDA 
SORUMLU DEGiLDiR. 

YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DI§INDA, BU BiLDiRiDEKi GARANTi 
KO§ULLARI, URUNUN SiZE SATILMASIYLA iLGiLi TAN I NAN ZORUNLU YASAL 
HAKLARI DISLAMADIKLARI, S I N I RLAM AD I KLAR I VE DEGiSTiRMEDiKLERi GlBl, 
BUNLARA EK OLARAK SAG LAN M AKTAD I R . 
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Color LaserJet Goruntu Fuzer Takimi ve Goruntu Aktarim Takimi 
Sinirh Garanti Bildirimi 



Bu HP urununun, yazici kontrol panelinde omrunun azaldigma iliskin birgosterge 
goruntulenene kadar malzeme ve isgilik hatalan igermeyecegi garanti edilir. 

Bu garanti (a) yenilenmis, yeniden uretilmis veya herhangi bir §ekilde degistirilmis, (b) yanli§ 
kullanimdan, depolamadan, galismadan veya yazici urunu igin belirtilen ortam kosullarimn 
dismda kullanimdan kaynaklanan sorunlar yasayan veya (c) normal kullamm sonrasi 
eskiyen urunler igin gegerli degildir. 

Garanti hizmetinden yararlanmak igin lutfen urunu satin aldiginiz yere geri goturun (sorunun 
yazili bir agiklamasi ile birlikte) veya HP musteri destegine basvurun. Anzali urunleri 
degistirme veya satin alma ucretini iade etme HP'nin insiyatifindedir. 

YEREL KANUNLARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, YUKARIDAKi GARANTi OZELDiR VE 
YAZILI VEYA SOZLU, ACIK VEYA ZIMNi BA§KA BiR GARANTi YA DA §ART GECERLi 
DEGiLDiR VE HP SATILABiURLiK, TATMiN EDiCi KALiTE VE OZEL BiR AMACA 
UYGUNLUKLA iLGiU HER TURLU ZIMNi GARANTiYi VE §ARTI OZELLiKLE REDDEDER. 

YEREL YASANIN iZiN VERDiGi OLCUDE, HP VE TEDARiKCiLERi, SOZLE§MEDEN, 
HAKSIZ FiiLDEN YA DA BiR BA§KA DURUMDAN DOGAN DOGRUDAN, OZEL, ARIZi, 
SONUg OLARAK ORTAYA CI KAN (KAR VEYA VERi KAYBI DAHiL OLMAK UZERE) 
VEYA DiGER HASARLARDAN SORUMLU DEGiLDiR. 

BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KO§ULI_ARI, YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, BU 
URUNUN SiZE SATI§IYLA iLGiLi ZORUNLU RESMi HAKLARINIZA EKTiR VE BUNLARI 
DI§LAMAZ, KISITLAMAZ VEYA DEGi§TiRMEZ. 
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Destek ve servisten yararlanma 



HP dunya gapmda satin almabilecek gesitli servis ve destek segenekleri sunar. Bu 
programlardan yararlanma olanagi bulundugunuz ulkeye/bolgeye bagli olarak degisebilir. 



HP bakim anla§malan 

HP'nin genis kapsamli destek gereksinimlerini karsilayan gesitli turlerde bakim anlasmalan 
vardir. Bakim anlasmalan standart garantiye dahil degildir. Destek hizmetleri ulkelere/ 
bolgelere gore farklilik gosterir. Yararlanabileceginiz servisleri ogrenmek ve bakim 
anlasmalan hakkmda dahafazla bilgi almak igin HP Musteri Hizmetleri'ne basvurun. Genel 
olarak, aygit asagidaki bakim anlasmalanna sahip olacaktir: 



Yerinde servis sozlesmeleri 

ihtiyacmiza en uygun duzeyde destek saglamak igin HP'nin iki farkli yanit suresine gore 
yerinde servis anlasmasi vardir: 

Oncelikli Yerinde Servis 

Bu anlasma kapsammda, HP 'nin olagan is saatleri igindeki gagnlanniza 4 saat iginde servis 
yaniti saglanir. 

Ertesi Gun Yerinde Servis 

Bu anlasma kapsammda, servis talebini izleyen is gununde destek saglanir. Yerinde servis 
sozlesmelerinin gogunda, uzatilmis servis saatleri ve HP'nin belirlenmis servis alanlannin 
disma yapilan kapsami genisletilmis servis seyahatleri belirtilmistir (ek ucrete tabidir). 
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Aygit ozellikleri 



Fiziksel ozellikler 



Uriin 


Yukseklik 


Derinlik 


Genislik 


Agirhk 


HP Color 
LaserJet 2820 
hepsi bir arada 
ve HP Color 
LaserJet 2830 
hepsi bir arada 


523 mm 


518 mm 


497 mm 


26,7 kg 


HP Color 
LaserJet 2840 
hepsi bir arada 
tepsiyle birlikte 2 
(250 sayfa) 


570 mm 


518 mm 


497 mm 


29,3 kg 



Sarf malzemesi ozellikleri 



Goruntu tamburunun omrii (yuzde 5 doluluga 
gore) 


20.000 sayfa, yalnizca siyah beyaz 
yazdinldiginda 

5000 sayfa, renkli yazdinldiginda 
6000 - 8000 sayfa, ortalama omur 


Yazdirma kartusunun omru (yuzde 5 doluluga 
gore) 


Siyah: 5000 sayfa 

Sari, camgobegi ve magenta: Her biri 2.000 
sayfa (HP Color LaserJet 2820 hepsi bir 
arada) 

San, camgobegi ve magenta: Her biri 4.000 
sayfa (HP Color LaserJet 2830 hepsi bir 
arada ve HP Color LaserJet 2840 hepsi bir 
arada) 



Elektrik ozellikleri 



Oge 


110 volt modeller 


220 volt modeller 


Gug gereksinimleri 


110-127 V(+/-% 10) 


220-240 V(+/-%10) 




50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Gug tuketimi (normal) 






Yazdirma sirasmda (renkli) 


224 W (ortalama) 


217 W (ortalama) 
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Elektrik ozellikleri (devam) 



Oge 


110 volt modeller 


220 volt modeller 


Yazdirma sirasmda (siyah 
beyaz) 400 W (ortalama) 400 
W (ortalama) 


400 W (ortalama) 


400 W (ortalama) 


Bekleme sirasinda 


20 W (ortalama) 


20 W (ortalama) 


Kapali mod 


0 W (ortalama) 


0 W (ortalama) 


Isi gikisi 






Qalismaz durumda 


64 BTU/saat 


64 BTU/saat 



DiKKAT Gu? gereksinimleri, aygitin satildigi ulkeye/bolgeye baglidir. Calisma voltajlanni 
donusturmeyin. Bu, aygita zarar verebilecegi gibi urun garantisini de gegersiz kilar. 



Ortam ozellikleri 





Onerilen 1 


Qahstirma 1 


Saklama 1 


(aygit ve yazdirma 
kartusu) 

Sicaklik 


20° - 27° C 
(68° -81° F) 


15° - 32,5° C 
(59° -90,5° F) 


0° - 40° C 
(32° - 104° F) 


Bagil nem 


Yuzde 20 - 70 


Yuzde 10-80 


Yuzde 95 veya daha az 


1 Degerler degisebilir. Gegerli bilgilerigin bkz. http://www.hp.com/support/clj2800series. 
Akustik emisyonlar (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 hepsi bir arada) 


Ses Gucu Duzeyi 


ISO 9296'ya gore 1 


Yazdinrken (20 ppm) 


L WAd = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)] 


SPL-Operator Konumu 


ISO 9296'ya gore 1 


Yazdinrken (20 ppm) 


L pAm = 52 dB(A) 



1 Akustik degerlerdegisebilir. Gegerli bilgilerigin bkz. http://www.hp.com/support/clj2800series. 



292 EkC Aygit ozellikleri 



TRWW 




Duzenleme bilgileri 



Giri§ 

Bu bolumde asagidaki duzenleme bilgileri yer alir: 

• Telefon Kullanimina iliskin Tuketiciyi Koruma Yasasi (ABD) 

• IC CS-03 gereksinimleri 

• Telekom AB bildirimi 

• Yeni Zelanda telekom bildilerileri 

• Cevreci Urun Yonetim programi 

• Uyum Bevani (HP Color LaserJet 2820 hepsi bir arada) 

• Uyum Beyani (HP Color LaserJet 2830 hepsi bir arada ve HP Color LaserJet 2840 hepsi 
bir arada) 

• Ulkeve/bolgeye ozgu guvenlik bildirimleri 
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Telefon Kullanimina ili§kin Tuketiciyi Koruma Yasasi (ABD) 



1991 tarihli Telefon Kullanimina iliskin Tuketiciyi Koruma Yasasi, herhangi bir kisinin 
gonderilen her sayfanm ustundeki veya altmdaki kenar boslugunda veya gonderilen ilk 
sayfada gonderim tarihi ve saati ve iletiyi gonderen firmanin, tuzel kisiligin veya bireyin kimlik 
bilgileri ve gdnderimin yapildigi makinenin veya firmanin, tuzel kisiligin veya bireyin telefon 
numarasi belirtilmedikge faks makineleri de dahil olmak uzere herhangi bir bilgisayar veya 
elektronik aygittan ileti gonderilmesini yasaklamaktadir. (Belirtilen telefon numarasi, 900'lu 
bir hat veya yuksek sehir igi veya sehirler arasi iletim tarifesine tabi bir numara olamaz.) Bu 
bilgileri facsimile aygitiniza programlamak igin bkz. Faks ayarlarmi belirleme . 
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IC CS-03 gereksinimleri 



Uyan: Industry Canada (Kanada Endustrisi) etiketi donatmm onayli oldugunu 
gostermektedir. Bu onay, donatimn belirli telekomunikasyon ag koruma, kullanma ve 
guvenlik gereksinimlerini ilgili Terminal Donati Teknik Gereksinimleri belgesinde 
(belgelerinde) belirtildigi sekilde karsiladigi anlamina gelir. ilgili Bakanlik, donatimn 
kullaniciyi memnun edecek sekilde galisacagmi garanti etmez. Kurmadan once kullanicilarm 
bu donatimn yerel telekomunikasyon firmasimn tesislerine baglanti izni oldugundan emin 
olmalari gerekir. Bu donatimn, kabul edilebilir bir baglanti yontemi kullamlarak kurulmasi 
gerekir. Musteri, yukandaki kosullara uygun hareket edildigi bazi durumlarda hizmet 
kalitesinde yine de azalma olabilecegini bilmelidir. Onayli donatimn onanm islemleri, 
tedarikgi tarafindan belirlenen bir temsilci tarafindan koordine edilmelidir. Bu donatida veya 
donati arizasi durumunda kullamci tarafindan yapilacak herturlu onanm veya degisiklik 
islemi, telekomunikasyon firmasimn donatimn baglantisimn kesilmesi talebinde bulunmasina 
neden olabilir. Kullamcilar, kendi guvenlikleri igin gug cihazimn, telefon hatlanmn ve dahili 
metalik su borusu sisteminin (eger varsa) elektrik toprak baglantilarimn birbiriyle baglantili 
hale getirildiginden emin olmalidir. Bu onlem, ozellikle kirsal kesimde onemlidir. 



DiKKAT Kullamcilar bu tur baglantilari kendileri yapmamali, uygun elektrik denetleme merciine veya 
elektrikgiye basvurmalidir. Bu aygitin Calma Sesi Esdeger Sayisi (REN) 0,7'dir. 

Uyan: Her bir terminal cihazina atanan Calma Sesi Esdeger Sayisi(REN), bir telefon 
arabirimine baglanmasina izin verilen maksimum terminal sayisim gostermektedir. Bir 
arabirimdeki sonlandirma islemi, turn aygitlarm Calma Sesi Esdeger Sayisi toplamimn besi 
(5,0) gegmemesi kosulunu karsilayan herturlu aygit kombinasyonundan olusabilir. Telefon 
agina dogrudan bagli olan bir donatimn standart baglanti duzenleme kodu (telefon jak turu) 
CAHA'dir. 
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Telekom AB bildirimi 



Bu Grim, Avrupa Ekonomik Toplulugu (AET) ulkelerindeki/bolgelerindeki analog Kamu 
Telekomunikasyon Aglari'na (PSTN) baglanmak uzere tasarlanmistir. AB ve TTE 
Yonetmeligi 1999/5/EC (Ek II) kosullarim karsilamakta ve ilgili AB uygunluk isaretini 
tasimaktadir. Ayrmtili bilgi igin bu kilavuzun baska bir bolumimde uretici tarafmdan 
duzenlenen Uygunluk Beyam'na bakin. Ancak, ulusal PSTN'ler arasindaki farkliliklar 
nedeniyle, urunun her PSTN terminal noktasmda gali§acagi ko§ulsuz olarak garanti 
edilmemektedir. Ag uyumlulugu, PSTN baglantisi hazirligi yapilirken mu§teri tarafmdan 
segilen dogru ayara baglidir. Lutfen kullanici kilavuzunda belirtilen yonergeleri izleyin. Ag 
uyumluluk sorunlan ya§arsaniz, lutfen donatiyi satin aldiginiz firmaya veya ulkenizdeki/ 
bolgenizdeki Hewlett-Packard yardim masasina basvurun. PSTN terminal noktasina 
yapilacak herhangi bir baglanti, yerel PSTN operatoru tarafmdan belirlenen ek kosullara tabi 
olabilir. 
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Yeni Zelanda telekom bildilerileri 



Terminal donatiya ili§kin Tele-izin verilmesi, yalnizca Telekom'un urunun agma baglanti igin 
gerekli minimum ko§ullan kar§iladigi anlamma gelir. Bu izin, urunun Telekom tarafmdan 
onayladigi veya herhangi bir garanti sunuldugu anlamma gelmez. Aynca, bir urunun Tele- 
izine sahip farkli bir modeldeki donatiyla her agidan ve her ko§ulda duzgun §ekilde 
?ali§acagi garantisi verilmedigi gibi herhangi bir urunun turn Telekom ag hizmetleriyle 
uyumlu oldugu taahhut edilmez. 

Bu donati, ayni hatta bagli ba§ka bir aygita gelen bir aramanin etkin bir §ekilde aktanlmasim 
saglamayabilir. 

Bu donati, Telekom "111" Acil Servisi'ni otomatik olarak arayacak §ekilde ayarlanamayabilir. 
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Qevreci Urun Yonetim programi 



Ozon uretimi 

Bu urun, sezilebilir miktarda ozon gazi (03) uretmez. 

Enerji tuketimi 

Bu urun, enerji agismdan verimli biiro urunlerinin gelismesini desteklemek amaciyla 
baslatilmis goniillu bir program olan ENERGY STAR® standartlarma uygundur. 



ENERGY STAR, ABD Cevre Koruma Dairesi'nin ABD'de tescilli servis markasidir. Bir 
ENERGY STAR® ortagi olarak Hewlett-Packard Company, bu urunun ENERGY STAR® 
tarafmdan verimli enerji kullammi igin belirlenen yonergelere uygun oldugunu saptamistir. 
Daha fazla bilgi igin http://www.energystar.gov adresine bakin. 

Kagit kullanimi 

Bu urunun elle dupleksleme ozelligi [iki tarafli baski, bkz: Her iki yuze vazdirma (elle 
dupleksleme)1 ve forma baski ozelligi [birden gok sayfanin tek bir yapraga yazdinlmasi, bkz: 
Tek kagida birden gok sayfa vazdirma (N-sayfali vazdirma)] kagit kullanimim ve bunun 
sonucu olarak da dogal kaynaklann tuketimini azaltir. 

Plastik Pargalar 

25gram'in uzerindeki plastik pargalarm uzerinde uluslararasi standartlara uyan, plastigin, 
urunun kullanim omrunun sonunda geri donusturulmesi igin tanmabilmesini kolaylastiran 
isaretler vardir. 



HP LaserJet baski sarf malzemeleri 

Birgok ulkede/bolgede, bu urunun baski sarf malzemeleri (ornegin, yazdirma kartusu, 
goruntu tamburu) HP Baski Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum Programi araciligiyla 
HP'ye geri gonderilebilir. Bu kullanimi kolay ve ucretsiz iade programi 48'den fazla ulkede/ 
bolgede uygulanmaktadir. Turn yeni HP LaserJet yazdirma kartuslarmin ve sarf 
malzemelerinin paketlerinde birkag farkli dilde bilgi ve yonergeler bulunur. 

HP Baski Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum Programi Bilgileri 

1990 yilmdan bu yana HP Baski Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum Programi 
gergevesinde milyonlarca kullamlmis HP LaserJet yazdirma kartusu toplanarak bunlarm 
gevreye atilmasi onlenmistir. HP LaserJet yazdirma kartuslan ve sarf malzemeleri toplanir 
ve bunlar kartuslan pargalara ayiran kaynak ve kurtarma is ortaklanmiza gonderilir. 
Kapsamli birkalite incelemesinin ardmdan segilen pargalar yeni kartuslarda kullamlmak 
uzere geri kazandinlir. Kalan malzemeler ayrilir ve gesitli yararli urunlerin yapimi igin diger 
endustrilerce kullamlmak uzere ham maddelere donusturulur. 

ABD iginde iadeler 
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Kullamlmis kartus ve sarf malzemelerinin iadesinde gevreye karsi sorumlulugumuzu daha iyi 
yerine getirebilmek igin HP, iadelerin topluca yapilmasini ozendirmektedir. iki veya daha 
fazla kartusu birlikte paketleyin ve paketle birlikte verilen, odemesi onceden yapilmis, 
uzerinde adres bulunan UPS etiketini kullamn. ABD dahilinde daha fazla bilgi igin, 
800-340-2445 numarali telefonu arayabilir veya HP Baski Sarf Malzemeleri iade ve Geri 
Donusum Programi web sitesini asagidaki adresten ziyaret edebilirsiniz: http://www.hp.com/ 
go/recycle. 

ABD di§i geri ahmlar 

ABD dismdaki musteriler yerel HP Satis ve Servis Burolanm arayabilir veya HP Baski Sarf 
Malzemeleri iade ve Geri Donusum Programi hakkmda daha fazla bilgi almak igin 
http://www.hp.com/go/recycle adresindeki Web sitesini ziyaret edebilirler. 

Kagit 

Bu urunde, HP LaserJet Yazici Ailesi Yazdirma Ortami Kilavuzunda deginilen sartlan 
karsilayan geri donusturulmus kagit kullanilabilir. Bu kilavuzu http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide adresinden PDF olarak indirebilirsiniz. Bu urun DIN 19309'a uygun olarak geri 
donusturulmus kagitlarm kullanimi igin uygundur. 

Malzeme kisitlamalari 

Bu HP urununde floresan lambasi veya tarayici iginde kullamm dmru sonunda ozel islem 
gerektirebilen civa bulunmaktadir. 

Bu HP urununde kullanilan lehimlerde kursun bulunmaktadir ve kullamm suresi 
tamamlandigmda ozel bir sekilde atilmalidir. 

Bu HP urununde kullamm omru sonunda ozel islem gerektirebilen bir pil bulunmaktadir. 



Tur: 


Lityum Karbon Monofluorit (sert dugme pil) 


Agirlik: 


yakla§ik 1 gram 


Konum: 


formatlayici PC karti uzerinde (urun ba§ina bir pil) 


Kullanici Tarafindan Qikanlabilir: 


Hayir 



Geri donusum bilgileri i?in http://www.hp.com/go/recycle adresini ziyaret edebilir veya 
ulkenizdeki/bolgenizdeki yetkililere veya Electronics Industry Alliance'a basvurabilirsiniz: 
http://www.eiae.org . 



Hollanda 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de 
formatter gesoldeerd. 

Voorschriften: 

• Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voorde richtlijnen. 

• Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, Wl, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 
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Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Tayvan 
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Uyum Beyani 



Uyum Beyani 

ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014'e gore 

Uretici Adi: Hewlett-Packard Company 

Uretici Adresi: 11311 Chinden Boulevard, 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

uriiniin 

Uriin Adi: HP Color LaserJet 2820 hepsi bir arada 

Mevzuat Model Numarasi 3 >: BOISB-0408-00 

Uriin Secenekleri: TUMUNUN 

asagidaki Uriin Ozelliklerine uydugunu beyan eder: 

Guvenlik: IEC 60950: 1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1 993 + A1 :1 996 +A2:2001 / EN 60825-1 :1994 + A1 1 :1996 + A2:2001 (1 . Smif Lazer/LED Uriinii) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - B Sinifi 1 ' 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1995\A1:2001 
EN 55024:1 998\A1:2001 

FCC Bashk 47 CFR, 1 5. Bolum B Simfi 2 > / ICES-003, 3. Madde GB9254-1 998 

Tamamlayici Bilgiler: 

Bu uriin EMC Yonetmeligi 89/336/EEC, Diisiik Voltaj Yonetmeligi 73/23/EEC kosullarma uygundur ve CE isareti tasimaktadir. 

1) Urun, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri kullanilarak, standart bir yapilandirmayla test edilmistir. Uriinun uyumluluk testi heniiz 
yururlukte olmayan 9,5 Hiikmii dismda standarttir. 

2) Bu Aygit, FCC kurallarmin 15. Boliimune uygundur. Cahsma, asagidaki iki Kosula baglidir: (1) bu aygit zararh parazite neden olmaz ve (2) 
bu aygit ahnan her turlu paraziti, istenmeyen isleme sebep olabilen parazit de dahil olmak iizere kabul eder. 

3) Mevzuat geregi, bu iiriine bir Mevzuat model numarasi verilmistir. Bu numara iiriinun pazarlanma adi ile veya urun numaralari ile 
karistirilmamahdir. 

Boise, Idaho , USA 
1 Arahk 2004 

Sadece mevzuat konulan igin: 

Avustralya'da Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Damsma Merkezi: 

Avrupa'da Damsma Bulundugunuz iilkedeki/bolgedeki Hewlett-Packard Satis ve Servis Biirosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department 
Merkezi: HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 

ABD'de Damsma Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
Merkezi: (Telefon numarasi: 208-396-6000) 
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Uyum Beyani 



Uyum Beyani 

ISO/IEC Kilavuzu 22 and EN 45014'e gore 

Uretici Adi: 
Uretici Adresi: 



urunun 
Uriin Adi: 

Mevzuat Model Numarasi 3) : 
Urun Segenekleri: 

asagidaki Uriin Ozellikleri'ne uygundur: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021 , ABD 



HP Color LaserJet 2830 ve 2840 hepsi bir arada 

BOISB0408-01 

TUMU 



Giivenlik: IEC 60950: 1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A1 1:1 996 + A2:2001 (1. Smif Lazer/LED Urunu) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - B Sinifi 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1995\A1:2001 
EN 55024:1 998\A1:2001 

FCC Bashk 47 CFR, 1 5. Bolum B Smifi 2 ) / ICES-003, 3. Madde GB9254-1 998 
TELEKOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998 

Ek Bllgller: 

Urun, EMC Yonetmeligi 89/336/EEC, Diisuk Voltaj Yonetmeligi 73/23/EEC, R&TTE Yonetmeligi 1999/5/EC (Ek II) kosullarma uygundur ve CE 
isareti tasimaktadir. 

1) Urun, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri kullanilarak, standart bir yapilandirmayla test edilmistir. Urunun uyumluluk testi heniiz 
yururlukte olmayan 9,5 Hiikrnu dismda standarttir. 

2) Bu Aygit, FCC kurallarmin 15. Bolumune uygundur. Cahsma, asagidaki iki Kosula baghdir: (1) bu aygit zararh parazite neden olmaz ve (2) 
bu aygit ahnan her turlu paraziti, istenmeyen isleme sebep olabilen parazit de dahil olmak iizere kabul eder. 

3) Mevzuat geregi, bu uriine bir Mevzuat model numarasi verilmistir. Bu numara urunun pazarlanma adi ile veya urun numaralari ile 
karistinlmamalidir. 

Boise, Idaho , ABD 
1 Aral ik 2004 

Sadece mevzuat konulan igin: 



Avustralya'da 
Damsma Merkezi: 

Avrupa'da Damsma 
Merkezi: 

ABD'de Damsma 
Merkezi: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Avustralya 

Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki Hewlett-Packard Satis ve Servis Burosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department 
HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
(Telefon numarasi: 208-396-6000) 
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Ulkeye/bolgeye ozgii guvenlik bildirimleri 



Laser safety statement 

ABD Gida ve ilag Dairesi'ne bagli CDRH (Center for Devices and Radiological Health), 1 
Agustos 1976 tarihinden itibaren uretilmis olan lazer urunleri igin bazi yonetmelikleri 
uygulamaya koymustur. Bu yazici, 1968'de yururluge giren Saglik ve Guvenlik Radyasyon 
Kontrolii yasasma gore ABD Saglik Bakanligi (U.S. Department of Health and Human 
Services - DHHS) Radyasyon Performans Standardi uyarmca "Sinif 1" olarak onaylanmistir. 

Yazicinin iginde yayilan radyasyon, koruyucu muhafazalar ve dis kapaklar tarafindan 
tamamen hapsedildiginden, lazer ismmin normal kullanimm higbir asamasinda disan 
kagmasi imkansizdir. 



UYARI! Bu kilavuzda belirtilenler dismdaki denetimlerin, ayarlann veya yontemlerin uygulanmasi 
zararli radyasyonun agiga gikmasina neden olabilir. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Korean EMI statement 



^PI^Ai ^j\x\<*o\\a^ x| chi AH 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia 
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Sozluk 



akim koruyucu 
aynlmis hat 
baglanti 



gozunurluk 



DIMM 



dosya bigimi 



DSL 



e-posta (elektronik posta) 



faks 



faks ayarlan 



faks islevleri 



Gug kaynagini ve iletisim hatlanni elektrik akimlanndan koruyan aygit. 



Telefon veya faks aramalan igin ozel olarak kullanilan tek bir telefon hatti. 



Aygit yazilimindan e-posta, elektronik faks ve OCR baglantilari gibi diger 
programlara bilgi gondermek igin kullanilabilen bir programa veya aygita 
baglanti. 



Goruntunun, in? basma nokta (dpi) sayisiyla olgulen kesinligi. Dpi ne kadar 
yuksek olursa gozunurluk o kadar artar. 



Gift girisli bellek modulu; bellegi barmdiran kuguk bir devre karti. Tek bir ig 
bellek modulunde (SIMM) 32 bit bellek yolu vardir, DIMM'de ise 64 bit yol 
vardir. 



Dosya igeriginin bir program veya program grubuyla yapilandinlma yolu. 



Dijital abone hatti, telefon hatlan uzerinden Internet'e yuksek hizla, dogrudan 
baglanti saglayan bir teknoloji. 



Elektronik postanin kisaltmasi. Ogeleri bir iletisim agi uzerinden aktarmada 
kullanilabilen yazilim. 



"Facsimile"nin kisaltmasi. Yazdinlmis birsayfanm elektronik kodlamasi ve 
elektronik sayfanm telefon hatti uzerinden iletilmesi. Aygit yazilimi, modem 
ve faks yazilimi gerektiren ogeleri elektronik faks programlanna gonderebilir. 



Ayarlandigmda veya degistirildiginde, yapilan segimi yeniden degistirilene 
kadar kullanmayi surduren faksla ilgili ogeler. Aygit igin mesgul bir 
numaranin yeniden aranma sayisi ornek olarak gosterilebilir. Bu ayarlar, 
kontrol paneli menusunde kendi bolumlerindedir. 



Kontrol panelinden veya yazilimdan yapilan, yalnizca gegerli isi etkileyen 
veya bellegi temizleme gibi Hazir durumuna donmeden once yalnizca bir kez 
yapilan faksla ilgili gorevler. Bu islevler, kontrol paneli menusunde kendi 
bolumlerindedir. 
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filigranlar 



gri tonlama 



harmanlama 



hepsi bir arada 



HP Arag Kutusu 



HP Yonlendirici 



in? basina nokta sayisi (dpi) 



ing basina piksel sayisi (ppi) 



ISDN 



kamu telefon agi (PSTN) 
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Filigran, yazdinlan belgeye birarka plan metni ekler. Ornegin, bir belgenin 
gizli oldugunu belirtmek uzere belgede arka plan metni olarak "Gizli" ifadesi 
yazdinlabilir. Onceden hazirlanmis filigranlardan da segim yapilabilir, yazi 
tipi, boyut, agi ve stil degistirilebilir. Yazici filigrani sadece ilk sayfaya veya 
turn sayfalara yerlestirebilir. 



Renkli goruntuler gri tonlamali hale donusturulurken, goruntunun agik ve 
koyu bolumlerini temsil eden gri golgeler; renkler gesitli gri golgeler 
tarafmdan temsil edilir. 



Birden fazla kopyalama isini kumeler halinde yazdirma islemi. Harmanlama 
segildiginde, aygit turn kumeyi yazdirdiktan sonra ek kopyalari yazdinr. Bu 
ozellik segilmezse, aygit bir sayfanin belirtilen miktarda kopyasini 
yazdirdiktan sonra diger sayfalara geger. 



Yazdirma, fakslama, kopyalama ve tarama gibi gok sayida islevi 
gergeklestirebilen HP aygitlarma verilen ad. 



HP Arag Kutusu, bir Web tarayicismda agilan ve aygit yonetimi ve sorun 
giderme araglanna, katistinlmis Web sunucusuna ve aygit belgelerine erisim 
saglayan bir Web sayfasidir.HP Ara? Kutusu yazilimi, Windows 98, 
Windows ME veya Macintosh isletim sistemlerini desteklemez. 



Belgeler uzerinde galisirken kullanilan bir yazilim ekrani. Beige otomatik 
beige besleyiciye yerlestirilirken ve bilgisayar aygita dogrudan bagli 
durumdayken, HP Yonlendirici faks, kopyalama veya tarama islemlerini 
baslatmak uzere bilgisayar ekranmda goruntulenir. 



Yazdirma igin kullanilan bir gozunurluk olgusu. Genel olarak, ing basina 
nokta sayisi arttikga gozunurluk artar ve goruntunun ayrmtilan daha gorunur 
hale gelir; dosya boyutu buyur. 



Tarama igin kullanilan bir gozunurluk olgusu. Genel olarak, ing basina piksel 
sayisi arttikga, gozunurluk artar, goruntude daha fazla ayrmti gorulebilir ve 
dosyanm boyutu buyur. 



Entegre Servisler Dijital Agi (ISDN), genel telefon agi uzerinden tak kapsamli 
dijital iletisim igin uluslararasi kabul goren birsettir. 



Dunya gapmdaki gevirmeli telefon agi veya bu agin bir kismi. Kullanicilara, 
yerel telefon degisim sirketleri uzerinden PSTN'ye baglanmalarma olanak 
veren ozel telefon numaralan atanir. Cogu zaman bu ifade, baslangigta 
normal telefon sinyalleri ve normal gegisli uzun mesafeli telefon devreleri 
kullanilarak olusturulan bir yol uzerinden yurutulen veri ve diger telefon disi 
hizmetleri belirtmek igin kullanilir. 
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kontrast 

Bir goruntunun koyu ve agik alanlan arasmdaki fark. Deger dustukge, 
golgeler birbirine benzer. Deger yukseldikge, golgeler birbirinden daha fazla 
ayirt edilir hale gelir. 

OBB 

Otomatik beige besleyici (OBB). OBB, ozgun belgeleri kopyalamak, taramak 
veya fakslamak uzere aygita otomatik besleme igin kullanilir. 

optik karakter tanima (OCR) yazilimi 

OCR yazilimi bir metnin elektronik goruntusunu, ornegin taranmis bir 
belgeyi, sozcuk islemci, elektronik galisma sayfasi ve veritabani 
programlannin kullanabilecegi bir hale getirir. 

ozel galma 

Bazi bolgelerde/ulkelerde bazi telefon sirketlerince sunulan, ayni telefon 
hattinda iki veya u? telefon numarasimn ayarlanmasini saglayan hizmet. Her 
telefon numarasimn farkli bir galma sesi vardir ve faks makinesi, faks 
numarasimn ozel galma sesini tammak uzere yapilandinlabilir. 

ozel duzey degisimi (PBX) 

Genelde buyuk firmalar veya universiteler tarafindan, kurulusun igindeki turn 
dahili telefonlan baglamak igin kullamlan kuguk bir telefon gegis sistemidir. 
PBX, kamu telefon agma (PSTN) baglamr; gelen ve giden aramalan 
yonlendirmek igin dahili telefonlarca kullamlan yonteme bagli olarak elle 
veya cevirmeli olabilir. Genelde donanim telefon sirketinden kiralanmaz; 
musteriye ait olur. 

paylasilan hat 

Hem telefon, hem de faks aramalan igin kullamlan tek bir telefon hatti. 

Readiris 

I.R.I.S. tarafindan gelistirilmis ve aygit yazilimimn iginde bulunan optik 
karakter tanima (OCR) programi. 

tarayici 

Web sayfalanm bulmak ve agmak i?in kullamlan bir yazilim programi olan 
Web tarayicimn kisa soyleni§i. 

TWAIN 

Tarayicilar ve yazilim i?in bir endustri standardi. TWAIN uyumlu bir 
programla birlikte TWAIN uyumlu bir tarayici kullanarak tarama islemi 
program iginden baslatilabilir. 

URL 

Benzersiz kaynak adresi; belgelerin ve kaynaklarm Internet uzerindeki global 
adresi. Adresin ilk kismi kullamlan iletisim kuralim, ikinci kismi kaynagin 
bulundugu IP adresini veya etki alam adim belirtir. 

USB 

Evrensel seri yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. tarafindan 
gelistirilmis olan, bilgisayarlan ve gevre birimlerini baglamak igin kullamlan 
bir standarttir. USB tek bir bilgisayar USB baglanti noktasim birden gok 
gevre birimine eszamanli olarak baglayacak sekilde tasarlanmistir. 
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virgul (,) 

Faks arama sirasindaki bir virgul, aygitin, arama sirasinm o noktasmda 
duraklayacagini gosterir. 

WIA 

Windows Goruntu Mimarisi (WIA), Windows Me ve Windows XP'de 
kullanilan bir goruntuleme mimarisidir. WIA uyumlu tarayici kullanilarak, bu 
isletim sistemlerinden birtarama isi baslatilabilir. 

yanm ton 

Noktalarm sayisini gesitlendirerek gri tonlamayi taklit eden bir goruntu turu. 
Cok renkli alanlar gok sayida, agik renkli alanlar az sayida noktadan olusur. 

yazici surucusu 

Yazici surucusu, yazilim programlarinm aygitin ozelliklerine erisim saglamak 
igin kullandigi programdir. Yazici surucusu yazilim programmin 
bigimlendirme komutlanni (ornegin sayfa sonlan ve yazi tipi segimi) yazici 
diline (Postscript veya PCL gibi) gevirir ve yazdinlacak dosyayi aygita 
gonderir. 
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Simgeler / Sayisal ogeler 

250 sayfalik tepsi. Bkz: tepsi 2 

4-Renk segenegi 59 

600 dpi baski kalitesi ayan 237 

A 

agik/kapali dugmesi, yeri 9 
agik baski, sorun giderme 239 
agik kopyalama 

harmanlama 69 
agiklik 

faks kontrasti 87 

kopya kontrasti 65 

soluk baski, sorun giderme 239 
agma/kapama dugmesi, yeri 9 
Ag Ayarlan sekmesi, HP Arag Kutusu 185 
agir kagit 

ozellikler 23,47 

yazdirma 44 
agirlik 

aygit 291 

kagit ozellikleri 23 
aksesuarlar 

kurulum kilavuzlan 2 

parga numaralan 278 

siparis etme v 
akustik emisyonlar 292 
alarm sesi, ayarlama 34 
alma silindiri aksami, OBB 198,200 
alma silindirleri, siparis verme 283 
anlasmalar, bakim vi, 289 
antetli 

ozellikler 46 
antetli kagit 

gikis yolu 44 
Apple LaserWriter 8 surucu 17 
Apple Macintosh. Bkz: Macintosh 
arabirim baglanti noktalan 

dahil olan turler 7 

kablolar, siparis 280 

yeri 9,10 
Arag Kutusu. Bkz: HP Arag Kutusu 
arama 

duraklatmalar, ekleme 104 
elle 80 

elle tekrar arama 81 

otomatik olarak tekrar arama, ayarlar 91 



onekler, ekleme 105 
sorun giderme 263 
telefondan 86 

tonlu veya darbeli ayarlan 90 

uluslararasi 104 
arama kartlan 80 
arama raporu, faks 

sorun giderme 266 

yazdirma 189 
arka gikis kapagi 

yazdirma 44 

yeri 9 
asetatlar 

ozellikler 23, 48 

yukleme 28 
ayarlar 

gevir sesi algilama 107 

degistirme 15 

dosyaya kaydetme 184 

kaydetme 42 

Yapilandirma sayfasi 178 
Aygit Ayarlan, HP Arag Kutusu 1 84 
ayirma tablasi, siparis verme 283 
Aynntili yanm ton segenegi 59 



baglantilar, HP Arag Kutusu 186 
baglanti noktalan 

dahil olan turler 7 

kablolar, siparis 280 

yeri 9,10 
bakim anlasmalan 289 
basih kagit 

gikis yolu 44 

ozellikler 46 
baski isleri, iptal etme 53 
baski kalitesi 

ayarlar 237 

ozellikler 6 

sorun giderme 237, 238 

temizleme sayfasi, yazdirma 194 
Baslangig kilavuzu 2 
baslik, faks 75, 76 
belgeler 2, 284 
belgeleri olgeklendirme 

kopyalama 66 

yazdirma 42 
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belgeleri yeniden boyutlandirma 

kopyalama 66 

yazdirma 42 
Belgeler sekmesi, HP Arag Kutusu 1 83 
bellek 

faks depolama 4 

fakslan silme 110 

fakslan yeniden yazdirma 109 

genisletme yuvalan 4 

parga numaralan 279 

Yapilandirma sayfasi 179 
Bellek Gelistirme teknolojisi (MEt) 7 
bellek kartlan 

resim yazdirma, sorun giderme 268 

sorun giderme 267 
bellek kartlan, fotograf 

takma 134 
besleme sorunlan, sorun giderme 247 
beyaz veya soluk seritler 255 
bilgi sayfalari 

Demo 178 

dil, segme 32 

Sarf Malzemeleri Durumu 179 

Yapilandirma 178 
bloke faks listesi, yazdirma 192 
bos kopyalar, sorun giderme 258 
bosluklar, kontrol panelinden girme 75 
bosluklar, kontrol panelini kullanarak girme 104 
bos sayfalar, sorun giderme 248 
bos taramalar, sorun giderme 252 
boyut, aygit 291 
boyut, kopya 

buyutme veya kugultme 66 

sorun giderme 258 
boyutlar, aygit 291 
boyutlar, ortam 

desteklenen 23 

ozel 45 

Sayfaya Sigdir ayan, fakslama 97 

Sayfaya Sigdir ayan, yazdirma 42 
bolmeler, gikis 

segme 44 
bolmeler, yeri 

yeri 9 

bulasmis toner, sorun giderme 241 
burusukluklar, sorun giderme 243 
buyutme 

basil i belgeler 42 

kopyalar 66 

C 

cam, temizleme 193 
cam boyutu ayan 89 
civa ozellikleri 299 



Q 

calma sesleri 
ozel 95 

ses, ayarlama 35 
garpik sayfalar 243, 247 
cevir sesi algilama ayarlan 107 
gevresel ozellikler 

kagit 25 
cevrimici musteri destegi v 
gevrimigi yardim 

belgeler 2 

suruculer 17 
gift tarafli yazdirma 50 
gikis bolmeleri 

segme 44 

yeri 9 
gikis kalitesi 

kopya, sorun giderme 254 

ozellikler 6 

taramalar, sorun giderme 250, 252 

temizleme sayfasi, yazdirma 194 

yazdirma, sorun giderme 237, 238 
gizgiler, sorun giderme 

kopyalar 255 

taramalar 252 

yazdinlan sayfalar 240 
gok amagli tepsi. Bkz: tepsi 1 
gozunurluk 

faks 77, 88 

ozellikler 6 

tarama 131 

yazdirma ayarlan 237 

D 

dahili telefonlar, faks alma 112 
dakikada sayfa sayisi 4 
dalgali kagit, sorun giderme 243 
darbeli arama 90 
degistirme 

goruntu tamburu 169,211 

OBB alma silindiri aksami 198 

yazdirma kartuslan 209 
Demo sayfasi, yazdirma 178 
depolama 

aygit 292 
destek 

bakim anlasmalan 289 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

telefon numaralan v 

web siteleri v 
desteklenen isletim sistemleri 14 
desteklenen platformlar 14 
dijital kameralar, renk esleme 60 
dikey beyaz veya soluk seritler 255 
dikey gizgiler, sorun giderme 240 
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diller 

kontrol paneli ekrani, ayan 32 

kullanim kilavuzlan 284 
diller, yazici 6 
DIMM 

genisletme yuvalan 4 

kapak, yeri 9 

parga numaralan 279 

Yapilandirma sayfasi 179 
dis hatlar 

gevirme onekleri 105 

duraklatmalar, ekleme 104 
dokunmatik tuslar 

programlama 100 
dokunmatik tuslar, faks 

listesi, yazdirma 191 

programlama 99 

tumunu silme 102 
dosya, tarama 

Macintosh 125 
dpi (ing basma nokta sayisi) 

faks 77, 88 

ozellikler 6 

yazdirma ayarlan 237 
dupleksleme 50 
duraklatmalar, ekleme 104 
durum 

HP Arag Kutusu yazilimi ile goruntuleme 182 

sarf malzemeleri, kontrol etme 204 

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi, yazdirma 179 

uyarilar, HP Arag Kutusu 182 
Durum Sekmesi, HP Arag Kutusu 182 
dusuk hiz, sorun giderme 

faks gonderme 265 
duz kagit yolu 44 
Duz yanm ton secenegi 59 

E 

egri sayfalar 243, 247 
ekran rengini esleme 60 
elektrik ozellikleri 291 
elektronik fakslar 

alma 93 

gonderme 83 
El ile ayarlanan renk segenekleri 58 
el kitaplan 2, 284 
elle arama 80 
elle dupleksleme 50 
elle tekrar arama 81 
endeks, fotograf 139 
endeks sayfasi, sorun giderme 267 
Energy Star uyumlulugu 7 
enerji tuketimi 291,298 
e-posta, tarama 

gozunurluk ayarlan 131 

Macintosh 125 

Windows 121 



e-posta uyanlan 

HP Arag Kutusu, ayarlama 182 
erisilebilirlik ozellikleri 8 
eslestirme, renk 60 
etiketler 

cikisyolu 44 

ozellikler 23, 48 

yukleme 28 
etkinlik gunlugu, faks 

sorun giderme 266 

yazdirma 189 



faks 

almani damgalama 115 
alma sorunlanni giderme 259 
arama, tonlu veya darbeli 90 
arama onekleri 105 
arama raporu, yazdirma 189 
aygita alma 85 
baslik, ayan 75, 76 
bellekten silme 110 
bellekten yazdirma 109 
bilgisayara alma 93 
bir aliciya gonderme 77 
birden gok aliciya gonderme 78 
bloke etme 98 

bloke faks listesi, yazdirma 192 

cam boyutu ayan 89 

galma sesleri 95 

gozunurluk 77, 88 

dahili telefondan alma 112 

dokunmatik tuslar 99,100 

duraklatmalar, ekleme 104 

elle arama 80 

elle tekrar arama 81 

etkinlik gunlugu 189 

fatura kodlan 108 

fatura kodlan raporu, yazdirma 191 

gecikmeli gonderme 106 

gonderme sorunlanni giderme 261 

grup arama girisleri 78,101 

hata duzeltme 116 

hizli arama girisleri 99, 100 

iletme 111 

iptal etme 82 

kontrast ayan 87 

modem, dahil olan modeller 4 

otomatik kugultme 97 

raporlar, sorun giderme 266 

raporlar, tumunu yazdirma 192 

saat/tarih, ayan 76 

ses, ayarlama 34 

sessizlik algilama modu 114 

sikismalar, sorun giderme 264 

tekrar arama ayarlan 91 

telefondan gonderme 86 
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telefon defteri, yazdirma 191 

V.34ayan 117 

yanitlama galma sayisi 96 

yanit modu 94 

yazilimdan gonderme 83 

yoklama 113 
faks alma 

alinan fakslan damgalama ayan 115 

aygita 85 

bilgisayara 93 

gagn raporu, yazdirma 189 

galma sesleri, ayarlar 95 

etkinlik gunlugu, yazdirma 189 

otomatik kugultme ayarlan 97 

sessizlik algilama modu 114 

sorun giderme 259 

telefon hattindan 112 

yanitlama galma sayisi ayarlan 96 

yanit modu, ayan 94 

yeniden yazdirma 109 

yoklama 113 
Faks Ayarlan sekmesi, HP Arag Kutusu 185 
faks gecikmeli gonderme 106 
faks gonderme 

arama raporu, yazdirma 189 

biraliciya 77 

birden gok aliciya 78 

elle arama 80 

etkinlik gunlugu, yazdirma 189 

fatura kodlan 108 

gecikmeli 106 

grup arama girisleri 78 

iletme 111 

iptal etme 82 

sorun giderme 261 

telefondan 86 

yazilimdan 83 
fakslan alma 

bloke etme 98 
fakslan bellekten silme 110 
fakslan bloke etme 98 
fakslan iletme 111 
fakslan yeniden yazdirma 109 
fakslan yoklama 113 
faks numaralannda blokeyi kaldirma 98 
Faks sekmesi, HP Arag Kutusu 182 
farkli ilk sayfa 49 
fatura kodlan, faks 

kullanma 108 

rapor, yazdirma 191 
filigranlar 41 
fiziksel ozellikler 291 
flatbed tarayici 

temizleme 193 

varsayilan cam boyutu, ayan 89 
yukleme 30 
fon, gri 240 



fontlar, dahil 6 
fotograflar 

bellek kartlan, takma 134 

dogrudan bellek kartmdan yazdirma 137 

endeks sayfasi, sorun giderme 267 

endeks yazdirma 139 

kopyalama 71 

prova sayfasi, yazdirma 138 

sorun giderme 267 

tarama, sorun giderme 250 

yazdirma, sorun giderme 268 
fuzer, siparis verme 283 
gri tonlamali 

Notr Griler ayan 59 



garanti 

genisletilmis vi 
goruntu tamburu 287 
uzatilmis 289 
urun 285 

yazdirma kartusu 287 
gegici gruplar, faks gonderme 79 
genisletilmis garanti vi 
giris tepsileri 

besleme sorunlan, sorun giderme 247 

dahil 4 

kagit ozellikleri 23 
parga numaralan 281 
segme 40 

Yapilandirma sayfasi 179 
yeri 9 
yukleme 28 
goruntu kalitesi 

kopya, sorun giderme 254 
ozellikler 6 

taramalar, sorun giderme 250, 252 

temizleme sayfasi, yazdirma 194 

yazdirma, sorun giderme 237, 238 
goruntu kalitesi, sorun giderme 

agik veya koyu yazdirma 255 
goruntu tamburlan. Bkz: tamburlar 
gosterge isiklan, aygit kontrol paneli 

hata iletileri 220 
gri fon, sorun giderme 240 
gri tonlama 

sorun giderme 244 
gri tonlamali 

tarama 132 

yazdirma 41 
grup arama girisleri 

ekleme 101 

faks gonderme 78 

listesi, yazdirma 191 

silme 102 
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gereksinimleri 291 

tuketim 298 
gug konnektoru, yeri 9 
gunlukler, faks 

arama (gonderilen veya alman son faks 189 

etkinlik 189 

fatura kodlan 191 

sorun giderme 266 

telefon defteri 191 

tumunu yazdirma 192 
gunlukler, yazdirma 

bloke faks listesi 192 

H 

harfler, kontrol panelinden girme 75 
harfler, kontrol panelini kullanarak girme 104 
hata duzeltme ayan, faks 1 1 6 
hata iletileri 

kontrol paneli 220 

onemli 228 
Hedefe tara dugmesi, programlama 121 
hiz 

faks, sorun giderme 265 

ozellikler 4, 6 

tarama, sorun giderme 251 

yazdirma, en yuksege gikarma 43 
hizli arama girisleri 

listesi, yazdirma 191 

programlama 99, 100 

tumunu silme 102 
Hizli Ayarlar 42 
HP Ara? Kutusu 

agma 181 

Ag Ayarlan sekmesi 185 

Aygit Ayarlan 184 

Belgeler sekmesi 183 

desteklenen isletim sistemleri 14 

Diger baglantilar 186 

Durum Sekmesi 182 

Faks Ayarlan sekmesi 185 

Faks sekmesi 182 

HP Ara? Kutusu baglantilar 1 86 

Sistem Ayarlan sekmesi 184 

Sorun Giderme sekmesi 183 

toner seviyesi, kontrol etme 204 

Yazdirma Ayarlan sekmesi 185 
HP Baski Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum 

Programi 298 
HP ihbar hatti 208 
HP ImageREt 2400 57 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

HP LaserJet Sert kagit 48 

HP olmayan yazdirma kartuslan 207 

HP SupportPack 289 

HP Yetkili Saticilan vi 



I 

IBM OS/2 destegi 14 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

ihbar hatti 208 
iki tarafli yazdirma 50 
iki yuze, yazdirma 50 
iletiler 

kontrol paneli 220 
iletiler, hata 220 
ilk sayfa, farkli 49 
ing basma nokta sayisi (dpi) 

faks 77, 88 

ozellikler 6 

yazdirma ayarlan 237 
ing basma piksel sayisi (ppi) 

tarama 131 
iptal etme 

baski isleri 53 

fakslar 82 

kopyalama isleri 63 

tarama isleri 123 
istege bagli tepsi 2. Bkz: tepsi 2 
isletim ortami, ozellikler 292 

K 

kablolar 

USB, sorun giderme 249 
kagit 

agir 47 

basil i 46 

gikis segenekleri 44 

faks otomatik kugultme ayarlan 97 

HP, parga numaralan 282 

ilk sayfa, farkli 49 

kinsmis 243 

kivnlmis, sorun giderme 243 

OBB, desteklenen boyutlar 262 

ozel boyutlu 45 

ozellikler 23 

parlak 46 

renkli 46 

segme 22 

sert, HP LaserJet 48 

sikismalar 231 

sorun giderme 246 

tepsileri yukleme 28 

tepsi segme 40 

uzunluk 28 

varsayilan boyut, degistirme 32 
kagit basma birden ?ok sayfa 41 
kagit basma sayfa 41 
kagit gikis bolmeleri 

segme 44 

yeri 9 
kagit doldurma 28 
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kagit ekleme 28 
kagit giris tepsileri 

besleme sorunlan, sorun giderme 247 

dahil 4 

kagit ozellikleri 23 
parga numaralan 281 
segme 40 

Yapilandirma sayfasi 179 
yeri 9 
yukleme 28 
kalite 

kopya, sorun giderme 254 
ozellikler 6 

taramalar, sorun giderme 250, 252 

temizleme sayfasi, yazdirma 194 

yazdirma, sorun giderme 237, 238 

yazdirma ayarlan 237 
kapak, temizleme 193 
kapaklar, beige 

farkli kagit kullanma 49 

kagit ozellikleri 23 

kart destesi, yazdirma 44 
kapasite 

gikis bolmeleri 44 

tepsiler 23 
karakterler, sorun giderme 242 
kart destesi 

ozellikler 23,47 

yazdirma 44 
kartuslar 

degistirme 209 

depolama ozellikleri 292 

durum, kontrol etme 204 

durum sayfasi, yazdirma 179 

garanti 287 

geri donusturme 206, 298 

HP Arag Kutusu yazilimi ile goruntuleme 182 

HP ihbar hatti 208 

HP olmayan 207 

ozellikler 4 

parga numaralan 278 

saklama 205 
katistinlmis Web sunucusu 188 
kaydetme 

ayarlar 42 
kaynak, yazdirmada kullanilan 40 
kilavuzlar, belgeler 2 
kirisikliklar, sorun giderme 243 
kitapgiklar, yazdirma 51 
kitaplar 

kopyalama 72 

tarama 128 
kivnlmis ortam 243 



klasor, tarama 

Windows 121 
kontrast ayarlan 

faks 87 

kopya 65 
kontrol paneli 

dil, segme 32 

hakkinda 11 

iletiler, sorun giderme 220 
metin, girme 75, 104 
tarama (Macintosh) 125 
tarama (Windows) 121 
tus basma sesleri, ayarlama 35 
yeri 9 
kopyalama 

boyut, sorun giderme 258 

buyutme 66 

fotograflar 71 

iki tarafli orijinaller 71 

iptal 63 

isi baslatma 62 

kalite, ayarlama 64 

kalite, sorun giderme 254 

kitaplar 72 

kontrast, ayarlama 65 

kopya sayisi 70 

kugultme 66 

OBB, orijinalleri yukleme 31 

orijinalleri flatbed tarayiciya yukleme 30 

sorun giderme 257 
kopyalan harmanlama 69 
kopya sayisi, degistirme 70 
koyu kopyalama 255 
koyuluk, kontrast ayan 

kopya 65 
koyuluk, kontrast ayarlan 

faks 87 

kullanici tarafmdan degistirilebilen pargalar 283 
kullanim kilavuzu 

agma 2 
Kullanim kilavuzu 

parga numaralan 284 
kurulum kilavuzlan, aksesuarlar ve sarf malzemeleri 2 
kugultme 

basil i belgeler 42 

kopyalar 66 

L 

LaserJet Sert kagit 48 
laser safety statements 303 
LaserWriter 8 surucu 17 
lekeler, sorun giderme 239 
LINUX destegi 14 
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M 

Macintosh 

aygit kontrol panelinden tarama 125 

desteklenen surumler 14 

dosyaya tarama 125 

e-postaya tarama 125 

sayfa sayfa tarama 126 

TWAIN uyumlu yazilimdan tarama 127 

yazdirma 39 

yazilimi kaldirma 20 

yazilim ozellikleri 17 
mesgul sinyalleri, yeniden gevirme segenekleri 91 
metin, kontrol panelinden girme 75 
metin, kontrol panelini kullanarak girme 104 
metin, sorun giderme 

bozuk sekilli karakterler 242 
mevzuata iliskin bildirimler 

uyum beyani 301 
Microsoft Windows. Bkz: Windows 
Microsoft Word, faks gonderme 84 
modeller 4 

monitorler, renk esleme 60 

murekkep kartuslari. Bkz: yazdirma kartuslan 

musteri destegi 

bakim anlasmalan 289 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

telefon numaralan v 

web siteleri v 

N 

nem ozellikleri 

aygitortami 292 

kagit, saklama 25 
noktaciklar, sorun giderme 239 
noktalama isaretleri, kontrol panelinden girme 75 
noktalama isaretleri, kontrol panelini kullanarak girme 
104 

noktalar, sorun giderme 239 
Notr Griler segenekleri 59 
N-sayfali yazdirma 41 

O 

OBB 

alma silindiri aksami, degistirme 198 

alma silindiri aksami, temizleme 200 

kagit ozellikleri 24 

orijinalleri yukleme 31 

sikismalar 234 

yeri 9 
OBB, siparis 283 
OBB (otomatik beige besleyici) 

kagit boyutlan, desteklenen 262 
OCR yazilimi 

yukleme 130 
onanm. Bkz: servis 



optik karakter tanima yazilimi 

yukleme 130 
orijinaller, yukleme 

flatbed tarayici 30 

OBB 31 
ortam 

agir kagit 47 

antetli 46 

asetatlar 48 

Basili formlar 46 

gikis segenekleri 44 

etiketler 48 

faks otomatik kugultme ayarlan 97 

HP, parga numaralan 282 

HP LaserJet Sert kagit 48 

ilk sayfa, farkli 49 

kagit basma birden gok sayfa 41 

kinsmis 243 

kivnlmis, sorun giderme 243 

OBB, desteklenen boyutlar 262 

ozel boyutlu 45 

ozellikler 23 

parlak kagit 46 

renkli kagit 46 

segme 22 

sikismalar 231 

sorun giderme 246 

tepsileri yukleme 28 

tepsi segme 40 

uzunluk 28 

varsayilan boyut, degistirme 32 

zarflar 47 
ortam ozellikleri 

aygit 292 
OS/2 destegi 14 
otomatik beige besleyici (OBB) 

alma silindiri aksami, degistirme 198 

alma silindiri aksami, temizleme 200 

kagit boyutlan, desteklenen 262 

kagit ozellikleri 24 

orijinalleri yukleme 31 

sikismalar 234 

yeri 9 

otomatik kugultme ayarlan, faks 97 
ozon ozellikleri 298 

O 

onekler, arama 105 

on yuz asagi gikis bdlmesi. Bkz: Cist gikis bdlmesi 
on yuz yukan gikis kapagi. Bkz: arka gikis kapagi 
ozel galma sesi ayarlan 95 
ozel kagit boyutlan 45 
ozellikler 

akustik emisyonlar 292 

elektrik 291 

fiziksel 291 

kagit 23 
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ortam 292 
ozellikler 6 
sarf malzemeleri 291 
ozellikler, dahil 6 

P 

pargalar, kullanici tarafindan degistirilebilen 283 
parga numaralari 

bellek 279 

kablolar 280 

kullanici tarafindan degistirilebilen pargalar 283 

kullanim kilavuzlan 284 

ortam 282 

sarf malzemeleri 278 

tepsi 2 281 
parlak kagit 46 
PCL suruculer 

desteklenen isletim sistemleri 14 

ozellikler 6 
PDE, Macintosh 17 
PDE'ler, Macintosh 17 
pil ozellikleri 299 
posta etiketleri 

gikisyolu 44 

ozellikler 23, 48 

yukleme 28 
PostScript suruculer 14 
PPD'ler, Macintosh 17 
ppi (in? basma piksel sayisi) 

tarama 131 
programlar, ayarlar 15 
protokol ayarlan, faks 117 
prova sayfasi 

yazdirma 138 
PS suruculer 14 

R 

raporlar, aygit 

Demo sayfasi 178 
dil, segme 32 

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi 179 
Yapilandirma sayfasi 178 
raporlar, faks 

arama (gonderilen veya alman son faks 189 

etkinlik gunlugu 189 

fatura kodlan 191 

sorun giderme 266 

telefon defteri 191 

tumunu yazdirma 192 



raporlar, yazdirma 

bloke faks listesi 192 
Readiris OCR yazilimi 

yukleme 130 
regulatory statements 

laser safety 303 
renk 

ayarlar 58 

El ile ayar segenekleri 58 
eslestirme 60 
Notr Griler ayan 59 
Otomatik ayarlama 58 
RGB ayarlan 59 
tarama ayarlan 131 
renkli 

ayarlar 56 

gri tonlamali, yazdirma 41 

HP ImageREt 2400 57 

sorun giderme 244 
renkli kagit, ozellikler 46 
resimler. Bkz: fotograflar 
RGB renk ayarlan 59 

S 

saat, ayan 76 
saklama 
kagit 25 

yazdirma kartuslan 205 
sarf malzemeleri 
degistirme 209 

durum, HP Arac Kutusu yazilimi ile goruntuleme 
182 

durum, kontrol etme 204 

durum sayfasi 179 

geri donusturme 206, 298 

HPihbarhatti 208 

HP olmayan 207 

kurulum kilavuzlan 2 

ozellikler 291 

saklama 205 

siparis etme v 
sarf malzemelerini geri donusturme 206, 298 
sarf malzemeleri ve aksesuarlan siparis etme v 
sarf malzemesi ve aksesuar siparisi 278 
sayfa 

kagit basma birden gok sayfa 41 
sayfa/dakika 6 
sayfalar 

bos 248 

egri 243,247 

yavas yazdinliyor 248 

yazdirmiyor 249 
sayfa sayfa tarama (Macintosh) 126 
Sayfaya Sigdir ayan 

fakslama 97 

yazdirma 42 
secenekler. Bkz: ayarlar 
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Seri numarasi, urun 179 
sert kagit, HP LaserJet 48 
servis 

anlasmalar 289 

HP Yetkili Saticilan vi 

parga numaralan 278 
ses, ayarlama 34 
ses ozellikleri 292 
sessizlik algilama modu 1 14 
sicaklik ozellikleri 

aygitortami 292 

kagit, saklama 25 
sikismalar 

faks 264 

giderme 232 

nedenleri 231 

onleme 231 

yerini bulma 231 
silindir aksami, OBB 198,200 
silindirler, siparis verme 283 
Sistem Ayarlan sekmesi, HP Arag Kutusu 184 
siyah-beyaz tarama 132 
siyah ve beyaz yazdirma 

segme 41 

sorun giderme 244 
soluk baski 239 
sorun gozme. Bkz: sorun giderme 
sorun giderme 

baski kalitesi 237 

bellek kartlan 267 

besleme sorunlan 247 

bos sayfalar 248, 252 

gevirme 263 

gizgiler, basili sayfalar 240 
gizgiler, kopyalar 255 
gizgiler, taramalar 252 
Demo sayfasi, yazdirma 178 
egri sayfalar 243, 247 
endeks sayfasi 267 
faks alma 259 
faks gonderme 261 
faks hata duzeltme ayan 116 
faks raporlan 266 
faks sikismalan 264 
fotograf yazdirma 268 
hiz, faks gonderme 265 
kagit 246 
kinsikliklar 243 
kivnlmis ortam 243 
kontrol paneli iletileri 220 
kopya boyutu 258 
kopyalama 257 
kopyalama kalitesi 254 
metin 242 

OBB alma silindiri aksami, degistirme 198 
OBB alma silindiri aksami, temizleme 200 
OBB sikismalan 234 



renkli 244 

sayfalar yavas yazdinliyor 248 

sayfalar yazdinlmiyor 249 

sikismalar 231 

soluk baski 239 

tarama kalitesi 250, 252 

tekrar eden hatalar 244 

temizleme sayfasi 194 

toner bulasmasi 241 

tonerin yayilmasi 243 

toner lekeleri 239 

USB kablolan 249 

Yapilandirma sayfasi, yazdirma 178 

yapismamis toner 241 
Sorun Giderme sekmesi, HP Arag Kutusu 183 
sozlesmeler, bakim vi, 289 
sRGB 60 

SupportPack, HP 289 
suruculer 

ayarlar 15 

dahil 4 

desteklenen isletim sistemleri 14 
Hizli Ayarlar 42 
indirme v, 16 
kaldirma 20 
Macintosh 17 
Windows, ozellikler 16 
yardim 17 
suruculeri indirme v, 16 

seritler, sorun giderme 240 



tambur 

parga numaralan 278 
tamburlar 

degistirme 169,211 

durum, kontrol etme 204 

garanti 287 

geri donusturme 206 

HP ihbar hatti 208 

HP olmayan 207 

ozellikler 291 

saklama 205 
tarama 

aygit kontrol panelinden (Macintosh) 125 

aygit kontrol panelinden (Windows) 121 

bos sayfalar, sorun giderme 252 

gozunurluk 131 

dosyaya (Macintosh) 125 

e-postaya (Macintosh) 125 

e-postaya (Windows) 121 

fotograf 128 

gritonlamali 132 

hiz, sorun giderme 251 

HP Yonlendirici (Windows) 124 
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iptal etme 123 

kalite, sorun giderme 250, 252 

kitaplar 128 

klasore (Windows) 121 

OBB, orijinalleri yukleme 31 

orijinalleri flatbed tarayiciya yukleme 30 

prova sayfasi, sorun giderme 268 

renk 131 

sayfa sayfa (Macintosh) 126 

siyah beyaz 132 

TWAIN uyumlu yazilim 127 

WIA uyumlu yazilim 127 

yontemler 120 
tarayici acma dugmesi, yeri 9 
tarayicilar, renk esleme 60 
tarih, ayan 76 
teknik destek 

bakim anlasmalan 289 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

telefon numaralan v 

web siteleri v 
tekrar arama 

elle 81 

otomatik olarak, ayarlar 91 
tekrar eden hatalar, sorun giderme 244 
telefon defteri, faks 

giris ekleme 99 

turn girisleri silme 102 

yazdirma 191 
telefon hatlan 

faks gevir sesi, ayarlama 35 

faks sesi seviyesi, ayarlama 35 
telefonlar 

faks alma 112 

faks gonderme 86 
telefon numaralan 

destek v 

HP Baski Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum 
Programi 299 

HP ihbar hatti 208 

sarf malzemelerini siparis etme v 

servis vi 
telesekreterler 

faks ayarlan 96 

sorun giderme 264 
temizleme 

cam 193 

dis kisim 193 

kapak altligi 193 

OBB alma silindiri aksami 200 
temizleme sayfasi, yazdirma 194 



tepegoz asetatlan 

ozellikler 23, 48 
tepsi 1 

kagit ozellikleri 23 

yazdirma hizini en yuksege gikarma 43 

yeri 9 

yukleme 28 

Ayrica bkz tepsi ler 
tepsi 2 

boyut ozellikleri 291 

dahil olan modeller 4, 5 

kagit ozellikleri 24 

kagit uzunlugunu ayarlama unitesi 9 

parga numarasi 281 

yeri 9 

yukleme 29 

Ayrica bkz tepsi ler 
tepsiler 

besleme sorunlan, sorun giderme 247 
dahil 4 

kagit ozellikleri 23 
parga numaralan 281 
segme 40 

Yapilandirma sayfasi 179 

yeri 9 

yukleme 28 
terimler sozlugu 305 
terminoloji 305 
toner 

bulasmis, sorun giderme 241 

lekeler, sorun giderme 239 

yapismamis, sorun giderme 241 

yayilma, sorun giderme 243 
toner kartuslan. Bkz: yazdirma kartuslan 
tonlu arama 90 
TrueType fontlar, dahil 6 
tus basma sesleri, ayarlama 35 
turler, ortam 

ozellikler 23 

tepsileri segme 40 
TWAIN uyumlu yazilim, tarama 127 

U 

uluslararasi arama 80 
uluslararasi gevirme 104 
UNIXdestegi 14 
USB baglanti noktalan 

yeri 9 
USB baglanti noktasi 

dahil olan turler 7 

sorun giderme 249 

yeri 10 
uyanlar 

ayarlama 182 
uygulamalar, ayarlar 15 
uyum beyani 301 
uzatilmis garanti 289 
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u 

Cist cikis bolmesi 
yazdirma 44 
yeri 9 

V 

V.34ayan 117 

voltaj gereksinimleri 291 

W 

web siteleri 

Electronics Industry Alliance 299 
Energy Star 298 

HP Baski Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum 
Programi 299 

musteri destegi v 

sarf malzemelerini siparis etme v 

sarf malzemesi siparisi 277 
WIA uyumlu yazilim, tarama 127 
Windows 

aygit kontrol panelinden tarama 121 

desteklenen surumler 14 

e-postaya tarama 121 

HP Yonlendirici'yi kullanarak tarama 124 

klasore tarama 121 

suruculer 16 

TWAIN veya WIA yazilimdan tarama 127 
yazdirma 38 
yazilimi kaldirma 20 
Word, faks gonderme 84 

Y 

Yalnizca Siyah secenegi 59 
yanip sonen isiklar 220 
yanitlama galma sayisi ayari 96 
yanit modu, ayari 94 
yapilandirmalar, aygit 4 
Yapilandirma sayfasi 178 
yapiskan etiketler 

cikis yolu 44 

ozellikler 23, 48 

yukleme 28 
yapismamis toner, sorun giderme 241 
yard i m 

belgeler 2 

suruculer 17 
yarim ton segenekleri 59 
yavas hiz, sorun giderme 

tarama 251 
yayilma, sorun giderme 243 
yazdirma 

fotograf, prova sayfasmdan 138 

fotograflar, bellek kartmdan 137 

fotograflar, endeks 139 

her iki yuze 50 

iptal etme 53 

kitapgiklar 51 



Macintosh 39 

sorun giderme 248, 249 

Windows 38 
Yazdirma Ayarlan sekmesi, HP Arag Kutusu 185 
yazdirma kartuslan 

degistirme 209 

depolama ozellikleri 292 

durum, HP Ara? Kutusu yazilimi ile goruntuleme 
182 

durum, kontrol etme 204 
durum sayfasi, yazdirma 179 
garanti 287 

geri donusturme 206, 298 

HP ihbar hatti 208 

HP olmayan 207 

ozellikler 4 

parga numaralan 278 

saklama 205 
yazdirma ortami. Bkz: ortam 
yazdirmayi durdurma 53 
yazici suruculeri 

ayarlar 15 

dahil 4 

desteklenen isletim sistemleri 14 
Hizli Ayarlar 42 
indirme v, 16 
kaldirma 20 
Macintosh 17 
Windows, ozellikler 16 
yardim 17 
yazilim 

desteklenen isletim sistemleri 14 

faks alma 93 

faks gonderme 83 

HP Ara? Kutusu 181 

indirme v, 16 

kaldirma 20 

Macintosh, ozellikler 17 

Readiris OCR, yukleme 130 

TWAIN veya WIA'dan tarama 127 

Windows, ozellikler 16 
yazilimi kaldirma 20 
yazi tipi DIMM'leri, parga numaralan 279 
yeniden doldurulmus yazdirma kartuslan 207 
yerellestirilmis kullamm kilavuzlan 284 
yerinde servis anlasmalan 289 
yukleme 

flatbed tarayicidaki orijinaller 30 

OBB'deki orijinaller 31 

tepsi 1 28 

tepsi 2 29 

Z 

zarflar 

cikisyolu 44 
ozellikler 23,47 
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